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ELEKTRIK
Betriebsfrequenz 13.56 MHz
ISO/IEC Konformität 18000-3 Mode 2
Datengeschwindigkeit 424 kbit/s
Antwortgeschwindigk. pro 
Kanal 106 kbit/s

Anzahl der Antwortkanäle 8
Anzahl der Achsen 3
Reichweite Volumen innen
Länge des Antennenkabels  N/A
Zugewiesene E/A N/A
Stromversorgung  15VDC

Spannungsanschluss 2,5 mm Durchmesser Pin in der Mitte 
ist der Plus Pol

E/A-Anschluss N/A 
 Netzeingang 110-240 VAC @ 50/60 Hz 

Netzanschluss TEC 320/C14 

 Stromverbrauch 75W

DIMENSIONEN

Außenmaße (L x B x H) 1010 X 613 X 694 mm

Tunnel Öffnungsmaß innen 500 X 500 mm
Nettogewicht 120 kg
Nettovolumen 0.44 m3

Versandmaße (Lx B x H) 1150 x 770 x 1080 mm

 Versandgewicht 180 kg
 Versandvolumen 0.96 m3

LEISTUNG
Tag Typ Siehe  Referenztabelle 
Identifizierungsrate mit 
100% iger Genauigkeit Bis zu 600 tags/s 

Identifizieren und Lesen 
von 96-Bit-Daten mit 
100% iger Genauigkeit

Bis zu 250 tags/s

Identifizieren, beschreiben 
u. lesen von 96-Bit Daten 
mit 100% iger Genauigkeit

Bis zu 50 tags/s

HOST

Host Schnittstellen Anschlussmöglichkeit per USB u. 
Ethernet  (Kabel geschirmt)

Host Computer  Windows 7 oder neuer
SOFTWARE
Firmware Lesegerät 
Server  Version 3.42.8 oder neuer 
UMGEBUNG
Betriebsumgebung Für den Gebrauch in Innenräumen
Temperaturbereich 10°C bis +45°C 
Luftfeuchtigkeit 10% bis 80% (nicht kondensierend)

Das MSTRP-5050 PJM RFID-Tunnel-Lesegerät von SATO ist in der Lage, eine beliebige Anzahl von eng  beieinander liegenden Tags mit 
hoher Geschwindigkeit und in beliebiger Ausrichtung zu lesen und/oder zu kodieren. Das erstklassige Design ist robust genug, um in 
jeder Umgebung eingesetzt zu werden, von der Lagerhaltung bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Förderbandsystemen, Krankenhäusern 
eingesetzt zu werden.
Die elektronische Abschirmung, die bei der Entwicklung und Konstruktion des MSTRP-5050-Lesegeräts eingesetzt wurde, gewährleistet 
den Einsatz in Umgebungen, einschließlich Gesundheitswesens, in dem empfindliche Geräte vorhanden sein können. Er ist sogar sicher 
genug, um in Operationssälen von Krankenhäusern eingesetzt zu werden. 
Wie alle PJM RFID-Lesegeräte von SATO bietet auch das MSTRP-5050 eine 100%ige Lesegenauigkeit und wird mit der Reader Manager 
Software von SATO geliefert, die eine einfach zu bedienende Plattform für die Einrichtung, Konfiguration und Prüfung des Lesegeräts 
bietet und sicherstellt, dass das Lesegerät in kürzester Zeit für Ihre Anwendung einsatzbereit ist.

MSTRP-5050 Tunnel-Lesegerät 

ZERTIFIZIERUNGEN

USA 
Entspricht FCC Teil 15 für 
Kommunikations- geräte mit geringer 
Leistung"

Europa (CE 
Kennzeichnung)

EN55022 Class B, EN 301 489-
1 V1.6.1, EN 301 489-3 V1.4.1,EN 
61000-3-2, EN 61000- 3-3,EN 61000-
4-2, EN 61000-4-4,EN 61000- 4-5, 
EN 61000-4-6,EN 61000-4-11, EN 
60950.1,EN 300 330-1 V1.3.1, EN 300 
330-2 V1.3.1, EN 50364, EN50357, 
ROHS

 Australien 
AS/NZS CISPR 22(2006),  EN55022, 
AS/NZS 4268 (2003), AS/NZS 60950, 
RPS3 (ARPANSA), RCM

Singapur (IDA) Registrierungsnummer: N0422-15
Japan (MIC/KS) MIC/KS:ac-14010

Führt Lese- und Schreibvorgänge durch
Keine manuelle Kalibrierung erforderlich 
Automatische Feinabstimmung 
Lesegeräte können in unmittelbarer Nähe zueinander aufgestellt werden
Sicherer Einsatz in medizinischen  Anwendungen
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