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OstrzeŨenie wygenerowane przez Federalny Komitet ĞŃcznoŜci 

FCC 

 

To urzŃdzenie zostağo przetestowane i speğnia wymagania dla urzŃdzenia 

cyfrowego klasy A zgodnie z czňŜciŃ 15 przepis·w FCC. Te wymagania majŃ 

na celu zapewnienie wystarczajŃcej ochrony przed szkodliwymi 

zakğ·ceniami, gdy sprzňt jest obsğugiwany w Ŝrodowisku komercyjnym. To 

urzŃdzenie wytwarza, wykorzystuje i moŨe emitowaĺ energiň o 

czňstotliwoŜciach radiowych, a jeŜli nie jest zainstalowane i uŨywane zgodnie 

z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, moŨe powodowaĺ szkodliwe 

zakğ·cenia komunikacji radiowej. UŨytkowanie tego urzŃdzenia w obszarze 

zamieszkağym moŨe powodowaĺ zakğ·cenia szkodliwe, a uŨytkownik bňdzie 

zobowiŃzany do ich usuniňcia na wğasny koszt. 

 

Komunikacja Bluetooth/bezprzewodowa sieĺ lokalna LAN 

 

OŜwiadczenie o zgodnoŜci z przepisami 

Ten produkt uzyskağ certyfikat zgodnoŜci z odpowiednimi, obowiŃzujŃcymi w 

danym kraju lub regionie przepisami w zakresie zakğ·ceŒ radiowych. W celu 

zapewnienia ciŃgğej zgodnoŜci z przepisami nie naleŨy wykonywaĺ 

nastňpujŃcych czynnoŜci: 

 

Ξ Demontowanie lub modyfikowanie tego produktu. 

Ξ Usuwanie etykiety certyfikatu (plomby z numerem seryjnym) z tego 

produktu. 

 

UŨywanie tego produktu w pobliŨu kuchenek mikrofalowych i innych 

urzŃdzeŒ bezprzewodowej sieci LAN lub tam, gdzie wystňpujŃ zakğ·cenia 

elektrostatyczne lub radiowe, moŨe skr·ciĺ zasiňg komunikacji lub 

spowodowaĺ jej wyğŃczenie. 
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Zrzeczenie siň odpowiedzialnoŜci 

Firma SATO zapewnia, Ũe opublikowane specyfikacje techniczne i instrukcje 

sŃ poprawne; jednakŨe mogŃ siň zdarzyĺ bğňdy. Firma SATO zastrzega 

sobie prawo do korygowania bğňd·w i zrzeczenia siň wszelkiej wynikajŃcej z 

tego odpowiedzialnoŜci. W Ũadnym wypadku firma SATO ani Ũadna inna 

osoba zaangaŨowana w tworzenie, produkcjň lub dostawň produktu 

towarzyszŃcego (w tym sprzňtu i oprogramowania) nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeŒ, szkody 

wynikğe z utraty zysk·w, przerwy w dziağalnoŜci, utraty informacji 

biznesowych lub innych strat majŃtkowych) powstağe w wyniku korzystania z 

tego produktu, jego braku lub niemoŨnoŜci korzystania z niego, nawet jeŜli 

firma SATO zostağa poinformowana o moŨliwoŜci wystŃpienia takich szk·d 

Przestroga  

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, kt·re nie zostağy wyraŦnie zatwierdzone 

przez stronň odpowiedzialnŃ za zgodnoŜĺ z przepisami, mogŃ spowodowaĺ 

utratň uprawnieŒ uŨytkownika do obsğugi sprzňtu. 

Zasady bezpieczeŒstwa 

W tej rozdziale opisano spos·b bezpiecznego korzystania z drukarki. Przed uŨyciem 

drukarki naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ poniŨsze informacje. 

Symbole piktograficzne  

Niniejsza instrukcja obsğugi i etykiety drukarki wykorzystujŃ r·Ũne symbole piktograficzne. 

Te symbole podkreŜlajŃ bezpieczne i prawidğowe uŨytkowanie drukarki oraz majŃ na celu 

zapobieganie urazom i uszkodzeniom mienia. ObjaŜnienie symboli jest nastňpujŃce. 

Upewnij siň, Ũe dobrze rozumiesz te symbole, zanim przeczytasz gğ·wny tekst. 

 

Ignorowanie instrukcji oznaczonych tym symbolem i nieprawidğowa 

obsğuga drukarki mogŃ skutkowaĺ ŜmierciŃ lub powaŨnym urazem. 

OSTRZEŧENIE  

 

Ignorowanie instrukcji oznaczonych tym symbolem i nieprawidğowa 

obsğuga drukarki mogŃ prowadziĺ do obraŨeŒ lub uszkodzenia mienia. 

PRZESTROGA  
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Piktogram  oznacza ĂWymagana jest ostroŨnoŜĺ.ò WewnŃtrz tego 

piktogramu znajduje siň specjalny symbol ostrzegawczy (symbol po 

lewej stronie dotyczy poraŨenia prŃdem). 

 

Ten W piktogram oznacza ĂNie naleŨy tego robiĺò. To, co jest 

zabronione, znajduje siň w piktogramie lub w jego pobliŨu (symbol po 

lewej stronie oznacza ĂDemontaŨ zabronionyò). 

 

Ten  ̧piktogram oznacza ĂTrzeba to zrobiĺ.ò Dokğadnie to, co naleŨy 

zrobiĺ, znajduje siň na piktogramie (symbol po lewej stronie oznacza 

ĂOdğŃcz przew·d zasilajŃcy od gniazdkaò). 

 

 

OSTRZEŧENIE 

Nie ustawiaĺ w niestabilnym obszarze. 

 

¶ Nie ustawiaj go w niestabilnym miejscu, takim jak chwiejny st·ğ, 

obszar pochylony lub naraŨony na silne wibracje. JeŜli drukarka 

upadnie lub przewr·ci siň, moŨe to spowodowaĺ obraŨenia. 

Nie umieszczaj na drukarce pojemnik·w wypeğnionych wodŃ lub innym pğynem. 

 

¶ Nie umieszczaj w pobliŨu drukarki wazon·w na kwiaty, kubk·w ani 

innych pojemnik·w zawierajŃcych pğyny, takie jak woda, chemikalia 

lub mağych metalowych przedmiot·w. JeŜli dojdzie do ich rozlania i 

dostanŃ siň one do wnňtrza drukarki, naleŨy natychmiast wyğŃczyĺ 

przeğŃcznik zasilania, odğŃczyĺ przew·d zasilajŃcy od gniazdka i 

skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ lub z centrum pomocy technicznej 

firmy SATO. UŨywanie drukarki w takim stanie moŨe spowodowaĺ 

poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

Nie wkğadaj Ũadnych przedmiot·w do wnňtrza drukarki. 

 

¶ Nie wolno wkğadaĺ ani upuszczaĺ metalowych lub palnych 

przedmiot·w do otwor·w drukarki (gniazdek kablowych itp.). JeŜli 

do drukarki dostanŃ siň obce przedmioty, naleŨy natychmiast 

wyğŃczyĺ przeğŃcznik zasilania, odğŃczyĺ kabel zasilajŃcy od 

gniazdka i skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ lub centrum pomocy 

technicznej firmy SATO. UŨywanie drukarki w takim stanie moŨe 

spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

Nie naleŨy stosowaĺ napiňcia innego niŨ okreŜlone. 

 

¶ Nie naleŨy stosowaĺ napiňcia innego niŨ okreŜlone. MoŨe to 

spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. 
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PoğŃczenia naleŨy zawsze uziemiĺ. 

 

¶ Zawsze podğŃczaj przew·d uziemiajŃcy drukarki do uziemienia. 

NiepodğŃczenie przewodu uziemiajŃcego moŨe skutkowaĺ 

poraŨeniem prŃdem. 

Obsğuga przewodu zasilajŃcego 

 

¶ Nie naleŨy uszkadzaĺ, zrywaĺ ani modyfikowaĺ przewodu 

zasilajŃcego. Nie naleŨy r·wnieŨ umieszczaĺ na nim ciňŨkich 

przedmiot·w, podgrzewaĺ go ani ciŃgnŃĺ; moŨe to spowodowaĺ 

jego uszkodzenie i poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

¶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajŃcego (odsğoniňcie 

rdzenia, zerwanie przewod·w itp.) naleŨy skontaktowaĺ siň ze 

sprzedawcŃ firmy SATO lub centrum pomocy technicznej. 

UŨywanie przewodu zasilajŃcego w takim stanie moŨe 

spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

¶ Nie wolno modyfikowaĺ, nadmiernie wyginaĺ, skrňcaĺ ani ciŃgnŃĺ 

przewodu zasilajŃcego. UŨywanie przewodu zasilajŃcego w takim 

stanie moŨe spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

CzynnoŜci, jakie naleŨy wykonaĺ w przypadku upuszczenia lub uszkodzenia drukarki 

 

¶ JeŜli drukarka zostanie upuszczona lub uszkodzona, naleŨy 

natychmiast wyğŃczyĺ przeğŃcznik zasilania, odğŃczyĺ przew·d 

zasilania od gniazdka i skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ lub 

centrum pomocy technicznej firmy SATO. UŨywanie drukarki w 

takim stanie moŨe spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

Nie naleŨy uŨywaĺ drukarki, gdy wydarzy siň coŜ nietypowego. 

 

¶ Dalsze korzystanie z drukarki w przypadku wystŃpienia w niej 

nieprawidğowoŜci, takich jak dym lub nietypowe zapachy, moŨe 

spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. NaleŨy natychmiast 

wyğŃczyĺ przeğŃcznik zasilania, odğŃczyĺ przew·d zasilajŃcy od 

gniazdka i skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ lub centrum pomocy 

technicznej firmy SATO w celu naprawy. Próba naprawy jest 

niebezpieczna dla klienta, dlatego absolutnie nie naleŨy 

podejmowaĺ pr·b naprawy na wğasnŃ rňkň. 

Nie wolno demontowaĺ drukarki. 

 

¶ Nie naleŨy demontowaĺ ani modyfikowaĺ drukarki. MoŨe to 

spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie prŃdem. NaleŨy skontaktowaĺ 

siň z autoryzowanym sprzedawcŃ lub centrum wsparcia 

technicznego firmy SATO, aby przeprowadziĺ wewnňtrzne 

inspekcje, regulacje i naprawy. 
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Uwagi dotyczŃce przecinaka 

 

¶ Nie dotykaĺ przecinaka rňkoma ani nie wkğadaĺ do niego niczego. 

MoŨe to spowodowaĺ obraŨenia ciağa. 

Stosowanie pğynu do czyszczenia gğowicy 

 

¶ UŨywanie pğomienia lub doprowadzanie ciepğa wok·ğ pğynu do 

czyszczenia gğowicy jest zabronione. Nie naleŨy jej podgrzewaĺ ani 

naraŨaĺ na dziağanie ognia. 

¶ Pğyn naleŨy przechowywaĺ w miejscu niedostňpnym dla dzieci, aby 

zapobiec ich spoŨyciu przypadkowe wypicie pğynu. W przypadku 

wypicia pğynu naleŨy natychmiast skonsultowaĺ siň z lekarzem. 

Gğowica drukujŃca 

 

¶ Gğowica drukujŃca jest gorŃca po wydrukowaniu. NaleŨy uwaŨaĺ, aby 

nie poparzyĺ siň podczas wymiany mediów lub czyszczenia 

bezpoŜrednio po drukowaniu. 

¶ Dotkniňcie krawňdzi gğowicy drukujŃcej goğymi rňkami moŨe 

spowodowaĺ obraŨenia. UwaŨaj, aby nie zraniĺ siň podczas wymiany 

mediów lub czyszczenia. 

¶ Klient nie powinien wymieniaĺ gğowicy drukujŃcej. MoŨe to 

spowodowaĺ obraŨenia ciağa, oparzenia lub poraŨenie prŃdem. 

 

 

PRZESTROGA 

Nie naleŨy umieszczaĺ w miejscach o duŨej wilgotnoŜci. 

 

¶ Nie umieszczaĺ drukarki w miejscach o duŨej wilgotnoŜci lub tam, 

gdzie tworzy siň kondensacja. JeŜli pojawi siň kondensacja, naleŨy 

natychmiast wyğŃczyĺ wyğŃcznik zasilania i nie uŨywaĺ drukarki, 

dop·ki nie wyschnie. UŨywanie drukarki w warunkach kondensacji 

moŨe skutkowaĺ poraŨeniem prŃdem. 

Przenoszenie drukarki 

 

¶ Przed rozpoczňciem czynnoŜci przenoszenia drukarki naleŨy zawsze 

odğŃczyĺ kabel zasilajŃcy od gniazdka i upewniĺ siň, Ũe wszystkie 

zewnňtrzne przewody zostağy odğŃczone. Przesuwanie drukarki z 

podğŃczonymi przewodami moŨe spowodowaĺ uszkodzenie kabli lub 

przewod·w ğŃczŃcych, a takŨe poŨar lub poraŨenie prŃdem. 

¶ Nie wolno przenosiĺ drukarki z zağadowanym mediaiem. Media moŨe 

odczepiĺ siň i spowodowaĺ obraŨenia. 

¶ Podczas ustawiania drukarki na podğodze lub na stojaku naleŨy 

uwaŨaĺ, aby palce lub dğonie nie zostağy przygniecione pod stopami 

drukarki. 
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Zasilanie elektryczne 

 

¶ Nie wolno wğŃczaĺ ani podğŃczaĺ/odğŃczaĺ przewodu zasilajŃcego 

mokrymi rňkami. MoŨe to spowodowaĺ poraŨenie prŃdem. 

Kabel zasilajŃcy 

 

¶ Trzymaj kabel zasilajŃcy z dala od gorŃcych urzŃdzeŒ. ZbliŨenie 

przewodu zasilajŃcego do gorŃcych urzŃdzeŒ moŨe spowodowaĺ 

stopienie siň osğony przewodu, a w konsekwencji poŨar lub poraŨenie 

prŃdem. 

¶ Po wyjňciu kabla zasilajŃcego z gniazdka naleŨy przytrzymaĺ go za 

wtyczkň. CiŃgniňcie przewodu moŨe odsğoniĺ lub zğamaĺ stalowy 

rdzeŒ przewodu miedzianego i spowodowaĺ poŨar lub poraŨenie 

prŃdem. 

¶ Zestaw przewod·w zasilajŃcych, kt·ry jest dostarczany z drukarkŃ, 

jest specjalnie zaprojektowany do tej drukarki. Nie wolno uŨywaĺ go 

do Ũadnych innych urzŃdzeŒ elektrycznych. 

otworzyĺ pokrywň 

 

¶ NaleŨy uwaŨaĺ, aby podczas otwierania lub zamykania otwartej 

pokrywy nie ŜcisnŃĺ palc·w, a takŨe uwaŨaĺ, aby pokrywa nie 

zeŜlizgnňğa siň i nie opadğa. 

Ğadowanie mediów 

 

¶ Podczas ğadowania rolki mediów naleŨy uwaŨaĺ, aby palce nie zostağy 

zaciŜniňte miňdzy rolkŃ mediów a jednostkŃ zasilajŃcŃ. 

Gdy drukarka nie jest uŨywana przez dğuŨszy czas 

 

¶ Aby zapewniĺ bezpieczeŒstwo, naleŨy odğŃczyĺ kabel zasilajŃcy 

drukarki od gniazdka, gdy nie jest ona uŨywana przez dğugi czas. 

Podczas konserwacji i czyszczenia 

 

¶ OdğŃczyĺ kabel zasilajŃcy od gniazdka w celu zachowania 

bezpieczeŒstwa podczas czyszczenia drukarki. 
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1. Wstňp 
 

Witamy w rodzinie firmy SATO! Cieszymy siň, Ũe wybrali PaŒstwo przemysğowŃ drukarkň 

etykiet z serii SATO Basic Line WT4-AXB. SATO Basic Line to seria niedrogich drukarek 

od SATO, zaprojektowanych z odpowiedniŃ iloŜciŃ niezbňdnych funkcji. Ta obszerna 

instrukcja prowadzi uŨytkownika przez proces konfiguracji, obsğugi i rozwiŃzywania 

problem·w zwiŃzanych z drukarkŃ, zapewniajŃc pğynne i bezproblemowe drukowanie. 

Przejrzyste ilustracje i instrukcje krok po kroku pomogŃ uŨytkownikowi szybko zapoznaĺ 

siň z drukarkŃ i jej zaawansowanymi funkcjami. 

 

1.1 Funkcje  

Á Ğatwa integracja 

ü Nadaje siň do szerokiego zakresu branŨ i zastosowaŒ 

ü Niewielki rozmiar dopasowany do miejsca pracy uŨytkownika 

ü Obsğugiwanych jest wiele emulacji, kt·re moŨna ğatwo zintegrowaĺ z 

istniejŃcymi systemami. 

ü Ta drukarka jest wyposaŨona w opcjonalny dozownik i przecinak, kt·re 

zaspokajajŃ potrzeby zwiŃzane z obsğugŃ mediów. 

ü Obsğuguje rolki etykiet o Ŝrednicy zewnňtrznej 8,0 cali i rolki wstňgi 

taŜmy o dğugoŜci 450 m 

Á Ğatwa obsğuga 

ü Kolorowe komunikaty o bğňdach interfejsu uŨytkownika umoŨliwiajŃce 

szybkŃ reakcjň uŨytkownika 

ü Kolorowo oznaczone punkty kontaktu uŨytkownika i wyraŦnie 

oznakowana ŜcieŨka dla ğatwej wymiany mediów. 

Á Ğatwa konserwacja 

ü Ğatwa wymiana termicznej gğowicy drukujŃcej i rolki dociskowej 

ü Wspieranie przez globalny program pomocy technicznej ekspertów 

firmy SATO 
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1.2 Rozpakowywanie  

NaleŨy upewniĺ siň, Ũe w opakowaniu znajdujŃ siň wszystkie poniŨsze elementy. 

 

 

 

Drukarka 
Skrócona instrukcja 

obsğugi 

RdzeŒ o Ŝrednicy 
wewnňtrznej 1 cal dla 
wstňgi taŜmy 

 

  

Przew·d zasilajŃcy prŃdu 
zmiennego 

  

 

  

Notatka:  

*W zaleŨnoŜci od typu zam·wionej drukarki, mogŃ byĺ doğŃczone dodatkowe akcesoria 

 

Po otrzymaniu drukarki naleŨy natychmiast otworzyĺ opakowanie i sprawdziĺ, czy nie doszğo do 

uszkodzenia w trakcie transportu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeŒ naleŨy 

skontaktowaĺ siň z firmŃ transportowŃ i zgğosiĺ roszczenie. Firma SATO nie ponosi 

odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek szkody powstağe podczas wysyğki. NaleŨy zachowaĺ wszystkie 

materiağy dotyczŃce opakowania na potrzeby inspekcji przeprowadzanej przez firmň przewozowŃ. 

 

 

Notatka:  

W przypadku braku kt·regokolwiek z element·w, naleŨy skontaktowaĺ siň z lokalnym 

przedstawicielem sprzedawcy. 
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1.3 Zrozum swoje urzŃdzenie drukujŃce 

1.3.1 Widok perspektywiczny  

 

 

  

Otworzyĺ 
pokrywň 

Pokrywa przednia 
u doğu 

WyŜwietlacz LCD 

Przyciski sterowania 
panelem 

WskaŦniki kontrolek 
diodowych 
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1.3.2 Widok z tyğu  

Norma  

 

 

Opcjonalny  

 

 

  

Sieĺ lokalna LAN 

USB typu A 

USB typu B 

Port szeregowy RS232 

PrzeğŃcznik zasilania 

Gniazdo zasilania 
prŃdem zmiennym 

Moduğ RF 
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1.3.3 Widok wnňtrza  

CzňŜci wewnňtrzne i funkcje 

 

 

Moduğ zatrzasku gğowicy obrotowej 

 

  

Moduğ mechanizmu odwijania 
taŜmy 

Moduğ odwijania mediów 

Gniazdo podawania 

Moduğ przewijana taŜmy 

Gğowica drukujŃca 

Rolka dociskowa 

Czujnik mediów 

Zatrzask gğowicy 
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1.4 Panel sterowania drukarki  

 Panel przedni jest wyposaŨony w trzy kontrolki: ONLINE, MEDIA i WSTŇGA TAśMY. Te 

kontrolki wyŜwietlajŃ stan pracy drukarki. Przyciski sterowania panelu mogŃ sterowaĺ 

prostymi funkcjami drukarki. 

1.4.1 Lampki kontrolne stanu  

Kontrolki stanu pomagajŃ sprawdziĺ stan eksploatacyjny drukarki. PoniŨsze tabele 

pokazujŃ kontrolki stanu i warunki, kt·re sygnalizujŃ. 

LCD Display 

(WyŜwietlacz LCD) 

ONLINE 

(ONLINE) 

MEDIA 

(MEDIA) 

RIBBON 

(RWSTŇGA 

TASMY) 

Opis  

ONLINE (ONLINE) 

(203, AUTO)  

((203, TRYB 

AUTO)) 

WĞ. WĞ. WĞ. 

W trybie ONLINE (ONLINE) 

Print Head 

Overheated 

(Przegrzanie 

gğowicy 

drukujŃcej) 

WĞ. Miganie  WĞ. 

Gğowica drukujŃca musi ostygnŃĺ. 

Command Error 

(BğŃd polecajŃcy) 

WĞ. Miganie  Miganie  Wykryto bğŃd polecenia podczas 

sprawdzania sekwencji poleceŒ. 

EEPROM ERROR 

(BĞłD PAMIŇCI 

EEPROM) 

WĞ. Miganie  Miganie  Pamiňĺ EEPROM do tworzenia 

kopii zapasowych nie moŨe byĺ 

prawidğowo 

odczytywana/zapisywana. 

USB R/W Error 

(BğŃd 

zapisu/odczytu 

USB) 

WĞ. Miganie  Miganie   WystŃpiğ bğŃd podczas 

zapisywania danych do pamiňci 

USB lub pamiňci flash. 

 WystŃpiğ bğŃd kasowania 

informujŃcy o pamiňci USB lub 

pamiňci flash. 

 Zapisywanie nie powiodğo siň z 

powodu niewystarczajŃcej 

pojemnoŜci pamiňci USB lub 

pamiňci flash. 

 Aktualizacja oprogramowania 

ukğadowego zakoŒczyğa siň 

bğňdem. 
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LCD Display 

(WyŜwietlacz LCD) 

ONLINE 

(ONLINE) 

MEDIA 

(MEDIA) 

RIBBON 

(RWSTŇGA 

TASMY) 

Opis  

Cancel (Kasuj ) Miganie  WĞ. WĞ. NaciŜnij przycisk CANCEL 

(ANULUJ), aby przerwaĺ i usunŃĺ 

zadanie drukowania 

CLEAR FLASH 

(WYCZYśĹ 

PAMIŇĹ 

PODRŇCZNł) 

Miganie  WĞ. WĞ. 

WyczyŜĺ pamiňĺ flash. 

Cutter Error (BğŃd 

przecinaka ) 

Miganie  WĞ. WĞ. Przecinak ulegğ awarii lub wewnŃtrz 

przecinaka wystŃpiğo zakleszczenie 

papieru. 

Memory Full 

(Pamiňĺ jest peğna) 

Miganie  WĞ. WĞ. Wczytane miňkkie czcionki, grafiki 

lub formularze w cağoŜci powodujŃ 

utworzenie buforu drukarki. 

MEMORY INIT 

(JEDNOSTKA 

PAMIŇCI) 

Miganie  WĞ. WĞ. 

Trwa inicjowanie pamiňci USB. 

Offline (W trybie 

Offline ) 

Miganie  WĞ. WĞ. Drukarka jest w trybie Offline. 

Czujniki mediów nie mogŃ 

indeksowaĺ przerw miňdzy 

etykietami. 

Print Head Error 

(BğŃd gğowicy 

drukarki ) 

Miganie  WĞ. WĞ. 

BğŃd uszkodzonej gğowicy 

Print Head Open 

(Otwarta gğowica 

drukujŃca) 

Miganie  WĞ. WĞ. 

Zatrzask gğowicy nie jest zamkniňty. 

RESET 

(ZRESETUJ) 

Miganie  WĞ. WĞ. NaciŜnij przycisk CANCEL KEY + 

POWER ON (ANULUJ + WĞłCZ), 

aby zresetowaĺ tabelň NVR. 

Parity Error (BğŃd 

parzystoŜci) 

Miganie  WĞ. WĞ. Format lub szybkoŜĺ transmisji 

komunikacji RS232 jest niespójna 

miňdzy drukarkŃ a hostem. 

Test Print (Wydruk 

próbny ) 

Miganie  WĞ. WĞ. NaciŜnij FEED KEY + POWER ON 

(KLUCZ PODAWNIE + WĞłCZ 

ZASILANIE), aby wydrukowaĺ 

etykietň testu samoczynnego. 

Upgrade 

(Aktualizuj ) 

Miganie  WĞ. WĞ. 
Drukarka odbiera dane 

Ribbon End Miganie  WĞ. Miganie  Wstňga taŜmy nie zostağa 



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

16 
 
 

LCD Display 

(WyŜwietlacz LCD) 

ONLINE 

(ONLINE) 

MEDIA 

(MEDIA) 

RIBBON 

(RWSTŇGA 

TASMY) 

Opis  

(Koniec wstňgi 

taŜmy) 

zainstalowana i wystŃpiğ koniec 

wstňgi. 

Calibrating... 

(Kalibrowanieé) 

Miganie  Miganie  WĞ. NaciŜnij PAUSE KEY + POWER ON 

(PRZYCISK PAUZA + WĞłCZ 

ZASILANIE), aby skalibrowaĺ 

media. 

Out of Paper (Brak 

papieru ) 

Miganie  Miganie  WĞ. Media nie jest zainstalowany lub 

zostağ zuŨyty. Drukarka nie wykrywa 

przerwy miňdzy etykietami mediów. 

Czujnik mediów jest poza zakresem 

podczas kalibracji. Etykieta straciğa 

waŨnoŜĺ. Ostatnia etykieta byğa 

zazwyczaj wydawana, a etykieta 

straciğa waŨnoŜĺ. 

Paper Jam 

(Zakleszczenie 

papieru ) 

Miganie  Miganie  WĞ. 
Podczas podawania papieru 

wystŃpiğo jego zakleszczenie. 

  



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

17 
 
 

2. Rozpoczňcie uŨytkowania 

Przygotowanie drukarki do pracy! Ten rozdziağ zawiera instrukcje krok po kroku dotyczŃce 

konfiguracji. 

2.1 PodğŃczanie przewodu zasilajŃcego 

1. Upewniĺ siň, Ũe przeğŃcznik zasilania jest ustawiony w pozycji OFF (WYĞ). 

2. UmieŜciĺ drukarkň w zasiňgu kabla od komputera i samej drukarki (uŨywajŃc kabla 

USB lub szeregowego). 

3. Przew·d zasilajŃcy naleŨy trzymaĺ w izolacji od innych kabli elektrycznych. 

4. PodğŃczyĺ jeden koniec przewodu zasilajŃcego do gniazda zasilania drukarki, kt·re 

znajduje siň z tyğu drukarki. 

5. PodğŃczyĺ drugi koniec przewodu zasilajŃcego do gniazdka Ŝciennego. Upewnij siň, 

Ũe gniazdko Ŝcienne i drukarka majŃ takŃ samŃ wartoŜĺ napiňcia i czňstotliwoŜci. W 

przeciwnym razie drukarka moŨe ulec uszkodzeniu lub eksplodowaĺ. 

 

 

OstrzeŨenie: 

Nie naleŨy wğŃczaĺ ani wyğŃczaĺ produktu, podğŃczaĺ ani odğŃczaĺ przewodu 

zasilajŃcego, gdy rňce sŃ mokre. MoŨe to spowodowaĺ poraŨenie prŃdem. 
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2.2 WğŃczanie/wyğŃczanie drukarki 

Gdy drukarka jest podğŃczona do hosta (komputer), warto wğŃczyĺ jŃ przed wğŃczeniem 

komputera i wyğŃczyĺ jŃ po wyğŃczeniu komputera. 

2.2.1 WğŃczenie drukarki 

1. Aby wğŃczyĺ drukarkň, naleŨy wğŃczyĺ PrzeğŃcznik zasilania, jak pokazano poniŨej. 

ĂIò to pozycja WğŃczenia zasilania. 

 

2. Kontrolki diodowe trybu ONLINE (ONLINE), MEDIA (MEDIÓW) i RIBBON (WSTŇGI) 

TAśMY ŜwiecŃ w spos·b ciŃgğy na niebiesko. Nastňpnie KONTROLKA DIODOWA 

TRYBU ONLINE (ONLINE) wyğŃcza siň na kilka sekund, a na ekranie LCD 

wyŜwietlana jest wersja oprogramowania sprzňtowego. Na ekranie LCD pojawi siň 

komunikat Ready to Print (GotowoŜĺ do druku), a KONTROLKA DIODOWA TRYBU 

ONLINE (ONLINE) powraca do Ŝwiecenia w spos·b ciŃgğy w kolorze niebieskim. 

2.2.2 WyğŃczenie drukarki 

1. Przed wyğŃczeniem drukarki naleŨy upewniĺ siň, Ũe KONTROLA DIODOWA TRYBU 

ONLINE (ONLINE), MEDIA (MEDIÓW) i RIBBON (WSTŇGI TAśMY) ŜwiecŃ w spos·b 

ciŃgğy w kolorze niebieskim. 

2. Aby wyğŃczyĺ drukarkň, naleŨy wyğŃczyĺ przeğŃcznik zasilania, jak poniŨej. ĂOò to 

pozycja WyğŃczenia. 
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Przestroga:  Podczas przesyğania danych nie naleŨy wyğŃczaĺ drukarki. 
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2.3 Zağadowanie mediów  

Drukarki serii SATO BASIC LINE WT4-AXB oferujŃ trzy r·Ũne tryby ğadowania: 

standardowy, dozownik lub z przecinakiem. 

¶ Tryb standardowy  umoŨliwia swobodne zbieranie kaŨdej etykiety. 

¶ Tryb dozownika  powoduje oderwanie wkğadki od etykiety w trakcie jej drukowania. Po 

usuniňciu etykiety drukowana jest nastňpna etykieta. 

¶ Tryb przecinaka  - etykieta jest automatycznie odcinana po jej wydrukowaniu. Istnieje 

typ przecinaka do ciňcia mediów.  

 

 

 

Niezbňdne czynnoŜci do wykonania:  Przy pierwszym uŨyciu trybu dozownika i 

trybu przecinaka naleŨy upewniĺ siň, Ũe w panelu przednim aktywowane jest 

nastawienie ZAINSTALOWANY dozownik lub ZAINSTALOWANY przecinak. 

Wiňcej informacji na temat nastawieŒ panelu moŨna znaleŦĺ w rozdziale 3.4 

menu konfiguracji drukarki. 

  

Instrukcja ğadowania mediów  termotransferowego  

Wstňga zewn. 

Wstňga wewn. 

Wstňga taŜmy powinna byĺ 
umieszczona nad czujnikiem 
mediów . 

Strona drukowania etykiety powinna byĺ skierowana do g·ry. 

Media naleŨy umieŜciĺ pod amortyzatorem mediów. 

Upewnij siň, Ũe media jest ustawiony pod czujnikiem mediów. 

Media zwijany na 
zewnŃtrz 

Media zwijany do 
wewnŃtrz 
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2.3.1 Przygotowanie mediów   

Rolkň etykiet moŨna zağadowaĺ do drukarki zar·wno w przypadku mediów nawiniňtych na 

zewnŃtrz, jak i wewnŃtrz. Proces ğadowania jest taki sam dla obu konfiguracji. 

Notatka: Przed rozpoczňciem naleŨy upewniĺ siň, Ũe rolka mediów jest czysta. JeŜli 

zewnňtrzna czňŜĺ mediów jest zabrudzona z powodu transportu, przenoszenia lub 

przechowywania, naleŨy jŃ usunŃĺ. To zapobiega przenoszeniu siň kleju i brudu miňdzy 

gğowicŃ drukujŃcŃ a rolkŃ dociskowŃ, zapewniajŃc optymalnŃ jakoŜĺ druku. 

ω Krok 1: Zağadowaĺ media i zrolowaĺ go do drukarki. 

ω Krok 2: UsunŃĺ zabrudzonŃ zewnňtrznŃ czňŜĺ mediów. 

Zwijany wewnňtrznie Zwijany zewnňtrznie 

 

 

 

2.3.2 Ukğadanie rolki mediów  

Ğadowanie mediów  w trybie standardowym  

1 UnieŜĺ otwartŃ pokrywň, aby odsğoniĺ przedziağ mediów. 

 

 

 

Przestroga:  

Otworzyĺ cağkowicie pokrywň, aby zapobiec przypadkowemu zerwaniu drzwi 

Otworzyĺ pokrywň 
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2 WğoŨyĺ rolkň etykiet do wrzeciona podajŃcego media i wsunŃĺ prowadnicň mediów do 

wewnŃtrz. 

 

 

 

3 NacisnŃĺ zatrzask gğowicy w prawo, aby zağadowaĺ media. 

 

 

 

4 Etykieta musi byĺ skierowana do g·ry, aby media przechodziğ przez moduğ gğowicy 

drukujŃcej. Przewlec media pod ĂprowadnicŃ mediówò i przez amortyzator, aŨ 

zablokuje siň na swoim miejscu. Nastňpnie przepuŜciĺ go pod moduğem prowadzŃcym 

Wrzeciono mechanizmu 
odwijania mediów 

Prowadnica 
mediów 

Zatrzask 
gğowicy 
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czujnika mediów i nad rolkŃ. 

 

 

5  NacisnŃĺ dwa punkty dociskowe, aby zaczepiĺ media.  

 

  

Amortyzator 

Punkty dociskowe 

Moduğ gğowicy 
drukujŃcej 

Moduğ czujnika 
mediów 

Prowadnica mediów 

Rolka 
dociskowa 

Zatrzask 
gğowicy 



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

24 
 
 

 

6 ZamknŃĺ otwartŃ pokrywň. 

 

 

 

Przestroga:  

Podczas zamykania otwartej osğony naleŨy uwaŨaĺ, aby nie przycisnŃĺ 

palców. 

7 NacisnŃĺ lewy przycisk, jeŜli drukarka jest juŨ wğŃczona. 

 

 

Notatka:  

Upewniĺ siň, Ũe dğugoŜĺ etykiety 

mediów ciňtego na matrycy wynosi 

co najmniej 25 mm (1") lub wiňcej w 

przypadku bezpoŜredniego 

drukowania termicznego w 

systemie odrywania 

 

WaŨne: 

Po zağadowaniu mediów naleŨy 

wykonaĺ kalibracjň mediów w celu 

skalibrowania czujnika etykiet przed 

wydrukowaniem. 
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Ğadowanie mediów  w trybie dozownika  

Kroki od 1 do 3 sŃ takie same jak w ĂTrybie standardowymò. 

1. UnieŜĺ otwartŃ pokrywň, aby odsğoniĺ przedziağ mediów. 

 

Przestroga:  

Otworzyĺ cağkowicie pokrywň, aby zapobiec przypadkowemu zerwaniu drzwi. 

2. Zağadowaĺ rolkň etykiet do wrzeciona podajŃcego media i wsunŃĺ prowadnicň mediów 

do wewnŃtrz. 

3. PociŃgnŃĺ za gğowicň i zağadowaĺ media zatrzaskowy. 

 

4. UsunŃĺ wystarczajŃcŃ iloŜĺ etykiet z przedniego koŒca rolki mediów, aby odsğoniĺ 6-

calowŃ wkğadkň. 
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5. Poprowadziĺ wkğadkň mediów pod moduğ gğowicy drukujŃcej. Aby uzyskaĺ bardziej 

szczeg·ğowe wskaz·wki dotyczŃce mediów, naleŨy zapoznaĺ siň z krokiem 4 w trybie 

standardowym. 

 

6. WcisnŃĺ dŦwigniň zwalniajŃcŃ mechanizmu dozownika i poprowadziĺ wkğadkň mediów 

za moduğ dozownika. 

 

Moduğ gğowicy drukujŃcej 

Kierunek wyjŜcia etykiety 

Kierunek wyjŜcia wkğadki 

DŦwignia dozownika 

Kierunek wyjŜcia wkğadki 
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7. Zamknij moduğ dozownika, uŨywajŃc punkt·w dociskowych. Mocno nacisnŃĺ dwa 

wskazane punkty aŨ do usğyszenia Ăklikniňciaò, kt·re potwierdza, Ũe moduğ dozownika 

jest bezpiecznie zamkniňty.  

 

 

 
 

NacisnŃĺ dwa punkty dociskowe, 
aby zamknŃĺ. 

DŦwignia dozownika 
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Przestroga:  

Podczas zamykania urzŃdzenia dozujŃcego, naleŨy uwaŨaj, aby nie 

przycisnŃĺ palc·w 

 

8. ZamknŃĺ otwartŃ pokrywň, wğŃczyĺ drukarkň lub nacisnŃĺ przycisk FEED 

(PODAWANIE), jeŜli jest juŨ wğŃczona. 

 

Przestroga:  

Podczas zamykania otwartej osğony naleŨy uwaŨaĺ, aby nie 

przycisnŃĺ palc·w 

 

 

Podczas zamykania urzŃdzenia 
dozujŃcego naciŜnij od tej strony 
i w tym kierunku 

NaciŜnij przycisk 

PODAWANIE  

(przy wğŃczonej drukarce)  

lub 
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WaŨne 

Po zağadowaniu mediów naleŨy przeprowadziĺ kalibracjň mediów. 

Kalibracja ta sğuŨy do skalibrowania czujnika mediów przed rozpoczňciem 

drukowania. 

Ğadowanie mediów  w trybie przecinaka  

 

Przestroga:  

NaleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, aby nie dotknŃĺ ostrza przecinaka 

Kroki od 1 do 3 sŃ takie same jak w ĂTrybie standardowymò. 

1. UnieŜĺ otwartŃ pokrywň, aby odsğoniĺ przedziağ mediów. 

 

Przestroga:  

Otworzyĺ cağkowicie pokrywň, aby zapobiec przypadkowemu zerwaniu drzwi 

2. Zağadowaĺ rolkň etykiet do wrzeciona podajŃcego media i wsunŃĺ prowadnicň mediów 

do wewnŃtrz. 

3. NacisnŃĺ zatrzask gğowicy. 
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4. Zağadowaĺ rolkň etykiet do moduğu gğowicy drukujŃcej i pod prowadnicň czujnika 

mediów. Aby uzyskaĺ wiňcej szczeg·ğowych informacji na temat mediów wiodŃcych, 

naleŨy zapoznaĺ siň z krokiem 4 w trybie standardowym. Zamocowaĺ moduğ 

przecinaka i przeprowadziĺ media przez przecinak. 

 
  

Moduğ gğowicy 
drukujŃcej 

Przecinak 

Kierunek wyjŜcia etykiety 

Zatrzask gğowicy 
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5. Wycofaĺ przecinak. Mocno nacisnŃĺ dwa wskazane punkty aŨ do usğyszenia 

Ăklikniňciaò, kt·re potwierdza, Ũe moduğ dozownika jest bezpiecznie zamkniňty. 

 

6. ZamknŃĺ otwartŃ pokrywň, wğŃczyĺ drukarkň lub nacisnŃĺ przycisk PODAWANIE, jeŜli 

jest juŨ wğŃczona. Nastňpnie drukarka automatycznie podaje etykiety przez przecinak. 

 

Przestroga:  

Podczas zamykania otwartej osğony naleŨy uwaŨaĺ, aby nie przycisnŃĺ 

palców 

 

 

WaŨne 

Po zağadowaniu mediów naleŨy przeprowadziĺ kalibracjň mediów. 

Kalibracja ta sğuŨy do skalibrowania czujnika mediów przed 

rozpoczňciem drukowania. 

NacisnŃĺ dwa punkty dociskowe, 
aby zamknŃĺ. 

Przecinak 

Kierunek wyjŜcia etykiety 

NaciŜnij przycisk 

PODAWANIE  

(przy wğŃczonej drukarce)  

lub 
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2.3.3 Rodzaje mediów  

Drukarka obsğuguje r·Ũne typy mediów, w tym nieciŃgğe, ciŃgğe i skğadane wachlarzowo. 

PoniŨsza tabela zawiera szczeg·ğowe informacje na ich temat. 

Rodzaje 
mediów  

WyglŃda jak Opis  

Media  z 

oznaczeniem 

I-Mark/ 

przerwa 

miňdzy 

etykietami  

 

Typowym mediaiem do drukowania kodów 

kreskowych jest media nieciŃgğy. Etykiety i 

znaczniki sŃ wykonane z r·Ũnych materiağ·w, 

takich jak papier, tkanina czy karton, i sŃ 

oddzielone przerwami, otworami, naciňciami lub 

oznaczeniem I-Mark. Wiele etykiet to etykiety 

samoprzylepne z wkğadkami. 
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Rodzaje 
mediów  

WyglŃda jak Opis  

Media  bez 

znaku I -

Mark/przerwy  

 

CiŃgğy media nie posiada przerw, otworów, 

naciňĺ, ani znak·w I-Mark. UmoŨliwia 

drukowanie danych w dowolnym miejscu na 

mediau. Przecinak moŨe byĺ uŨywany do 

dzielenia etykiet, ale jest uŨywany gğ·wnie do 

bezpoŜredniego druku termicznego. 

Media i 

zaginane w 

fağdach 

 

Media fağdowany jest w formie ciŃgğej, ale moŨe 

byĺ r·wnieŨ uŨywany jako media nieciŃgğy, 

poniewaŨ fağdowane zagiňcia oddzielajŃ jego 

etykiety. Niektóre mediai zaginane w fağdach 

majŃ r·wnieŨ znaki I-Mark lub wkğadki. 

Media  

znacznika  

 

Media znaczników jest zwykle wykonany z 

grubego papieru, z otworem w Ŝrodku na 

indeks. Nie ma on kleju ani wkğadki i jest zwykle 

perforowany pomiňdzy znacznikami. Media 

moŨe mieĺ r·wnieŨ separacje typu I-Mark lub 

inne. 

 

2.4 Ğadowanie wstňgi taŜmy 

PoniŨsze kroki dotyczŃ tylko trybu druku termotransferowego. 

BezpoŜredni proces termiczny nie wymaga instalacji wstňgi taŜmy. 

Drukarki serii SATO BASIC LINE WT4-AXB majŃ zastosowanie zar·wno do 

wewnňtrznych, jak i zewnňtrznych taŜm nawojowych. Drukarki mogŃ przeğŃczaĺ siň 

automatycznie. 

 

Notatka  

1. Aby uzyskaĺ optymalne wyniki druku, mediai i wstňga taŜm powinny byĺ 

dopasowane. 

2. W celu ochrony gğowicy drukujŃcej przed zuŨyciem naleŨy zawsze 

stosowaĺ szerszŃ wstňgň taŜmy niŨ media. 
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2.4.1 Ukğadanie rolki wstňgi taŜmy 

1. UnieŜĺ otwartŃ pokrywň, aby odsğoniĺ przedziağ mediów. 

 

 

2. NacisnŃĺ zatrzask gğowicy w prawo. 

 

 

 

  

Otworzyĺ pokrywň 

Zatrzask gğowicy 
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3. RozwinŃĺ wstňgň taŜmy i oddzieliĺ rolkň taŜmy od goğego rdzenia do nawijania wstňgi. 

Zağadowaĺ wstňgň taŜmy na moduğ mechanizmu odwijania wstňgi taŜmy.  

 

 

 

4. PrzeciŃgnŃĺ wstňgň taŜmy przez moduğ gğowicy drukujŃcej. UmieŜĺ krawňdŦ wstňgi 

taŜmy na goğych rdzeniach i lekko nawinŃĺ na rdzeŒ do nawijania wstňgi. Upewniĺ siň, 

Ũe strona powlekana wstňgi taŜmy jest skierowana do doğu. 

Moduğ mechanizmu odwijania 
taŜmy 
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5. WsunŃĺ rdzeŒ na moduğ mechanizmu przewijania wstňgi taŜmy. Obr·ciĺ wrzeciono, 

aby upewniĺ siň, Ũe wstňga taŜmy jest ciasno nawiniňta. 

 

 

 

 

Moduğ gğowicy drukujŃcej 

Goğy rdzeŒ 

Moduğ mechanizmu przewijania 
wstňgi taŜmy 
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6. Zamknij otwartŃ pokrywň i wğŃcz drukarkň. 
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3. Obsğuga drukarki 
W tym rozdziale znajdujŃ siň szczeg·ğowe instrukcje obsğugi drukarki. 

3.1 Panel przedni  

ZmieŒ ustawienia za pomocŃ przycisk·w na panelu: 

Przycisk  Funkcja  

Menu (Przycisk 

Menu) 

NaciŜnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przejŜĺ do trybu 

nastawieŒ menu. 

Back (Przycisk 

Wstecz) 

Powr·ĺ do najwyŨszego poziomu strony ustawieŒ lub wyjdŦ z trybu 

konfiguracji menu. 

Enter (Przycisk 

Enter) 

Wybierz nastňpny poziom element·w menu lub zapisz parametr w 

pamiňci trwağej FLASH. 

W g·rň/ w d·ğ/ w 

lewo/ w prawo 

Przycisk nawigacji sğuŨy do zmiany wybranego elementu lub 

ustawienia jego wartoŜci. Jest aktywny tylko w trybie Menu. 

 

 

Przestroga: Unikaj zmiany ustawieŒ podczas drukowania lub wysyğania 
danych do druku.  
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3.2 Procedura nastawiania funkcji 

wyŜwietlacza LCD  

PoniŨsza procedura jest przykğadem procedury nastawiania trybu bezpoŜredniego 

drukowania termicznego: 

  

Online (Online) (300, SZPL) 

Printing Mode (Tryb 
drukowania) 

Direct Thermal (BezpoŜredni 
termiczny) 

Printing Mode (Tryb drukowania) 
Direct Thermal (BezpoŜredni 

termiczny) 

Printing Mode (Tryb drukowania) 
Direct Thermal (BezpoŜredni 

termiczny) 

Menu Configuration Exit? (ZakoŒczyĺ 
konfiguracjň menu?) 

Online (Online) (300, SZPL) 

Teraz drukarka jest w 
trybie normalnego 

drukowania 

Cancel (Kasuj) Exit (WyjdŦ) 

NaciŜnij Ŝrodkowy przycisk, aby przejŜĺ do trybu 
offline. Nastňpnie, w trybie offline, naciŜnij i 
przytrzymaj przycisk środkowy w celu 
wprowadzenia nastawieŒ menu. 

Naciskaj przycisk W GčRŇ lub W DčĞ, aŨ 
WyŜwietlacz LCD wyŜwietli komunikat o 
nastawieniu funkcji.  

NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER) w celu zapisania 
nastawienia. 

NaciŜnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu 
kontynuowania innych nastawieŒ 
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3.3 Przyciski sterowania/nawigacji  

W tej sekcji podrňcznika znajdujŃ siň informacje o przyciskach sterowania i nawigacji na 

panelu sterowania drukarki. Na schemacie na tej stronie pokazano poğoŨenie i funkcjň 

kaŨdego przycisku. 

 

Aby wejŜĺ do menu konfiguracji drukarki, naleŨy wstrzymaj i przytrzymaĺ przycisk PAUSE 

(PAUZA) na panelu sterowania przez ponad 2 sekundy. 

 

  

Przyciski wielofunkcyjne (Definicje 

przycisk·w sŃ wyŜwietlane u doğu 

ekranu wyŜwietlacza). 

Przyciski nawigacji  

NaciŜnij i przytrzymaj  
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3.4 Menu konfiguracji drukarki  

Menu konfiguracji drukarki zawiera cztery gğ·wne opcje konfiguracji: Printing 

(Drukowanie ), System ( System ), Tools (narzňdzia) Interface ( oraz Interfejs ). UŨyj 

przycisk·w sterowania, aby poruszaĺ siň po menu. Postňpuj zgodnie z krokami, aby 

skonfigurowaĺ i wprowadziĺ zmiany. 

 

 

POMARAőCZOWA ikonka w menu nastawieŒ oznacza, Ũe 

urzŃdzenie automatycznie siň zrestartuje po zmianie 

nastawienia (bezpoŜrednio po wyjŜciu z menu). 

Po lewej stronie, ĂSensor Type (Typ czujnika)ò na obrazku 

 

Gdy nastawienie zostanie zmienione, jego wartoŜĺ zmienia 

kolor na pomaraŒczowy. 

Po prawej stronie na obrazie widnieje napis ĂDown (W) d·ğò lub 

Ăṉò. 

 

3.4.1 Menu drukowania  

PoniŨsze szczeg·ğowe nastawienia dotyczŃ opcji Print ( Drukuj ) i Advanced 

(Zaawansowane ). Ta sekcja zawiera obszerny przewodnik dotyczŃcy konfigurowania 

nastawieŒ drukarki. MoŨna uzyskaĺ dostňp do r·Ũnych nastawieŒ i modyfikowaĺ je, aby 

zoptymalizowaĺ jakoŜĺ druku, dostosowaĺ specyfikacje etykiet i spersonalizowaĺ spos·b 

drukowania. 

ü Print ( Drukuj ) 
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Printing>Print ( Drukowanie>drukuj ) 

 Opcja/wartoŜĺ DomyŜlnie Uwaga  

Printing Mode (Tryb 

drukowania) 

   

 Direct Thermal 

(BezpoŜredni termiczny) 

  

 Thermal Transfer 

(Transfer termiczny) 
<<< 

 

Speed (SzybkoŜĺ)    

 2 ~ 8ips (rozdzielczoŜĺ 

203 dpi) 
6 

 

 2 ~ 6ips (rozdzielczoŜĺ 

300 dpi) 
5 

 

DARKNESS 

(STOPIEő 

NASYCENIA 

WYDRUKU (0-30)) 

0-30 16 

 

Vertical Offset 

(Przesuniňcie 

pionowe) 

-30~30 0 Jednostka: punkt 

Back Feed 

(Podawanie 

wsteczne) 

O/ṉ ṉ 

 

Backfeed Distance 

(OdlegğoŜĺ 

podawania 

wstecznego) 

-30~30 0 Jednostka: punkt 

Cutter Installed 

(Przecinak 

zainstalowany) 

O/ṉ O 

 

Cutting Mode (Tryb 

ciňcia) 

   

 Backfeed after printing 

(Podawanie wsteczne po 

drukowaniu) 

 MoŨliwoŜĺ wyboru, gdy opcja 

ĂPrzecinak zainstalowanyò jest 

aktywowana. 

 Backfeed before printing 

(Podawanie wsteczne 

przed drukowaniem) 

 

 Cut after printing (without 

back feed) (Wytnij po 

wydrukowaniu (bez 

podawania wstecznego)) 

 

 Cut before printing 

(without back feed) 

(Wytnij przed 

wydrukowaniem (bez 

podawania wstecznego)) 
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Cutter/Dispenser 

Offset 

(Przecinak/Dozownik

) 

-99~99 0 punkt 

Dispenser Installed 

(Dozownik 

zainstalowany) 

O/ṉ O 

 

 
ü Advanced ( Zaawansowane ) 

 

 
Drukowanie>Zaawansowane  

 Opcja/wartoŜĺ DomyŜlnie Uwaga  

Print Length Method 

(Typ czujnika) 

   

 Odblaskowy   

 Przerwa <<<  

 Nie wystňpuje   

Metoda dğugoŜci 

wydruku 

   

 Auto Measure (Pomiar 

automatyczny) 

  

 Command Print (Polecenie 

Drukuj) 

  

 Manual Print (Drukowanie 

rňczne) 
<<< 

 

QTY Counting 

(Zliczanie ILOśCI) 

   

 DOWN (W DčĞ) <<<  

 UP (W GčRŇ)   

WIN.CON.LEN 

(DğugoŜĺ konfiguracji 

Windows) 

0~254 0 Jednostka: cm 

Counter Reset 

(Zerowanie licznika) 

   

 Head Counter Reset   
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(Zerowanie licznika gğowic) 

 Cutter Counter Reset 

(Zerowanie licznika 

przecinaka) 

  

Liner calibration 

(Kalibracja wkğadki) 
O/ṉ O 

 

Sensor (Czujnik)    

>Sensor Type (Typ 

czujnika) 

   

 Reflective Sensor Level 

(Poziom czujnika 

odblaskowego) 

  

 Gap Sensor Level (Poziom 

czujnika przerwy) 

  

>Sensor Level 

(Poziom czujnika) 

   

 0~7 4  

 

3.4.2 System  

Szczeg·ğowe nastawienia drukarki to 

Language (Jňzyk), Information ( Informacje ), MENU PASSWORD (HASĞO PMENU), 

lear Flash (Wyczy pamiňĺ Flash), Setting Priority ( Priorytet nastawieŒ), Standby 

(Tryb czuwania ), Emulations ( Emulacje ), Buzzer (Sygnalizator dŦwiňkowy), Load 

Defaults (Przywr·ĺ nastawienia domyŜlne), oraz User Manual (Instrukcja obsğugi). 

 

 
System  

 Opcja/wartoŜĺ DomyŜlnie Uwaga  

Languages (Jňzyki)    

 English <<<  

 Deutsch   

 Français   

 Español   
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 Italiano   

 Nederlands   

 Polski   

 Português   

 Bahasa Indonesia   

 TiԒng Vi t֓   

 ʈʫʩʩʢʠʡ   

 ŘŪšŪŸŏŚ   

 ∏ ε ӌζ   

 ε ӌζ   

 ̰‡   

 ῄ     

Information 

(Informacje) 

   

 Informacje o drukarce   

 Licznik gğowic   

 Licznik przecinaków   

Notification 

(Powiadomienie) 

   

>Clean Printhead 

(WyczyŜĺ gğowicň 

drukujŃcŃ) 

   

>>Clean Printhead 

(WyczyŜĺ gğowicň 

drukujŃcŃ) 

O/ṉ O 

 

>>Cleaning Intervals 

(Interwağy 

czyszczenia) 

 

400 m 10 m~1000 m 

>>Clean Counter 

(WyczyŜĺ licznik) 

   

>Change Printhead 

(WymieŒ gğowicň 

drukujŃcŃ) 

   

>>Change Printhead 

(WymieŒ gğowicň 

drukujŃcŃ) 

O/ṉ O 

 

>>Printhead interval 

(Interwağ gğowicy 

drukujŃcej) 

 

100 km 10~100 km 

>>Printhead count 

(Liczba gğowic 

drukujŃcych) 

   

>Change Cutter    
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(WymieŒ przecinak) 

>>Change Cutter 

(WymieŒ przecinak) 
O/ṉ O 

 

>>Cutter Life 

(ŧywotnoŜĺ 

przecinaka) 

 
1000 

TYSIŇCY 
10~1000 tys. wyciňĺ 

>>Cutter count 

(Liczba 

przecinaków) 

   

>Change Platen 

(WymieŒ pğytň 

dociskowŃ) 

   

>>Change Platen 

(WymieŒ pğytň 

dociskowŃ) 

O/ṉ O 

 

>>Platen Interval 

(Interwağ pğyt 

dociskowych) 

 

100 km 10~100 KM 

>>Platen count 

(Liczba pğyt 

dociskowych) 

   

Password (Hasğo) O/ṉ O Back (Wstecz) = Zapisz 

Clear Flash 

(WyczyŜĺ pamiňĺ 

podrňcznŃ) 

O/ṉ O 
 

Setting Priority 

(Priorytet nastawieŒ) 

   

 Commands (Polecenia) <<<  

 LCD Panel (Panel 

wyŜwietlacza LCD) 

  

Standby (Tryb 

czuwania) 

   

 DISABLE (DEZAKTYWUJ) <<<  

 1 MINUTE (1 MINUTA)   

 2 MINUTE (2 MINUTY)   

 5 MINUTE (5 MINUTY)   

 10 MINUTE (10 MINUTY)   

 20 MINUTE (20 MINUTY)   

 30 MINUTE (30 MINUTY)   

Emulations 

(Emulacje) 

   

 TRYB AUTOMATYCZNY <<<  

 SZPL   

 SIPL   

 SBPL   
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Buzzer (Sygnalizator 

dŦwiňkowy) 
O/P P 

 

Load Defaults 

(Zağaduj ustawienia 

domyŜlne) 

   

 Factory (NASTAWIENIA 

FABRYCZNE) 

 
Enter (WprowadŦ) = Wykonaj 

 

3.4.3 Narzňdzia 

NastňpujŃce szczeg·ğowe ustawienia drukarki to Test Print ( Test Wydruk testowy ), 

Sensor Type ( Styp czujnika ) i Cut Action ( Akcja ciňcia). 

 

 
Narzňdzia 

 
Opcja/wartoŜĺ DomyŜlnie Uwaga  

Test Print (Wydruk 

próbny) 

  

Enter (WprowadŦ) = Wykonaj 

Sensor Type (Typ 

czujnika) 

   

 
Current Sensor (Czujnik 

prŃdu) 

<<< 
 

 
Reflective (Odblaskowy) 

  

 
Gap (Przerwa) 

  

Cut Action (Akcja 

ciňcia) 

   

 
Cut Immediately (Wytnij 

natychmiast) 
<<< 

 

 
Cut With Backfeed (Ciňcie z 

podawaniem wstecznym) 

  

 
Reverse Normal (Odwr·ĺ 

tryb normalny) 

  

 
Reverse Forcing 

(Wymuszanie wsteczne) 
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3.4.4  Interfejs  

NastňpujŃce szczeg·ğowe ustawienia drukarki to RS-232C, LAN, WLAN oraz Bluetooth.  

 

 
System  

 Opcja/wartoŜĺ DomyŜlnie Uwaga  

RS-232    

> Baud Rate (Baud 

Hēzē) (PrňdkoŜĺ 

transmisji)) 

   

 2400   

 4800   

 9600   

 19200   

 38400   

 57600   

 115200 <<<  

>Parity(RS232) 

(ParzystoŜĺ 

(RS232)) 

   

 Nie wystňpuje <<<  

 Nieparzysty   

 Parzysty   

>Length(RS232) 

(DğugoŜĺ (RS232)) 

   

 8 bitów danych <<<  

 7 bitów danych   

Ethernet    

>DHCP (Protok·ğ 

dynamicznej 

konfiguracji hosta 

DHCP) 

O/ṉ ṉ 

 

>IP Address (Adres 

IP) 

  MoŨliwoŜĺ ustawienia podczas 

DHCP 
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>Subnet Mask 

(Maska podsieci) 

   

>Default Gateway 

(Brama domyŜlna) 

   

WLAN (LOKALNA 

SIEĹ 

BEZPRZEWODOW

A WLAN) 

   

>DHCP (Protok·ğ 

dynamicznej 

konfiguracji hosta 

DHCP) 

O/ṉ ṉ 

 

>Network Type (Typ 

sieci) 

   

>>Host Name 

(Nazwa hosta) 

   

>>Wi-Fi Region 

(Region Wi-Fi) 

  
Wedğug konfiguracji sieci Web 

>>Port Number 

(Numer Portu) 

 
9100 

 

>SSID (Sieĺ SSID)    

>Authentication 

(Uwierzytelnianie) 

   

>>Open (Otwórz)    

>>>WEP Conf. 

(Konfiguracja 

protokoğu WEP) 

   

>>>>WEP (Protok·ğ 

WEP) 
O/ṉ ṉ 

 

>>>>Key Index 

(Kluczowy Indeks) 
1~4 1 

Podczas aktywowania protokoğu 

WEP 

>>>>WEP Input 

Type (Typ wejŜcia 

protokoğu WEP) 

   

 ASCII <<<  

 SZEśCIOKłT   

>>>>WEP Key1 

(Klucz 1 protokoğu 

WEP) 

   

>>>>WEP Key2 

(Klucz 2 protokoğu 

WEP) 

   

>>>>WEP Key3 

(Klucz 3 protokoğu 

WEP) 

   

>>>>WEP Key4    
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(Klucz 4 protokoğu 

WEP) 

>>WPA/WPA2-

Personal 

(WPA/WPA2-

Osobisty) 

   

>>>WEP Conf. 

(Konfiguracja 

protokoğu WEP) 

   

>>>>WPA Pre-

shared Key 

(WSTŇPNIE 

UDOSTŇPNIONE 

HASĞO WPA 

WLAN) 

  Konfiguracja przez wejŜcie 

>>WPA/WPA2- 

Enterprise 

(Zabezpieczenia 

WPA/WPA2- 

Przedsiňbiorstwo) 

   

>>>EAP Conf. 

(Konfiguracja 

protokoğu WEP) 

   

>>>>EAP Mode 

(Tryb EAP) 

   

 EAP-TLS <<<  

 EAP-TTLS   

 PEAP   

 EAP-FAST   

>>>>Username 

(Nazwa 

uŨytkownika) 

   

>>>>Password 

(Hasğo) 

   

>>>>Private Key 

P/W (Klucz prywatny 

P/W) 

  

Tylko w trybie EAP-TLS 

>Static IPv4 

(Statyczny IPv4) 

  Podczas dezaktywacji protokoğu 

DHCP 

>>IP Address (Adres 

IP) 

  
Konfiguracja przez wejŜcie 

>>Subnet Mask 

(Maska podsieci) 

  
Konfiguracja przez wejŜcie 

>>Default Gateway 

(Brama domyŜlna) 

  
Konfiguracja przez wejŜcie 

>Information 

(Informacje) 

   



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

51 
 
 

>>RSSI 
  WyŜwietlanie danych 

WyŜwietlanie danych 

>>IP Address (Adres 

IP) 

  

 

>>Subnet Mask 

(Maska podsieci) 

  

>>Default Gateway 

(Brama domyŜlna) 

  

>>Channel (Kanağ)   

>>SSID   

>Restore Default 

(Przywr·ĺ 

ustawienia 

domyŜlne) 

O/ṉ 

 

WprowadŦ = Wykonaj 

Bluetooth    

> Device Name 

(Nazwa urzŃdzenia) 

 BT_PRINT

ER 
Konfiguracja przez wejŜcie 

> BD Address 

(Adres IP) 

  
WyŜwietlanie danych 

 

3.5 Kalibracja i konfiguracja mediów  druku  

KaŨda rolka mediów ma sw·j typ separatora etykiet, taki jak przerwy, otwory, naciňcia lub 

znak I-Mark. Czujnik mediów musi wykryĺ te separatory, aby zapewniĺ, Ũe etykiety sŃ 

drukowane we wğaŜciwej pozycji. Drukarki SATO BASIC LINE WT4-AXB oferujŃ kalibracjň 

zarówno czujnika przerwy, jak i czujnika odblaskowego do wykrywania mediów. 

 

Przed rozpoczňciem kalibracji naleŨy upewniĺ siň, Ũe media i wstňga taŜmy (w przypadku 

stosowania druku termotransferowego) sŃ prawidğowo zağadowane. Czujnik mediów musi 

byĺ odpowiednio nastawiony, aby wykryğ przerwy/naciňcia/otwory na etykietach. Po 

zağadowaniu mediów naleŨy wykonaĺ kalibracjň czujnika mediów. 

ü Kroki kalibracji mediów  za pomocŃ przycisku skr·tu 

1. WyğŃczenie drukarki 

2. NaciŜnij i przytrzymaj Ŝrodkowy przycisk, a nastňpnie wğŃcz drukarkň. 

 

3. Zwolnij śRODKOWY przycisk, gdy komunikat ĂCalibrating (Kalibracja w toku)ò 

pojawi siň na wyŜwietlaczu LCD i oba tryby ONLINE (ONLINE) oraz MEDIA 

(MEDIÓW) sŃ stağe (nie migajŃ). 



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

52 
 
 

4. Drukarka poda etykiety w celu skalibrowania czujnika. 

5. Kalibracja jest zakoŒczona, gdy na wyŜwietlaczu LCD pojawi siň komunikat 

ĂOnlineò, a wskaŦniki tryby ONLINE (ONLINE) oraz MEDIA (MEDIÓW) sŃ stağe (nie 

migajŃ). 

ü Kroki kalibracji mediów  za pomocŃ menu wyŜwietlacza LCD 

1. WğŃcz drukarkň. 

2. Na tym etapie na ekranie drukarki zostanie wyŜwietlony nastňpujŃcy interfejs: 

 

3. NaciŜnij środkowy przycisk, a nastňpnie naciŜnij go i ponownie go przytrzymaj. 

 

4. Na ekranie drukarki pojawi siň teraz nastňpujŃcy interfejs: 
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5. UŨyj klawiszy strzağek, aby przejŜĺ do menu Tools (Narzňdzia). 

 

NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER). 

 

6. UŨyj klawiszy strzağek, aby przejŜĺ do opcji Sensor Type ( Typ czujnika ). 

 

7. NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER). 
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8. Na ekranie zostanie wyŜwietlony interfejs Current Sensor ( czujnika prŃdu). 

 

9. NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER), aby kontynuowaĺ. 

 

10. W tym kroku moŨna wybraĺ ŨŃdany Sensor Type ( Typ czujnika ) i przeprowadziĺ 

kalibracjň mediów. 

 

ĂCzujnik prŃduò przedstawia 

wybrany juŨ typ czujnika 
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3.6 Drukowanie raportu konfiguracji  

PrzeprowadŦ autotest i wydrukuj raport konfiguracyjny, aby sprawdziĺ jakoŜĺ wydruku i 

nastawienia wewnňtrzne drukarki. Wykonaj poniŨsze czynnoŜci: 

ü Kroki do wykonania testowego wydruku przy uŨyciu przycisk skrótu.  

1. WyğŃcz drukarkň. 

 

2. Zağaduj media i wstňgň taŜmy. 

3. NaciŜnij i przytrzymaj Lewy  przycisk podczas wğŃczania zasilania. 

 

4. Zwolnij lewy przycisk, gdy na wyŜwietlaczu LCD pojawi siň komunikat ĂSELF-TEST 

...(AUTOTESTé)ò. 

5. Drukarka wydrukuje raport konfiguracji, jak pokazano w przykğadzie na nastňpnej 

stronie. Wszystkie znaki zostanŃ wydrukowane w 2 kolumnach: prawa strona 

pokazuje znaki otrzymane z systemu, a lewa pokazuje odpowiednie wartoŜci 

szesnastkowe znaków. Pozwala to uŨytkownikom lub inŨynierom na weryfikacjň i 

debugowanie programu.  
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ü Kroki do wykonania testowego wydruku przez Menu wyŜwietlacza LCD 

1. WğŃcz drukarkň. 

2. Na tym etapie na ekranie drukarki zostanie wyŜwietlony nastňpujŃcy interfejs: 

 

3. NaciŜnij środkowy przycisk, a nastňpnie naciŜnij go i ponownie go przytrzymaj. 

 

4. Na ekranie drukarki pojawi siň teraz nastňpujŃcy interfejs: 

 

5. UŨyj klawiszy strzağek, aby przejŜĺ do menu Tools (Narzňdzia). 
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6. NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER). 

 

7. UŨyj klawiszy strzağek, aby przejŜĺ do opcji Test Print ( wydruku testowego ). 

 

8. NaciŜnij przycisk ENTER  (ENTER), aby wydrukowaĺ raport konfiguracji. 

 
Po wydrukowaniu strony testowej moŨna wyŜwietliĺ nastawienia konfiguracji drukarki. 

Strona autotestu zawiera cenne informacje na temat bieŨŃcej konfiguracji drukarki, co 

umoŨliwia sprawdzenie i upewnienie siň, Ũe drukarka dziağa poprawnie i jest 

skonfigurowana zgodnie z konkretnymi potrzebami. Wydrukowane nastawienia zazwyczaj 

zawierajŃ nastňpujŃce szczeg·ğy: 
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PoniŨszy rysunek przedstawia etykietň konfiguracji. 

Á SBPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE ( DRUKARKA ETYKIET Z 

OPROGRAMOWANIEM SPRZŇTOWYM) 

Nazwa modelu drukarki i zainstalowana wersja oprogramowania sprzňtowego. 

2. STANDARD RAM (STANDARDOWA PAMIŇĹ RAM) 

ĞŃczna iloŜĺ dostňpnej w drukarce pamiňci SDRAM (Synchroniczna pamiňĺ 

dynamiczna o dostňpie swobodnym). 

3. AVAILABLE RAM ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ RAM): 

IloŜĺ dostňpnej pamiňci RAM do wykorzystania. 

4. FLASH TYPE (TYP PAMIŇCI FLASH) 

Typ i rozmiar zainstalowanej pamiňci flash w drukarce. 

5. AVAILABLE FLASH ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ FLASH): 

IloŜĺ pamiňci bğyskowej aktualnie dostňpnej do uŨycia. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH)  (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (FLASH) ): 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci flash. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (W PAMIŇCI RAM)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci RAM. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (HOST USB)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych na hoŜcie USB. 

9. H. POSITION ADJUST. (REGULACJA POZYCJI POZIOMEJ. )  

WartoŜĺ regulacji poziomej pozycji druku. 

10. GAP SENSOR (CZUJNIK PRZERWY) 

Wskazuje rodzaj uŨywanego czujnika mediów: GAP (PRZERWA): Czujnik przerwy. 
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11. REF (ODBLASKOWY ): 

WartoŜĺ odczytu czujnika przy uŨyciu czujnika odblaskowego. Nie ma to zastosowania 

w tym przypadku, poniewaŨ drukarka korzysta z czujnika przerwy. 

12. GAP (PRZERWA): 

OdlegğoŜĺ miňdzy czujnikiem a mediaiem przy uŨyciu czujnika przerwy (GAP). 

13. MAX LABEL HEIGHT  (MAKSYMALNA WYSOKOśĹ ETYKIETY): 

Maksymalna wysokoŜĺ etykiety do druku. 

14. PRINT WIDTH (SZEROKOśĹ WYDRUKU): 

Maksymalna szerokoŜĺ druku w punktach. 

15. LAB LEN (TOP TO TOP)  (DYSTANS MIŇDZY ETYKIETAMI (GčRNE 

KRAWŇDZIE)): 

OdlegğoŜĺ miňdzy g·rnymi krawňdziami dw·ch kolejnych etykiet mediów nieciŃgğego. 

16. SPEED (PRŇDKOśĹ): 

SzybkoŜĺ drukowania w calach na sekundň (ips). 

17. DARKNESS (NASYCENIE WYDRUKU): 

BieŨŃce nastawienie nasycenia wydruku. 

18. Thermal Transfer ( Transfer termiczny ) 

Wskazuje metodň drukowania: THERMAL TRANSFER ( TRANSFER TERMICZNY): 

UŨywa wstňgi taŜmy. 

19. PRINT DISTANCE (ODLEGĞOśĹ DRUKOWANIA): 

Cağkowita dğugoŜĺ wydruku w metrach. 

20. CUT COUNT (LICZBA CIŇĹ): 

ĞŃczna liczba ciňĺ wykonanych przez przecinak. 

21. RS232: 

Konfiguracja komunikacji RS-232C (szybkoŜĺ transmisji, bity danych, parzystoŜĺ, bity 
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zatrzymania, kontrola przepğywu). 

22. MEDIA (MEDIA): 

Rodzaj mediów zağadowanego do drukarki (ciŃgğy lub nieciŃgğy). 

23. PRINT LENGTH METHOD (METODA DĞUGOśCI DRUKU): 

Wskazuje spos·b okreŜlania dğugoŜci wydruku. W tym przypadku jest ustawiony na 

MANUAL PRINT  (TRYB DRUKOWANIA RŇCZNEGO). 

24. REPRINT AFTER ERROR (DRUKUJ PONOWNIE PO BĞŇDZIE) 

Wskazuje, czy funkcja przedruku po bğňdzie jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

Obecnie nie jest aktywowana. 

25. BACKFEED ENABLED ( PODAWANIE WSTECZNE AKTYWOWANE ) 

Wskazuje, Ũe funkcja podawania wstecznego jest aktywowana. 

26. CUTTER DISABLED ( OBCINAK DEZAKTYWOWANY ) 

Wskazuje, Ũe przecinak jest dezaktywowany. 

27. DISPENSER DISABLED ( DOZOWNIK DEZAKTYWOWANY ) 

Wskazuje, Ũe dozownik jest dezaktywowany. 

28. CUTTER/DISPENSER OFFSET (PRZESUNIŇCIE OBCINAKA/DOZOWNIKA): 

WartoŜĺ przesuniňcia dla pozycji przecinaka lub dozownika. 

29. IP ADDRESS (ADRES IP): 

Adres IP przypisany do drukarki. 

30. SUBNET MASK ( MASKA PODSIECI ): 

Maska podsieci uŨywana przez drukarkň. 

31. GATEWAY (BRAMKA ): 

Adres bramki uŨywany przez drukarkň. 

32. MAC ADDRESS (ADRES MAC): 

Adres MAC interfejsu sieciowego drukarki. 
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33. DHCP (Protok·ğ DHCP): 

Wskazuje, czy protok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protok·ğ 

dynamicznej konfiguracji hosta) jest wğŃczony, czy dezaktywowany. JeŜli ta opcja jest 

aktywowana, drukarka automatycznie uzyskuje adres IP z serwera DHCP. 

34. DHCP CLIENT ID (IDENTYFIKATOR KLIENTA DHCP ): 

Identyfikator klienta DHCP uŨywany przez drukarkň. 

35. DHCP HOST NAME (NAZWA HOSTA DHCP ): 

Nazwa hosta uŨywana dla DHCP. 

36. SNMP (PROTOKčĞ SNMP): 

Wskazuje, czy SNMP (Protok·ğ ZarzŃdzania SieciŃ) jest aktywowany czy 

dezaktywowany. 

37. SOCKET COMM (GNIAZDO KOMUNIKACYJNE ): 

Wskazuje, czy komunikacja przez gniazdo jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

38. SOCKET PORT (PORT GNIAZDA SIECIOWEGO): 

Numer portu uŨywany do komunikacji przez gniazda sieciowe. 

39. IPV6 MODE (TRYB IPV6): 

Tryb przypisywania adresów IPv6. 

40. IPV6 TYPE (TYP IPV6): 

Typ adresu IPv6. 

41. IPV6 ADDRESS (ADRES IPV6): 

Adres IPv6 przypisany do drukarki. 

42. LINK LOCAL (ĞłCZE LOKALNE) 

Lokalny adres IPv6 ğŃcza drukarki. 

43. PRODUCT SN (NUMER SERYJNY PRODUKTU): 

Numer seryjny drukarki. 
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44. USB SN (NUMER SERYJNY USB): 

Numer seryjny interfejsu hosta USB. 

45. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/sagc:  

Informacje dotyczŃce debugowania dewelopera zwiŃzane z kalibracjŃ i przesuniňciami 

czujników. 

46. lv:  

Informacje debugowania dla programisty. 

JeŜli drukarka wyposaŨona jest w moduğ sieci bezprzewodowej, etykieta konfiguracji 

SBPL bňdzie zawieraĺ nastňpujŃce wpisy: 

 

1. COMBO VERSION (WERSJA ZINTEGROWANA COMBO ) 

Wersja oprogramowania sprzňtowego zintegrowanego moduğu WLAN/Bluetooth. 

2. BT DEVICE (TYP URZłDZENIA BLUETOOTH) 

Typ urzŃdzenia Bluetooth. W tym przypadku jest to drukarka Bluetooth. 

3. BT MAC  (ADRES MAC INTERFEJSU BLUETOOTH ) 

Adres MAC interfejsu Bluetooth. Jest to unikalny identyfikator komunikacji Bluetooth 

drukarki. 

4. WLAN IP ADDRESS ( ADRES IP WLAN ) 

Adres IP przypisany do interfejsu Wi-Fi drukarki. 

5. WLAN SUBNET MASK ( MASKA PODSIECI WLAN ) 
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Maska podsieci uŨywana przez interfejs Wi-Fi drukarki. 

6. WLAN GATEWAY ( BRAMKA WLAN ) 

Adres bramy uŨywany przez interfejs Wi-Fi drukarki. 

7. WLAN MAC ADDRESS ( ADRES MAC SIECI WLAN ) 

Adres MAC interfejsu Wi-Fi drukarki. Jest to unikalny identyfikator komunikacji Wi-Fi 

drukarki. 

8. WLAN DHCP  (PROT. DHCP SIECI WLAN) 

Wskazuje, czy protok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest aktywowany 

dla interfejsu Wi-Fi. JeŜli ta opcja jest aktywowana, drukarka automatycznie uzyskuje 

adres IP z serwera DHCP. 

9. WLAN DHCP HOSTNAME ( NAZWA HOSTA DHCP SIECI WLAN ) 

Nazwa hosta uŨywana dla protokoğu DHCP w interfejsie Wi-Fi. 

10. WLAN SOCKET PORT ( PORT GNIAZDA WLAN ) 

Numer portu uŨywany do komunikacji z gniazdem przez sieĺ Wi-Fi. 

11. WLAN SSID  (NAZWA SIECI WLAN ) 

SSID (Service Set Identifier - Identyfikator zestawu usğug) sieci Wi-Fi, z kt·rŃ jest 

poğŃczona drukarka. To jest nazwa sieci Wi-Fi. 

12. WLAN MODE (TRYB LOKALNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WLAN ) 

Tryb pracy interfejsu Wi-Fi. W tym przypadku jest to tryb ĂInfrastrukturaò, co oznacza, 

Ũe drukarka jest podğŃczona do punktu dostňpowego Wi-Fi. 

13. WLAN COUNTRY CODE (KRAJOWY KOD WLAN ) 

Ustawienie kodu kraju dla przepis·w dotyczŃcych Wi-Fi. 

14. WLAN CHANNEL (KANAĞ WLAN) 

Kanağ Wi-Fi uŨywany przez drukarkň. 

15. WLAN NETWORK AUTHENTICATION ( UWIERZYTELNIANIE SIECI WLAN ) 
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Metoda uwierzytelniania uŨywana do poğŃczenia z sieciŃ Wi-Fi. W tym przypadku jest 

to WPA2-Personal, czyli bezpieczna metoda szyfrowania. 

16. WLAN WPA PRE -SHARED KEY (WSTŇPNIE UDOSTŇPNIONE HASĞO WPA 

WLAN) 

Wskazuje, czy wstňpnie udostňpnione klucz (hasğo) WPA jest uŨywane do 

zapewnienia bezpieczeŒstwa Wi-Fi. Gwiazdki reprezentujŃ rzeczywiste hasğo, kt·re 

jest ukryte ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa.  
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PoniŨszy rysunek przedstawia etykietň konfiguracji. 

Á SZPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE ( DRUKARKA ETYKIET Z 

OPROGRAMOWANIEM SPRZŇTOWYM) 

Nazwa modelu drukarki i zainstalowana wersja oprogramowania sprzňtowego. 

2. STANDARD RAM (STANDARDOWA PAMIŇĹ RAM) 

ĞŃczna iloŜĺ dostňpnej w drukarce pamiňci SDRAM (Synchroniczna pamiňĺ 

dynamiczna o dostňpie swobodnym). 

3. AVAILABLE RAM ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ RAM): 

IloŜĺ dostňpnej pamiňci RAM do wykorzystania. 

4. FLASH TYPE (TYP PAMIŇCI FLASH) 

Typ i rozmiar zainstalowanej pamiňci flash w drukarce. 

5. AVAILABLE FLASH ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ FLASH): 

IloŜĺ pamiňci bğyskowej aktualnie dostňpnej do uŨycia. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH)  (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (FLASH) ): 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci flash. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (W PAMIŇCI RAM)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci RAM. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (HOST USB)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych na hoŜcie USB. 

9. H. POSITION ADJUST. (H. REGULACJA POZYCJI POZIOMEJ ). 

WartoŜĺ regulacji poziomej pozycji druku. 

10. GAP SENSOR (CZUJNIK PRZERWY) 

Wskazuje rodzaj uŨywanego czujnika mediów: GAP (PRZERWA): Czujnik przerwy. 



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

68 
 
 

11. REF (ODBLASKOWY ): 

WartoŜĺ odczytu czujnika przy uŨyciu czujnika odblaskowego. Nie ma to zastosowania 

w tym przypadku, poniewaŨ drukarka korzysta z czujnika przerwy. 

12. GAP (PRZERWA): 

OdlegğoŜĺ miňdzy czujnikiem a mediaiem przy uŨyciu czujnika przerwy (GAP). 

13. MAX LABEL HEIGHT (MAKSYMALNA WYSOKOśĹ ETYKIETY): 

Maksymalna wysokoŜĺ etykiety do druku. 

14. PRINT WIDTH (SZEROKOśĹ WYDRUKU): 

Maksymalna szerokoŜĺ druku w punktach. 

15. LAB LEN (TOP TO TOP)  (DYSTANS MIŇDZY ETYKIETAMI (GčRNE 

KRAWŇDZIE)): 

OdlegğoŜĺ miňdzy g·rnymi krawňdziami dw·ch kolejnych etykiet mediów nieciŃgğego. 

MoŨna go r·wnieŨ zdefiniowaĺ za pomocŃ polecenia SZPL ^LL. 

16. SPEED (PRŇDKOśĹ): 

SzybkoŜĺ drukowania w calach na sekundň (ips). 

17. ABS. DARKNESS ( ABS. NASYCENIE WYDRUKU ): 

BieŨŃce nastawienie nasycenia wydruku. Do jego zdefiniowania moŨna uŨyĺ 

polecenia SZPL ~SD. 

18. TRIM. DARKNESS (TRIM. NASYCENIE WYDRUKU): 

Regulacja obecnego poziomu nasycenia wydruku. Do jego zdefiniowania moŨna uŨyĺ 

polecenia SZPL ^MD. 

19. THERMAL TRANSFER ( TRANSFER TERMICZNY) 

Wskazuje metodň drukowania: THERMAL TRANSFER  (TRANSFER TERMICZNY): 

UŨywa wstňgi taŜmy. 

20. PRINT DISTANCE (ODLEGĞOśĹ DRUKOWANIA): 

Cağkowita dğugoŜĺ wydruku w metrach. 
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21. CUT COUNT (LICZBA CIŇĹ): 

ĞŃczna liczba ciňĺ wykonanych przez przecinak. 

22. RS232: 

Konfiguracja komunikacji RS-232C (szybkoŜĺ transmisji, bity danych, parzystoŜĺ, bity 

zatrzymania, kontrola przepğywu). 

23. CARET CONTROL CHAR ( ZNAK KONTROLNY SYMBOLU ) 

Znak kontrolny uŨywany dla symbolu karetki (^). 

24. DELIMITER CONTROL CHAR ( ZNAK KONTROLNY OGRANICZNIKA ) 

Znak sterujŃcy uŨywany dla symbolu ogranicznika (,). 

25. TILDE CONTROL CHAR ( ZNAK KONTROLNY TYLDA ) 

Znak kontrolny uŨywany do symbolu tyldy (~). 

26. CODE PAGE (STRONA KODOWA ) 

Tabela zestaw·w znak·w uŨywana przez drukarkň. 

27. MEDIA (MEDIA): 

Rodzaj mediów zağadowanego do drukarki (ciŃgğy lub nieciŃgğy). 

28. PRINT LENGTH METHOD (METODA DĞUGOśCI DRUKU): 

Wskazuje spos·b okreŜlania dğugoŜci wydruku. W tym przypadku jest ustawiony na 

MANUAL PRINT (TRYB DRUKOWANIA RŇCZNEGO). 

29. REPRINT AFTER ERROR (DRUKUJ PONOWNIE PO BĞŇDZIE) 

Wskazuje, czy funkcja przedruku po bğňdzie jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

30. BACKFEED ENABLED ( PODAWANIE WSTECZNE AKTYWOWANE ) 

Wskazuje, Ũe funkcja podawania wstecznego jest aktywowana. 

31. CUTTER DISABLED ( OBCINAK DEZAKTYWOWANY ) 

Wskazuje, Ũe przecinak jest dezaktywowany. 

32. DISPENSER DISABLED ( DOZOWNIK DEZAKTYWOWANY ) 



 
Instrukcja obsğugi drukarki serii SATO 
BASIC LINE WT4-AXB 
 

70 
 
 

Wskazuje, Ũe dozownik jest dezaktywowany. 

33. CUTTER/DISPENSER OFFSET (PRZESUNIŇCIE OBCINAKA/DOZOWNIKA): 

WartoŜĺ przesuniňcia dla pozycji przecinaka lub dozownika. 

34. IP ADDRESS (ADRES IP): 

Adres IP przypisany do drukarki. 

35. SUBNET MASK ( MASKA PODSIECI ): 

Maska podsieci uŨywana przez drukarkň. 

36. GATEWAY (BRAMKA ): 

Adres bramki uŨywany przez drukarkň. 

37. MAC ADDRESS (ADRES MAC): 

Adres MAC interfejsu sieciowego drukarki. 

38. DHCP (Protok·ğ DHCP): 

Wskazuje, czy protok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protok·ğ 

dynamicznej konfiguracji hosta) jest wğŃczony, czy dezaktywowany. JeŜli ta opcja jest 

aktywowana, drukarka automatycznie uzyskuje adres IP z serwera DHCP. 

39. DHCP CLIENT ID (IDENTYFIKATOR KLIENTA DHCP ): 

Identyfikator klienta DHCP uŨywany przez drukarkň. 

40. DHCP HOST NAME (NAZWA HOSTA DHCP ): 

Nazwa hosta uŨywana dla DHCP. 

41. SNMP (PROTOKčĞ SNMP): 

Wskazuje, czy SNMP (Protok·ğ ZarzŃdzania SieciŃ) jest aktywowany czy 

dezaktywowany. 

42. SOCKET COMM (GNIAZDO KOMUNIKACYJNE ): 

Wskazuje, czy komunikacja przez gniazdo jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

43. SOCKET PORT (PORT GNIAZDA SIECIOWEGO): 
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Numer portu uŨywany do komunikacji przez gniazda sieciowe. 

44. IPV6 MODE (TRYB IPV6): 

Tryb przypisywania adresów IPv6. 

45. IPV6 TYPE (TYP IPV6): 

Typ adresu IPv6. 

46. IPV6 ADDRESS (ADRES IPV6): 

Adres IPv6 przypisany do drukarki. 

47. LINK LOCAL (ĞłCZE LOKALNE) 

Lokalny adres IPv6 ğŃcza drukarki. 

48. PRODUCT SN (NUMER SERYJNY PRODUKTU): 

Numer seryjny drukarki. 

49. USB SN (NUMER SERYJNY USB): 

Numer seryjny interfejsu hosta USB. 

50. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/ragc:  

Informacje dotyczŃce debugowania dewelopera zwiŃzane z kalibracjŃ i przesuniňciami 

czujników. 

51. lv:  

Informacje debugowania dla programisty. 

52-57 Font Image ( Obraz czcionki ) 

Przykğadowe obrazy czcionek drukowane w celach informacyjnych i sprawdzajŃcych 

czcionki etykiet. 
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JeŜli drukarka posiada bezprzewodowy moduğ combo, etykieta konfiguracyjna SZPL 

bňdzie zawieraĺ nastňpujŃce wpisy: 

 

1. COMBO VERSION (WERSJA ZINTEGROWANA COMBO ) 

Wersja oprogramowania sprzňtowego zintegrowanego moduğu WLAN/Bluetooth. 

2. BT DEVICE (TYP URZłDZENIA BLUETOOTH) 

Typ urzŃdzenia Bluetooth. W tym przypadku jest to drukarka Bluetooth. 

3. BT MAC  (ADRES MAC INTERFEJSU BLUETOOTH ) 

Adres MAC interfejsu Bluetooth. Jest to unikalny identyfikator komunikacji Bluetooth 

drukarki. 

4. WLAN IP ADDRESS ( ADRES IP WLAN ) 

Adres IP przypisany do interfejsu Wi-Fi drukarki. 

5. WLAN SUBNET MASK ( MASKA PODSIECI WLAN ) 

Maska podsieci uŨywana przez interfejs Wi-Fi drukarki. 

6. WLAN GATEWAY ( BRAMKA WLAN ) 

Adres bramy uŨywany przez interfejs Wi-Fi drukarki. 

7. WLAN MAC ADDRESS ( ADRES MAC SIECI WLAN ) 

Adres MAC interfejsu Wi-Fi drukarki. Jest to unikalny identyfikator komunikacji Wi-Fi 

drukarki. 
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8. WLAN DHCP (PROT. DHCP SIECI WLAN) 

Wskazuje, czy protok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest aktywowany 

dla interfejsu Wi-Fi. JeŜli ta opcja jest aktywowana, drukarka automatycznie uzyskuje 

adres IP z serwera DHCP. 

9. WLAN DHCP HOSTNAME ( NAZWA HOSTA DHCP SIECI WLAN ) 

Nazwa hosta uŨywana dla protokoğu DHCP w interfejsie Wi-Fi. 

10. WLAN SOCKET PORT ( PORT GNIAZDA WLAN ) 

Numer portu uŨywany do komunikacji z gniazdem przez sieĺ Wi-Fi. 

11. WLAN SSID (NAZWA SIECI WLAN ) 

SSID (Service Set Identifier - Identyfikator zestawu usğug) sieci Wi-Fi, z kt·rŃ jest 

poğŃczona drukarka. To jest nazwa sieci Wi-Fi. 

12. WLAN MODE (TRYB LOKALNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WLAN ) 

Tryb pracy interfejsu Wi-Fi. W tym przypadku jest to tryb ĂInfrastrukturaò, co oznacza, 

Ũe drukarka jest podğŃczona do punktu dostňpowego Wi-Fi. 

13. WLAN COUNTRY CODE (KRAJOWY KOD WLAN ) 

Ustawienie kodu kraju dla przepis·w dotyczŃcych Wi-Fi. 

14. WLAN CHANNEL (KANAĞ WLAN) 

Kanağ Wi-Fi uŨywany przez drukarkň. 

15. WLAN NETWORK AUTHENTICATION ( UWIERZYTELNIANIE SIECI WLAN ) 

Metoda uwierzytelniania uŨywana do poğŃczenia z sieciŃ Wi-Fi. W tym przypadku jest 

to WPA2-Personal, czyli bezpieczna metoda szyfrowania. 

16. WLAN WPA PRE -SHARED KEY (WSTŇPNIE UDOSTŇPNIONE HASĞO WPA 

WLAN) 

Wskazuje, czy wstňpnie udostňpnione klucz (hasğo) WPA jest uŨywane do 

zapewnienia bezpieczeŒstwa Wi-Fi. Gwiazdki reprezentujŃ rzeczywiste hasğo, kt·re 

jest ukryte ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa.   
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PoniŨszy rysunek przedstawia etykietň konfiguracji. 

Á SIPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE ( DRUKARKA ETYKIET Z 

OPROGRAMOWANIEM SPRZŇTOWYM) 

Nazwa modelu drukarki i zainstalowana wersja oprogramowania sprzňtowego. 

2. STANDARD RAM (STANDARDOWA PAMIŇĹ RAM) 

ĞŃczna iloŜĺ dostňpnej w drukarce pamiňci SDRAM (Synchroniczna pamiňĺ 

dynamiczna o dostňpie swobodnym). 

3. AVAILABLE RAM ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ RAM): 

IloŜĺ dostňpnej pamiňci RAM do wykorzystania. 

4. FLASH TYPE (TYP PAMIŇCI FLASH) 

Typ i rozmiar zainstalowanej pamiňci flash w drukarce. 

5. AVAILABLE FLASH ( DOSTŇPNA PAMIŇĹ FLASH): 

IloŜĺ pamiňci bğyskowej aktualnie dostňpnej do uŨycia. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (FLASH) ): 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci flash. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (W PAMIŇCI RAM)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych w pamiňci RAM. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) (LICZBA POBRANYCH CZCIONEK 

PROGRAMOWYCH (HOST USB)) 

Liczba pobranych czcionek programowych przechowywanych na hoŜcie USB. 

9. H. POSITION ADJUST. (H. REGULACJA POZYCJI POZIOMEJ ). 

WartoŜĺ regulacji poziomej pozycji druku. 

10. GAP SENSOR (CZUJNIK PRZERWY) 

Wskazuje rodzaj uŨywanego czujnika mediów: GAP (PRZERWA): Czujnik przerwy. 
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11. REF (ODBLASKOWY ): 

WartoŜĺ odczytu czujnika przy uŨyciu czujnika odblaskowego. Nie ma to zastosowania 

w tym przypadku, poniewaŨ drukarka korzysta z czujnika przerwy. 

12. GAP (PRZERWA): 

OdlegğoŜĺ miňdzy czujnikiem a mediaiem przy uŨyciu czujnika przerwy (GAP). 

13. MAX LABEL HEIGHT (MAKSYMALNA WYSOKOśĹ ETYKIETY): 

Maksymalna wysokoŜĺ etykiety do druku. 

14. PRINT WIDTH (SZEROKOśĹ WYDRUKU): 

Maksymalna szerokoŜĺ druku w punktach. 

15. DYSTANS MIŇDZY ETYKIETAMI (GčRNE KRAWŇDZIE): 

OdlegğoŜĺ miňdzy g·rnymi krawňdziami dw·ch kolejnych etykiet mediów nieciŃgğego. 

16. SPEED (PRŇDKOśĹ): 

SzybkoŜĺ drukowania w calach na sekundň (ips). 

17. ABS. DARKNESS ( ABS. NASYCENIE WYDRUKU ): 

BieŨŃce nastawienie nasycenia wydruku. 

18. TRIM. DARKNESS (TRIM. NASYCENIE WYDRUKU): 

WartoŜĺ regulacji zastosowana do bieŨŃcego nastawienia poziomu nasycenia 

wydruku. 

19. Thermal Transfer ( Transfer termiczny ) 

Wskazuje metodň drukowania: THERMAL TRANSFER ( TRANSFER TERMICZNY): 

UŨywa wstňgi taŜmy. 

20. PRINT DISTANCE (ODLEGĞOśĹ DRUKOWANIA): 

Cağkowita dğugoŜĺ wydruku w metrach. 

21. CUT COUNT (LICZBA CIŇĹ): 

ĞŃczna liczba ciňĺ wykonanych przez przecinak. 
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22. RS232: 

Konfiguracja komunikacji RS-232C (szybkoŜĺ transmisji, bity danych, parzystoŜĺ, bity 

zatrzymania, kontrola przepğywu). 

23. MEDIA (MEDIA): 

Rodzaj mediów zağadowanego do drukarki (ciŃgğy lub nieciŃgğy). 

24. PRINT LENGTH METHOD (METODA DĞUGOśCI DRUKU): 

Wskazuje spos·b okreŜlania dğugoŜci wydruku. W tym przypadku jest ustawiony na 

MANUAL PRINT  (TRYB DRUKOWANIA RŇCZNEGO). 

25. REPRINT AFTER ERROR (DRUKUJ PONOWNIE PO BĞŇDZIE) 

Wskazuje, czy funkcja przedruku po bğňdzie jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

26. BACKFEED ENABLED ( PODAWANIE WSTECZNE AKTYWOWANE ) 

Wskazuje, Ũe funkcja podawania wstecznego jest aktywowana. 

27. CUTTER DISABLED ( OBCINAK DEZAKTYWOWANY ) 

Wskazuje, Ũe przecinak jest dezaktywowany. 

28. DISPENSER DISABLED ( DOZOWNIK DEZAKTYWOWANY ) 

Wskazuje, Ũe dozownik jest dezaktywowany. 

29. CUTTER/DISPENSER OFFSET (PRZESUNIŇCIE OBCINAKA/DOZOWNIKA): 

WartoŜĺ przesuniňcia dla pozycji przecinaka lub dozownika. 

30. IP ADDRESS (ADRES IP): 

Adres IP przypisany do drukarki. 

31. SUBNET MASK ( MASKA PODSIECI ): 

Maska podsieci uŨywana przez drukarkň. 

32. GATEWAY (BRAMKA ): 

Adres bramki uŨywany przez drukarkň. 
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33. MAC ADDRESS (ADRES MAC): 

Adres MAC interfejsu sieciowego drukarki. 

34. DHCP (Protok·ğ DHCP): 

Wskazuje, czy protok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protok·ğ 

dynamicznej konfiguracji hosta) jest wğŃczony, czy dezaktywowany. JeŜli ta opcja jest 

aktywowana, drukarka automatycznie uzyskuje adres IP z serwera DHCP. 

35. DHCP CLIENT ID (IDENTYFIKATOR KLIENTA DHCP ): 

Identyfikator klienta DHCP uŨywany przez drukarkň. 

36. DHCP HOST NAME (NAZWA HOSTA DHCP ): 

Nazwa hosta uŨywana dla DHCP. 

37. SNMP (PROTOKčĞ SNMP): 

Wskazuje, czy SNMP (Protok·ğ ZarzŃdzania SieciŃ) jest aktywowany czy 

dezaktywowany. 

38. SOCKET COMM (GNIAZDO KOMUNIKACYJNE ): 

Wskazuje, czy komunikacja przez gniazdo jest aktywowana, czy dezaktywowana. 

39. SOCKET PORT (PORT GNIAZDA SIECIOWEGO): 

Numer portu uŨywany do komunikacji przez gniazda sieciowe. 

40. IPV6 MODE (TRYB IPV6): 

Tryb przypisywania adresów IPv6. 

41. IPV6 TYPE (TYP IPV6): 

Typ adresu IPv6. 

42. IPV6 ADDRESS (ADRES IPV6): 

Adres IPv6 przypisany do drukarki. 

43. LINK LOCAL (ĞłCZE LOKALNE) 

Lokalny adres IPv6 ğŃcza drukarki. 
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44. PRODUCT SN (NUMER SERYJNY PRODUKTU): 

Numer seryjny drukarki. 

45. USB SN (NUMER SERYJNY USB): 

Numer seryjny interfejsu hosta USB. 

46. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/ragc:  

Informacje dotyczŃce debugowania dewelopera zwiŃzane z kalibracjŃ i przesuniňciami 

czujników. 

47. lv:  

Informacje debugowania dla programisty.  
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3.7 Przywracanie ustawieŒ fabrycznych 

Resetowanie drukarki moŨe przywr·ciĺ jej oryginalne nastawienia fabryczne, co moŨe 

pom·c w rozwiŃzaniu problem·w spowodowanych zmianŃ nastawieŒ. 

Przestroga: Zresetowanie drukarki spowoduje przywr·cenie wszystkich nastawieŒ 

domyŜlnych. Wydrukuj etykietň konfiguracyjnŃ przed zresetowaniem drukarki, jeŜli chcesz 

zachowaĺ zapis bieŨŃcego nastawienia. Wszystkie nastawienia zapisane w pamiňci flash 

drukarki sŃ zachowywane nawet po wyğŃczeniu drukarki. 

ü Kroki resetowania drukarki do fabrycznych nastawieŒ za pomocŃ przycisku 

skrótu  

1. WyğŃcz drukarkň. 

2. NaciŜnij i przytrzymaj Prawy przycisk, a nastňpnie wğŃcz drukarkň. 

 

3. Zwolnij prawy przycisk, gdy na wyŜwietlaczu LCD pojawi siň ĂRESET (RESET)ò, a 

wskaŦnik ONLINE (ONLINE) zacznie migaĺ. 

4. Drukarka zostanie zresetowana. Resetowanie jest zakoŒczone, gdy na 

wyŜwietlaczu LCD jest wyŜwietlany komunikat ĂONLINE (ONLINE)ò, a wskaŦnik 

ONLINE (ONLINE) Ŝwieci siň, ale nie miga. 

ü Kroki resetowania drukarki do ustawieŒ fabrycznych za pomocŃ Menu LCD 

1. WğŃcz drukarkň. 

2. Na tym etapie na ekranie drukarki zostanie wyŜwietlony nastňpujŃcy interfejs: 
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3. NaciŜnij środkowy przycisk, a nastňpnie naciŜnij go i ponownie go przytrzymaj. 

 

4. Na ekranie drukarki pojawi siň teraz nastňpujŃcy interfejs: 

 
5. UŨyj klawiszy strzağek w celu przejŜcia do menu System  (Systemu ). 

 
6. NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER). 
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7. UŨyj klawiszy strzağek, aby przejŜĺ do opcji Load Defaults  (Wczytaj nastawienia 
domyŜlne). 

 
8. NaciŜnij przycisk ENTER (ENTER), aby zresetowaĺ drukarkň do domyŜlnego 
nastawienia fabrycznego. 

 

Po zakoŒczeniu operacji resetowania, nastňpujŃce wartoŜci zostanŃ zresetowane do 

wartoŜci domyŜlnych: 

ω Parametry etykiety 

ω Ciepğo (poziom nasycenia wydruku) 

ω SzybkoŜĺ 

ω Inne do konkretnej emulacji 

 

Notatka:  

Nie moŨna zresetowaĺ miernika dğugoŜci wydruku, kt·ry wskazuje dğugoŜĺ 

juŨ wydrukowanej etykiety. 
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3.8 Wykrywanie mediów  

Drukarka oferuje dwa rodzaje czujników mediaowych: przerwy i odblaskowe. Oba typy 

czujnik·w wykrywajŃ okreŜlone typy mediów i sŃ instalowane razem jako moduğ ruchomy. 

3.8.1 Czujnik przerwy.  

Czujnik przerwy sğuŨy do wykrywania szczelin na cağej szerokoŜci etykiety. 

Pojedyncza kolumna  

Linia Ŝrodkowa i pozycja 
czujnika 

 

  

Minimum 
2mm 
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3.8.2 Czujnik odblaskowy  

Czujnik odblaskowy wykrywa szczeliny, naciňcia oraz znaki I-Mark. 

Wiele kolumn  Naciňcie 

 

 

Czarny znak  

 

 
 

  

Minimum 
2 mm 

Pozycja czujnika    Pozycja czujnika 

 

 

Obr·ĺ media tak, aby strona z czarnym znakiem byğa skierowana w d·ğ, aby wyr·wnaĺ go z 
czujnikiem. 

Uchwyt czujnika mediów Oznaczenie pozycji czujnika 

mediów 

Widok z przodu 

Minimum 
2mm 
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3.8.3 Ustawianie poğoŨenia czujnika mediów  

Czujnik mediów wykrywa przerwy, naciňcia lub otwory w etykietach, aby pom·c drukarce 

w osiŃgniňciu dokğadnych pozycji drukowania i dğugoŜci etykiety. Czujnik moŨna umieŜciĺ 

wszňdzie tam, gdzie znajduje siň media dla etykiet ze przerwami. JeŜli uŨywane sŃ 

etykiety z naciňciami lub otworami, pociŃgnij dŦwigniň pozycji czujnika mediów do 

wewnŃtrz lub na zewnŃtrz, aby wyregulowaĺ poğoŨenie czujnika mediów w poziomie. 

 
 

 

Upewnij siň, Ũe znacznik pozycji czujnika mediów znajduje siň 
bezpoŜrednio na naciňciu lub otworze etykiet. SprawdŦ poniŨej. 

  

Czujnik mediów !DŦwignia 

ustawienia pozycji 
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3.8.4 Kalibracja wkğadki 

Aby drukarka mogğa skutecznie rozpoznaĺ uŨywany media, zalecamy wykonanie kalibracji 

liniowej przy zmianie na r·Ũne mediai (np. r·ŨniŃce siň gruboŜciŃ lub kolorem). MoŨe to 

pom·c drukarce zrozumieĺ efekt penetracji nowej wkğadki mediów i ustawiĺ poziom 

czujnika odblaskowego i czujnika przerwy. 

ü Etapy kalibracji wkğadki 

1. UsuŒ pierwszŃ etykietň z wkğadki. 

2. UmieŜĺ podkğadkň pod gğowicň drukujŃcŃ (tak samo jak w procesie 2.3 Ğadowanie 

mediów) i zamknij gğowicň drukujŃcŃ. 

3. Wykonaj funkcjň kalibracji liniowej z menu wyŜwietlacza LCD. 

 

  




































































































