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Najbardziej wszechstronne
moduty drukujgce SATO

satoeurope.com



(" Nasze flagowe urzadzenia drukujace s3 teraz wyposazone
w najnowsze innowacje SATO, przyémiewajgc wszystkie
wczesniejsze oczekiwania pod wzgledem: wszechstronnosci,
wygody, obstugi, tgcznosci i niezawodnosci.

Urzadzenia tych serii zostaty zaprojektowane z mysla o najtrudniejszych
warunkach uzytkowania i sa dostepne w wersjach 4- i 6-calowych,

z gtowicami termicznymi/termotransferowymi lub wytgcznie !
termicznymi. Doskonate do drukowania danych tekstowych,

kodéw kreskowych, znacznikéw RFID oraz etykiet. Niezréwnana
wszechstronno$¢ w dziataniu jest wynikiem: bogatych funkcji emulacji,
mozliwosci samodzielnego dziatania bez taczenia z komputerem,
bardziej ztozonych autonomicznych aplikacji dziatajgcych na platformie
L AEP, a takze duzej przepustowosci i szybkosci drukowania.

Zaawansowana inteligencja Wysoka wydajnosé i dokladnosé

AEP OBSLUGA RFID
Technologia Application Enabled Printing pozwala Drukarki SATO sa projektowane z mysla o przetwarzaniu
szybko przeksztatci¢ i uprosci¢ operacje drukowania danych z duza szybkoscia i zapewnieniu poprawnosci

w celu zmniejszenia kosztéw biznesowych. AEP pozwala
na korzystanie z drukarki bez komputera oraz umozliwia
obstuge urzagdzen peryferyjnych. Ta funkcjonalnosé¢
utatwia drukowanie etykiet i znacznikdw, jednoczesnie

znakowania, przez co zapewniaja niedoscigniona
doktadnosé i spetnig potrzeby najbardziej ztozonego
$rodowiska biznesowego.

maksymalizujgc produktywno$é — poniewaz w ten sposéb SOS

mozna zintegrowa¢ moduty drukujgce ze sterownikami PLC

bez dodatkowych urzadzen zewnetrznych i komputeréw, Ustuga SATO Online Services umozliwia monitorowanie
ani specjalnego oprogramowania. Moduty drukujace sg drukarek klienta przez cata dobe, pozwalajac na

réwniez wyposazone we wbudowang pamie¢ na dodatkowe prowadzenie zdalnej diagnostyki zapobiegawczej,
aplikacje AEP, takie jak AEP Utility i AEP Works. ktéra skraca przestoje drukarek nawet o 86%.*

EM U LACJA *wedtug badan przeprowadzonych przez firme SATO na rynku japoriskim

Automatyczne wykrywanie emulacji wielu jezykéw umozliwia
bezproblemowe przejscie z wezesniejszych modeli drukarek
SATO i drukarek konkurencji. Mozliwosci emulacji:

* Standardowe SBPL i programowalna przez AEP
e SZPL » SDPL » SIPL
¢ STCPL ¢ PDF Direct Printing

WIELE INTERFEJSOW

Zwigkszona wygoda uiytkowania Obstuguje zaréwno starsze, jak i przyszte srodowiska

hostéw, dzieki standardowym interfejsom: RS232C, USB,

WBUDOWANE FILMY LAN i NFC z predkoscia sieci do 100Mbps. Opcjonalne:
Uzytkownicy moga w ciagu kilku minut zrozumie¢, jak interfejsy obejmujg modut komunikagji bezprzgwodowej
obstugiwac urzadzenie przez obejrzenie krétkiego filmu WLAN (standard IEEE 802.11 ac) z protokotami

na 3,5-calowym kolorowym ekranie drukarki, co znacznie bezpieczenstwa WEP, WPA i WPA2.

skraca czas przygotowania do pracy. Ponadto uzytkownicy . o —

moga dodawac obrazy i filmy, aby w petni dostosowaé WIELE URZADZEN, >
urzadzenie do potrzeb danego srodowiska pracy. JEDEN WYSW|ETLACZ . . @

REJESTRACJA SKROTOW Uzytkownicy moga

Utworz niestandardowe skréty, aby ograniczy¢ E;g%g;ae#?gnﬁorggglﬁu
dostep tylko do wybranych parametréw i zapobiec

przypadkowym zmianom w dziataniu systemu. a@&g@&g%gj ?jlneklgji

& X wirtualnego wyswietlacza,
LATWOSC SERWISOWANIA ktéry pozwala na wyswietlenie
Wymiana gtowicy drukujacej nie wymaga urzadzen, przez ekranu dowolnego innego urzadzenia.
co jest szybka i tatwa, a nieprzywierajaca powierzchnia o
zapobiega zacinaniu sie etykiet. Zastosowano réwniez ZWI EKSZO NA STABILNOSC

uniwersalng przektadnie obstugujacg wszystkie
rozdzielczosci druku, aby jej wymiana byfa tatwiejsza

i szybsza, zmniejszajac liczbe czesci zamiennych do
przechowywania i skracajac czas czynnosci serwisowych.

Mocniejsze zawiasy zapewniajg dodatkowe
zabezpieczenie pokrywy drukarki, a oryginalne spawane
ptyty zastapiono aluminiowymi wyttoczeniami, co
zwieksza wytrzymatos¢ urzadzenia.
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Do zastosowan wymagajgcych

Seria 584 NX / drukowania duzej liczby etykiet,

braku awarii i pracy przez cata

586 NX dobe oraz aplikowania etykiet

po wydrukowaniu.
Cechy produktéw

3,5-calowy wyswietlacz LCD i dwukolorowe wskazniki LED

Duzy kolorowy wyswietlacz utatwiajacy obstuge. Wskazniki
LED pomagaja uzytkownikom szybko ocenic stan drukowania
i zidentyfikowaé btedy nawet z duzej odlegtosci.

Standaryzowany interfejs uzytkownika

Uzytkownicy zaznajomieni z drukarkami CLNX firmy SATO moga
obstugiwa¢ modut drukujacy w ten sam sposdéb. Pozwala to na
szybsze rozwigzywanie problemow i skrécenie czasu przestoju

w przypadku wystgpienia btedow.

Wbudowane samouczki filmowe

Filmy instruktazowe przeprowadzajg uzytkownikéw przez
podstawowe czynnosci operacyjne, takie jak tadowanie nosnikéw,
wymiana czesci i usuwanie bteddéw bez straty czasu.

Inteligentna gtowica drukujaca

Zuzycie kazdej gtowicy drukujgcej mozna $ledzi¢ i monitorowac na
podstawie numeru seryjnego za posrednictwem platformy SOS (SATO
Online Services), co ufatwia pilnowanie terminu wymiany gtowic.

Wszechstronne specyfikacje spetniajgce rézne potrzeby

Orientacja lewa lub prawa; szerokos¢ druku 4 lub 6 cali; druk
termiczny bezposredni lub termotransfer; rozdzielczos$¢ druku
203 dpi, 305 dpi lub 609 dpi.

p
Opcjonalna obstuga RFID

Uzytkownicy moga wykorzysta¢ modut drukujacy
do drukowania i kodowania etykiet/etykiet UHF
RFID, konfigurujac tatwo niezbedne ustawienia za
pomoca narzedzia All-In-One Tool (AIOT)* firmy
SATO. Technologia RFID zyskuje na popularnosci,
poniewaz posiada szereg korzysci, w tym
zwigkszong produktywnosé.

*Narzedzie zarzgdzania do spdjnej i wygodnej konfiguracji drukarek
\_ SATO w catej infrastrukturze firmy.
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Seria 584l\l

Zawiasy

Wieksze zawiasy (w poréwnaniu z poprzednim Nowa, trwafa rolka dociskowa.
modelem) zapewniajg wiekszg wytrzymatosé
pokrywy zabezpieczajgcej wnetrze urzadzenia.

Udoskonalony zespét czujnikéw pozostaje na Mechanizm drukujacy w ramie z ttoczonego
miejscu nawet przy intensywnym uzytkowaniu. aluminium (zamiast spawanych ptyt), ktory
Mocniejsza, odporna na odksztatcenia ostona zwigksza wytrzymatosé catego urzadzenia.
czujnika.

Lepsza ochrona przed kurzem
i zachlapaniem

Mechanizm drukujgcy moze pracowaé w zapylonym
$rodowisku lub w miejscach, w ktérych moze dojsé
do rozprysku wodly.

(Warto jednak pamietac, ze produkt nie ma oznaczenia
klasy odpornosci IP na pyt lub wode).

Wiecej niz oczekujesz | Najbardziej wszechstronne moduty drukujace satoeuro pe.com



Intuicyjna obstuga i tatwos¢ uzytkowania, ktére maksymalizuja wydajnosé

Wbudowane standardowe emulacje
Applicator's LCD 1249 2

Wsparcie dla SZPL i innych najpopularniejszych ONLINE
jezykéw drukarek, pozwalajgce bezproblemowo -
wdrozy¢ modut z istniejgcymi systemami.

Applicator's LCD

Koncepcja jednego wyswietlacza
Pozwala na scentralizowane sterowanie dziataniem
modutu drukujgcego z poziomu wyswietlacza
aplikatora za pomoca nowego polecenia.

— Printer's LCD Printer's LCD

Wiele interfejsow

katwe nawigzywanie pofgczen z zewnetrznymi
urzadzeniami. Port USB z boku urzadzenia utatwia
taczenie go z akcesoriami.

Obstuga wielu jezykdw

Obstuga 31 jezykéw wyswietlania i 47 jezykow
druku pozwala sprosta¢ potrzebom globalnych
pracownikow i firm.

Regulowana predkosc cofania nosnika T p BecesdSposd
Uzytkownicy moga wybierac ustawienia podawania :
wstecznego, co stanowi ulepszenie w stosunku do
starszego modelu.

Menu niestandardowych skrétéw

Pozwél uzytkownikom tworzy¢ niestandardowe skroty
zapewniajgce szybki dostep do czesto wykonywanych
operacji.

[ UNREGISTER

Nowe ustawienia minimalizujace przerwy
podczas drukowania

Wigczanie trybu obcinania stron

Za pomocg tej funkcji mozna obcigé pozostate dane
drukowane przy krawedzi etykiety i kontynuowac
drukowanie bez wywotywania btedow.

Wyfaczanie czujnika otwarcia pokrywy

Ta funkcja pozwala trzymac otwartg pokrywe podczas
drukowania bez wywotywania btedéw.
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¥ atwosc serwisowania

katwy dostep do czesci wymiennych przez uzytkownika utatwia serwisowanie.

Beznarzedziowa wymiana gfowicy Fatwosc¢ wymiany rolek

drukujace;

Nie potrzeba zadnych narzedzi.

Podczas wymiany gtowicy drukujacej
uzytkownik moze otworzy¢ panel boczny
bez narzedzi i wygodnie schowac kable.

Tylna klatka otwiera
sie na zewnatrz

na obie strony,
umozliwiajac
jednoczesny dostep
do wewnetrznych
komponentoéw,
takich jak ptyta
gtéwna, przektadnia
i zasilacz.

»

Wystarczy poluzowac jedng Srubke, aby
wyjac rolke. Srubki zostaty wydtuzone,
dzieki czemu nie ma potrzeby ich
catkowitego wykrecania. Aby umozliwic¢
tatwa identyfikacje, kazdy rodzaj watka jest
oznaczony inng linia.

Usprawniona konstrukcja przekfadni

Elementy przekfadni sg zintegrowane w jednym
zespole, co ufatwia demontaz. Nowa konstrukcja
utatwia réwniez montaz, demontaz i naprawe

przektadni.

Wiecej niz oczekujesz | Najbardziej wszechstronne moduty drukujace Satoeu ro pe.com



Innowacyjne technologie SATO
zapewniajg nowe korzysci

Wbudowana w drukarke inteligencja
pozwala na drukowanie bez komputera.

AE P Application Enabled Printing (AEP) to wszechstronne, inteligentne rozwigzanie
drukowania, umozliwiajagce dostosowanie sposobu dziatania drukarki-w-celu

uproszczenia proceséw etykietowania i zmniejszenia kosztéw operacyjnych.

SATO

Application
Enabled Printing

Drukuj bez uzycia komputera

Drukuj bez udziatu kosztownych komputeréw i potaczen
sieciowych, wykorzystujac dane wprowadzane z klawiatury
ekranowej lub urzadzen peryferyjnych, takich jak skanery i wagi.

[=]

;__E};!fiilﬂ Dostosuj wyswietlacz drukarki
E.-_I.._u'_'.

Ekran modutu mozna dostosowaé wstawiajac:
logo firmy, numer telefonu helpdesku, adres
IP urzadzenia, identyfikator zasobu lub inne
informacje potrzebne uzytkownikowi w danym
zastosowaniu.

Bezposrednie drukowanie za

T mare - \ \.d !’ —— ) .
S T pomoca sterownika PLC
— A ;
Printer ID 01 F@\Q\ o) »— Technologia AEP firmy SATO pozwala
. i v | = fatwo zintegrowac drukarke z zewnetrznymi
1Pv4: 172.23.50.111 [dhcp] | ). 14 14
Seral Number: FM1 05534 " urzadzeniami, takimi jak programowalny sterownik logiczny
= D (PLC), umozliwiajac bezposrednie drukowanie i zwigkszenie

‘ s wydajnosci pracy. Nie ma potrzeby stosowania specjalnego
oprogramowania sprzetowego do drukarki ani dostosowywania
urzadzenia do nowego zadania.

Technologia AEP zapewnia réwniez mozliwo$¢ programowania dostepu
do interfejsu sygnatu zewnetrznego (EXT).

F
ol
c

=
5
[=]

" Automatyczne przesytanie plikéw dziennika do systeméw operatora po wydrukowaniu
(125 280 | zakodowaniu etykiet/etykiet RFID na potrzeby sledzenia.

SATO
AEP

Application
Enabled Printing

Wiecej niz oczekujesz | Najbardziej wszechstronne moduty drukujace Satoeu ro pe .Ccom




SOS Wirtualny inzynier
sAToOnline | - hezposrednio u klienta

Services

SOS (SATO Online Services) to rozwigzanie do
konserwacji oparte na chmurze, ktére.zapewnia
cigglosc¢ dziatania drukarki i widocznos¢ informaciji.

- -
n E-mail notification

SATO Online @
=1 |
| | - Printer settings
- ]
Real-time connection E.I'I'Or log
= - Firmware

Services
Customer helpdesk

Customer SATO

Zapewnia ono mozliwo$¢ prewencyjnej konserwaciji
urzadzenia i szybkie rozwigzywanie problemoéw.

SOS pozwala tez monitorowa¢ catodobowo drukarki potaczone z systemami

chmurowymi na podstawie ich danych operacyjnych. System SOS wysyta

powiadomienia o konieczno$ci wymiany czesci eksploatacyjnych oraz oferuje szybkie

i skuteczne rozwiagzywanie bteddéw drukarki, jesli takie wystapia. Pozwala to skrécié
SOS Smart App czas nieplanowanych przestojow nawet o 86%*.

Y *wedtug badan przeprowadzonych przez firme SATO na rynku japonskim

@BB™MXAE INOCFT 0 7xm10:02

SOS Demo_company01
“faks™  Demo_companyd1

& Daily Checkup

i= Asset management
5 Add printer
) Clone application
B3 Dashboard

ot Wydajne zarzadzanie drukarkami

& Term & condition

v 11 w wielu lokalizacjach

Zyskaj dostep z pulpitu nawigacyjnego do informacji o stanie wszystkich
drukarek. W razie potrzeby mozesz tatwo i zdalnie dostosowac: predkos¢
drukowania, intensywnos¢ zaczernienia, pozycje drukowania lub ustawienia
sieciowe. Dostep do pulpitu uzyskasz na stronie internetowej SOS za
pomoca aplikacji SATO Online Services na urzadzenia mobilne.

Wiecej niz oczekujesz | Najbardziej wszechstronne moduty drukujace Satoe uro pe .Ccom




| DANETECHNICZNE __________________ssanx | _ssenx |
Metoda drukowania Termiczny i termotransferowy lub wytacznie termiczny w modelu DT.
Rozdzielczo$é wydruku 8 punktéw/mm (203 dpi) 12 punktéw/mm (305 dpi) 24 punktéw/mm (609 dpi) 8 punktéw/mm (203 dpi) 12 punktéw/mm (305 dpi)
Maks. Predko$é drukowania 16 ips (406,4 mm/s) 14 ips (355,6 mm/s) 6 ips (152,4 mm/s) 14 ips (355,6 mm/s) 12 ips (304,8 mm/s)
Maks. Obszar Szerokos¢, mm (cale) 104 mm (4,1") 167,5 mm (6,59")
zadruku Dlugos¢, mm (cale) 2500 mm (98,43") 1500 mm (59,06") 400 mm (15,75") 2500 mm (98,43") 1249 mm (49,17")
Procesor Dwurdzeniowy procesor i dwa systemy operacyjne: Procesor 1: 800MHz dla systemu operacyjnego Linux, Procesor 2: 800MHz dla systemu operacyjnego ITRON
Pamie¢ drukarki Procesor 1: 2GB ROM, 256MB RAM, procesor 2: 4MB ROM, 64MB RAM
Typ czujnika Czujnik I-mark (refleksyjny), czujnik przerwy miedzy etykietami (transmisyjny), czujnik korica papieru, czujnik bliskiego korica tasmy.
Typ nosnika Etykiety w rolkach lub sktadankach (fan-fold), z podktadem, syntetyczne i rolki ciggte
Grubo$é¢ nosnika 0,05 ~ 0,31 mm (0,002" to 0,012")
Szerokos¢ 13 do 131 mm (0,51" - 5,16") 54 - 180 mm (2,13" - 7,09")

Tryb ciagly L. 9-2503 mm 9-1503 mm 9 mm - 403 mm 9-2503 mm 9-1503 mm
Rozmiar Dtugos¢ (0,35" - 98,54") (0,35" - 59,17") (0,35" - 15,87") (0,24" - 98,54") (0,35" - 59,17")
stykiety Szerokosc 13-131 mm (051" - 5,16") 54 - 180 mm (2,13 —7,09")

Podajnik

Dhugosé Model z funkcja druku termotransferowego 13 - 359 mm (0,51" - 14,13") / Model z funkcja wytacznie druku termicznego 18 - 359 mm (0,71" - 14,13")

Szerokos¢: 25mm do 128 mm (0.98"* do 5.04"") Szerokogé: 59 mm do 177 mm (2.32"" do 6.97"")

tasmy Dtugosé: 450 m (1476.4 ft.), gdy szerokos¢ jest mniejsza niz 39.5 mm (1.56"")
R 600 m (1968.5 ft.), gdy szerokos¢ jest réwna lub wieksza niz 39.5 mm (1.55"") Dtugosé: 600 m (1968.5 ft.)
dugost | Sredica rolki 108 mm (4,25")
Rdzen Srednica kory: @ 25,4 mm (1")
Kierunek nawijania Strong drukowang do przodu/do tytu, bez koniecznosci zmiany ustawieri
Tasma, inne Elektroniczny system sterowania naprezeniem tasmy
CZCIONKI / SYMBOLE
Bitmapy standardowe U, S, M, WB, WL, XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B
Cacionki Cacionki TTE 30 skalow'alnych' czcion.ek SATQ, wsparc.ie wielojegzy!(mfve (47 je'zykéw'), '
T am— Obstuga czcionek jedno- i dwubajtowych (jezyk koreariski, chiriski, japorski)
Kodowanie Najpopularniejsze taciriskie i paneuropejskie strony kodowe (WGL4), GB18030 (chiriski uproszczony), BIG5 (chirski tradycyjny),
wani
KSX1001 (koreariski), tajski (CP874), arabski, UTF-8 i UTF-16BE (czcionki do pobrania)
Liniow Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5,
Kod kresko Y JANS8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet TM, Bookland, UPC-A/E Intelligent Mail Barcode
L Svmbole 20 PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR, Micro QR, Security QR, Aztec Code
mbole
y i symbologie faczone (Composite)
Kierunek zadruku Rotacja danych znaku: 0°, 90°, 180°, 270° / Obracanie kodem kreskowym: 0°, 90°, 180°, 270°
CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU | INTEGRACJA
UsB USB 2.0 Typ B/ 2 x USB 2.0 Typ A (host) Jeden z przodu, jeden z tytu urzadzenia (do podtaczania skaneréw i klawiatur)
LAN Ethernet 10/100 Mbps / DHCP / Protokét: TCP/IP, LPR, FTP, TELNET, SNTP
Interfejsy standardowe
RS232C RS232C Standard (XON/XOFF, RTS/CTS)
EXT (We/Wy) DSUB 25 pin (zeriski) / Amphenol 14 pin (zenski, opcjonalny adapter) Teraz sterowane réwniez z AEP
Interfejsy Siec WLAN Obstuga sieci bezprzewodowej, WiFi Certified, WiFi Direct, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz),
; i
opcjonalne Zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP, DHCP Option 81.
Pamie¢ zewnetrzna USB USB Typ A (USB Host)
Obstugiwane protokoty drukarki Standard SATO: SBPL i programowalne przez AEP / Automatyczne wykrywanie i emulacja jezykéw: SZPL, SDPL, SIPL /Inne: XML
Zdalne wsparcie Przegladarka internetowa, aplikacja SATO All-in-One Printer Utilities, SOS, SNMPv3
Sterowniki Windows, Linux, SAP, MAC OS
PARAMETRY PRACY
Wymagania dotyczace zasilania Uniwersalny zasilacz automatyczny, AC 100 V AC 240 V + 10%, 50/60Hz
Wymiary szer. 245 mm (9,65") x gt. 408 mm (16,06") x wys. 300 mm (11,81") szer. 245 mm (9,65") x gt. 417 mm (16,42") x wys. 300 mm (11,81")
Masa Model z funkcjg druku termotransferowego 14,1 kg (31 lbs) Model z funkejg druku termotransferowego 15,5 kg (34,1 lbs)
Model druku termicznego: 12,7 kg (28 lbs) Model z funkeja druku termotransferowego 14,0 kg (30,8 Ibs)
; Pracy -5° - 40°C/ 15 - 85% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)
Srodowisko
Przechowywanie -20° - 60°C/ 15 — 90% wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)
Wyswietlacz Wyswietlacz 3,5-calowy, cieklokrystaliczny, petnokolorowy, 9 przyciskow sterujacych, sygnat dzwiekowy (4 ustawienia gtosnosci), dwukolorowe paski Swietlne LED

POZOSTALE

EN 62368-1, oznaczenie CE, NEMKO-GS, cMETus, UL60950-1, CSA C22.2, FCC, ICES-003, NMB-003, RCM,
CCC, SRRC, KC, zgodnos¢ z ROHS

Tryb uproszczonej pracy samodzielnej, obstuga komunikatéw LCD w wielu jezykach (31 jezykéw), pamigé¢ USB, funkcja klonowania
Funkcje - Przydatne cechy i aktualizacji oprogramowania sprzetowego, informacje o stanie, drukowanie mikroetykiet, wbudowane filmy instruktazowe, obstuga
niestandardowych filméw, funkcje oszczedzania energii, SOS (ustugi SATO Online-Services), Direct PDF Printing, SOTI i SAS.

Normy i atesty

Funkcje — automatyczna diagnoza Kontrola gtowicy drukujacej, czujnik korica tasmy, wydruk testowy, czujnik podniesienia gtowicy, automatyczna kalibracja czujnika

RFID Wiecej informacji na temat zgodnych pofaczeri etykiet RFID i podktadéw mozna uzyskac¢ od firmy SATO.

OPCJE (TYLKO EUROPA)

Zestaw WLAN, RFID: UHF RFID S84-ex z dwiema antenami i S86-ex z jedng anteng; Standard: ISO 18000-6
Typ C, czestotliwosé: 868 — 960Mhz, protokoty: EPC Gen 2 Class 1

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce sa aktualne na m-c styczeri 2023 r.

Dane techniczne produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia. Nieupowaznione

POF SATO SOS powielanie zawartosci niniejszej ulotki w czesci lub w catosci jest surowo zabronione.

m - EmE WiFi Direct ® WPA2™ WiFi CERTIFIED™ to zarejestrowane znaki towarowe WiFi Alliance.
LUWU‘\‘“ CERTIFIED Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktéw lub firm sg znakami towarowymi lub

zastrzezonymi znakami towarowymi ich wiascicieli.

Akcesoria

222567



satoeurope.com

Odwiedz naszg strone internetowg

WATW

Powered On Site/

© 2023 SATO CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzezone.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce s zgodne ze stanem faktycznym ze stycznia

2023 r. Specyfikacja techniczna produktu i dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Nieupowaznione kopiowanie zawartosci niniejszej ulotki, w czesci lub w catosci, jest surowo zabronione. . i = . K i
Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktéw lub firm s znakami towarowymi lub zastrzezonymi W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj sie z lokalnym oddziatem firmy

znakami towarowymi ich wlascicieli. SATO lub odwiedz naszg strong internetowq: satoeurope.com/pl
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