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NIEZBEDNE INFORMACJE W SKROCIE

Usprawnij dziatanie drukarki, konfigurujac ja

bk by myewietifa tyKS iformecio tote NAJCZESTSZE WYZWANIA

dla personelu klinicznego, takie jak filmy

instruktazowe, informacje dotyczace 1 Zmudne operacje na drukarce zabieraja czas
pomocy technicznej i podstawowe personelu, ktéry powinni poswiegcié¢
ustawienia. pacjentowi.

2 Personel kliniczny moze w sposdb

- WYGODNIEJSZY INTERFEJS niezamierzony zmodyfikowaé ustawienia
UZYTKOWNIKA Z PRZYCISKAMI drukarki, powodujgc btedy, ktére musi
SKROTOW naprawi¢ dziat IT.

Przyciski skrétéw na dole ekranu umozliwiaja
szybki dostep do czesto uzywanych funkgji,
informacji pomocy technicznej i filméw
instruktazowych dotyczacych rozwigzywania
probleméw. Przyjazny dla uzytkownika
wyswietlacz zwieksza intuicyjnosé obstugi i
zapobiega niezamierzonej zmianie ustawien.

3 Zarzadzanie flotg drukarek, a takze jej
ustawieniami, jest ktopotliwe dla dziatu IT.
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Personel IT szpitala lub jego partner umozliwia tworzenie dostosowanych do
biznesowy moga z fatwoscig dostosowac indywidualnych potrzeb aplikacji do etykietowania,
ekran do swoich preferencji, bez takich jak drukowanie bez komputera i
koniecznoéci dodatkowego programowania. bezposrednie podtaczanie urzadzen peryferyjnych

np. klawiatur, skaneréw i wag.
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Skonfiguruj ustawienia w oparciu o potrzeby
organizacji i Srodowiska drukarki.

Mozna wstawi¢ logo lub obraz, aby pokaza¢, do
czego stuzy drukarka lub po prostu w celach
zwigzanych z budowaniem marki.
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& Dostepne instruktaze

Personel kliniczny nie moze modyfikowac ustawien
drukarki. Dziat IT nie musi juz traci¢ czasu na
naprawianie przypadkowo zmienionych ustawien.

Ekran personelu klinicznego Ekran dziatu IT
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Personel kliniczny nie moze zobaczy¢ Dostep do ustawien drukarki ma wytacznie
ustawienri drukarki dziat IT

(@7 katwa aktualizacja

Personel kliniczny moze uzyska¢ dostep do
instrukcji internetowych i filméw instruktazowych,
co ogranicza potrzebe kontaktowania sie z dziatem
pomocy technicznej i skraca czas przestojow.
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Guidance video shows step-by-step
label loading procedure

Zawartos$¢ ekranu, taka jak wiadomosci i obrazy,
mozna tatwo importowac jako pliki CSV bez
dodatkowego programowania.
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All information in this leaflet is accurate as of March 2024.

Product specifications are subject to change without notice.

Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part
or whole, is strictly prohibited.

All software, product or company names are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.
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