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Teknik Bilgi

LR4NX L (Sol El); LR4NX R (Sağ El)
Doğrudan Termal / Termal Transfer
8 nokta/mm (203 dpi); 12 nokta/mm (305 dpi)
10ips
104mm (4” )
2500mm (98,4” ) (203 dpi); 1500mm (59” ) (305 dpi)
Kullanıcı Alanı: Maks. 619 MB
Alım Tamponu: Maks. 2,95 MB (Tampon 2 MB'de neredeyse dolu, 1 MB'de serbest)
CJ (Silindir Jet) Türü: Silindir strok standardı 200 mm (geçerli strok 182 mm içindedir)
Üfleme mesafesi 10 mm'ye kadar, konveyör hızı 21 m/dakikaya kadar

BASKI ÖZELLİKLERİ 

Rulo kağıt
140 ~ 240μm (Liner dahil)
Çekirdek iç çapı: φ76,2 mm (φ3’’ ) Dış çap: φ280mm (φ11’’ )
Yüz içeri / Yüz dışarı
30 ~ 117mm (1,1” ~ 4,6” ) (Uygulama yöntemine bağlıdır)
30 ~ 120mm (1,1” ~ 4,7” ) (Uygulama yöntemine bağlıdır)
Maksimum Uzunluk: 600 m (236” )
Genişlik: 39,5 ~ 111 mm (1,5 ~ 4,3” )
Rüzgar Yönü: Yüz içeri / Yüz dışarı
Çekirdek Çapı: φ25,4 mm (φ1” ) 

Veri Arayüzü: LAN 10BASE-T/100BASE-TX (IPv4/IPv6, SNMPv1~v3 MIB-�, FTP, NTP, LPR, DHCP, Http/Https), RS-232C, IEEE1284.
Yapılandırma için: USB2.0 Yüksek hızlı TipA
Bağlayıcı: 20 Pin (Terminal bloğu: M3) ve EXT (14 Pin)
SZPL, SIPL, SDPL

ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ 

0,45 ~ 0,5 MPa (4,5 - 5,0 Kgf/cm2)
Yaklaşık 80 litre/dak (Uygulama yöntemine, etiket boyutuna, uygulama süreci kapasitesine ve diğer koşullara bağlıdır)
5~35°/25~85%RH (yoğuşmasız)
-5~60°/25~90%RH (yoğuşmasız)
Evrensel otomatik aralıklı Güç Kaynağı, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz
Tepe: 190W/190VA, Bekleme: 20W/30VA
G612mm×D325mm×Y546mm (G24,09”×D12,79”×Y21,49”)
Yaklaşık 29,5kg (65,03lbs) (CJ Tipi)

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 

RoHS, KC, IEC60950-1, EN60950-1, EN55032 Sınıf A, EN55024

Kılavuz Videoları, LCD'de 31 Dilde Görüntüleme, Temizlik Zamanlaması Bildirimi, Baş Kontrolü, Gerçek Zamanlı Saat
(isteğe bağlı), Parola Kilidi, Harici Logo ve Yazı Tipi İndirme, LCD'yi Kapatma, Bekleme, Durum Yanıtı ve daha fazlası

DİĞER 

Nesne Algılama Sensörü, G/Ç Röle Kutusu, Basınç Silindiri ve daha fazlası
SEÇENEKLER 

SARF MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ 

FONTLAR VE SEMBOLOJİLER 

Genişlik
Uzunluk

Maksimum
Baskı Alanı 
Dahili Bellek / Alma Arabellek

Uygulama Yöntemi

Model Adı
Baskı Yöntemi
Baskı Çözünürlüğü
Maksimum Baskı Hızı

Aksesuarlar

Acente Onayları

Özellikler

Basınç
Tüketim
İşletim
Depolama

Hava (yağsız, nemsiz temiz
hava temini altında) 

Çevre 

Elektrik
Güç Tüketimi
Boyutlar
Ağırlık

Arayüz

Harici Sinyal Arayüzü
Emülasyon

Standart Bitmap
Ölçeklenebilir
Yazı Tipleri
Doğrusal

2D Sembolojiler

Dahili Yazı Tipleri 

Barkod 

Bileşik Semboller

Etiket Türü
Etiket Kalınlığı
Etiket Şekli 

Etiket Boyutu
(Liner dahil değil) 
Ribon

Çap
Rüzgar Yönü
Genişlik
Uzunluk
Boyut

Diğer

U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Kanji, Çince (GB18030, Big 5), Korece (KSX1001)
15 SATO Fontu
Tek ve Çift Bayt Fontları (Korece, Çince, Japonca)
UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC128/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF,
Endüstriyel 2of5, Matris 2of5, MSI, Müşteri Barkodu, POSTNET, UPC eklenti kodu, BOOKLAND, USPS Kodu, GS1
DataBar Çok Yönlü, GS1 DataBar Kesik, GS1 DataBar Yığılmış, GS1 DataBar Yığılmış Çok Yönlü, GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Genişletilmiş, GS1 DataBar Genişletilmiş Yığılmı
PDF 417, Mikro PDF, Maxi Kod, GS1 DataMatrix, QR Kodu, Mikro QR, Veri Matrisi (ECC200), Aztec
GS1 DataBar Bileşik, GS1 DataBar Kesik Bileşik, GS1 DataBar Yığılmış Bileşik,
GS1 DataBar Yığılmış Çok Yönlü Bileşik, GS1 DataBar Sınırlı Bileşik,
GS1 DataBar Genişletilmiş Bileşik, GS1 DataBar Genişletilmiş Yığılmış Bileşik

For more information, please contact your local

SATO office, or visit: satoeurope.com


