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FCC Uyarēsē 

 

Bu ekipman test edilerek FCC Kurallarēônēn 15. Bºl¿m¿ kapsamēnda bir Sēnēf 

A dijital aygētēn sēnērlarēna uygunluĵu bulunmuĸtur. Bu sēnērlar, ekipman ticari 

bir ortamda kullanēldēĵēnda zararlē giriĸimlere karĸē makul d¿zeyde koruma 

saĵlamak ¿zere tasarlanmēĸtēr. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi ¿retir, 

kullanēr ve yayabilir ve bu kēlavuzdaki talimatlara gºre kurulmaz ve 

kullanēlmazsa radyo iletiĸimlere zararlē giriĸime neden olabilir. Bu ekipmanēn 

bir yerleĸim alanēnda iĸletimi zararlē giriĸime neden olabilir ve kullanēcēnēn bu 

giriĸimi kendi hesabēna d¿zeltmesi gerekecektir. 

 

Bluetooth/Kablosuz LAN Ķletiĸimi 

 

Uygunluk Bildirimi 

Bu ¿r¿n ¿lkenizin veya bºlgenizin ilgili radyo giriĸim d¿zenlemelerine 

uygunluĵu belgelendirilmiĸtir. Uygunluĵun devam etmesini saĵlamak i­in: 

 

Ξ Bu ürünü sökmeyin veya modifiye etmeyin. 

Ξ Bu ¿r¿nden sertifika etiketini (seri numarasē m¿hr¿) ­ēkarmayēn. 

 

Bu ¿r¿n¿ mikrodalga ve diĵer Kablosuz LAN ekipmanlarēnēn yakēnēnda veya 

statik elektrik veya radyo giriĸiminin bulunduĵu bir yerde kullanmak, iletiĸim 

mesafesini kēsaltabilir veya iletiĸimi tamamen kesebilir. 
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Sorumluluktan Feragat  

SATO Corporation, ĸirketin yayēnlanmēĸ olan m¿hendislik ĸartnameleri ve 

kēlavuzlarēnēn doĵruluĵunu temin eder, ancak hatalar olabilir. SATO, hatalarē 

d¿zeltme hakkēnē saklē tutar ve bu hatalardan kaynaklanabilecek 

sorumluluklardan feragat eder. SATO veya eĸlik eden ¿r¿n¿n (donanēmē ve 

yazēlēmē dahil) tasarēmēnda, ¿retiminde veya teslim edilmesinde rol alan diĵer 

herhangi bir kimse, SATOôya bu t¿r zarar ihtimali bildirilmiĸ olsa dahi, bºyle 

bir ¿r¿n¿n kullanēmēndan, kullanēm sonu­larēndan veya kullanēlamamasēndan 

kaynaklanan zararlarēn (iĸ k©rē kaybēndan, iĸ kesintisinden, iĸ bilgisi 

kaybēndan doĵan zararlar veya diĵer maddi zararlar dahil fakat onlarla sēnērlē 

olmadan) hi­birinden hi­bir durumda sorumlu olmayacaktēr. 

Dikkat  

Uyumluluktan sorumlu tarafēn a­ēk onayē olmaksēzēn yapēlan deĵiĸiklikler veya 

modifikasyonlar kullanēcēnēn ekipmanē iĸletme veya kullanma yetkisini 

ge­ersiz kēlabilir. 

Emniyet Önlemleri  

Bu bºl¿m, yazēcēyē nasēl emniyetli kullanacaĵēnēzē a­ēklamaktadēr. Yazēcēyē kullanmadan 

ºnce aĸaĵēdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. 

Görüntüsel Simgeler  

Bu kullanēm kēlavuzu ve yazēcē etiketlerinde ­eĸitli gºr¿nt¿sel simgeler kullanēlmaktadēr. Bu 

simgeler, yazēcēnēn emniyetli ve doĵru kullanēmēnē vurgular ve diĵer kiĸilerin maruz 

kalabileceĵi incinmeleri ve mal zararēnē ºnlemek i­indir. Simgelerin a­ēklamasē aĸaĵēda 

verilmiĸtir. Ana metni okumadan ºnce bu simgeleri iyice anladēĵēnēzdan emin olun. 

 

 

Bu simgeyle iĸaretlenen talimatlarē gºz ardē etmek ve yazēcēyē yanlēĸ 

iĸletmek ºl¿m veya aĵēr yaralanmaya yol a­abilir. 

UYARI  

 

Bu simgeyle iĸaretlenen talimatlarē gºz ardē etmek ve yazēcēyē yanlēĸ 

iĸletmek yaralanmaya veya mal zararēna yol a­abilir. 

DĶKKAT  
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 resimyazēsē, ñDikkat edilmesinin gerektiĵiniò ifade eder. Bu 

resimyazēnēn i­erisinde belirli bir uyarē simgesi bulunur (Soldaki simge 

elektrik ­arpmasē i­indir). 

 

W resimyazēsē ñYapēlmamasē gerektiĵinin tavsiye edildiĵiniò ifade eder. 

Yasaklanan ĸey, resimyazēnēn i­inde veya yakēnēndadēr (Soldaki simge 

ñSºkmenin yasak olduĵunuò ifade eder). 

 

 ̧resimyazēsē ñMutlaka yapēlmasē gerektiĵiniò ifade eder. Yapēlmasē 

gereken ĸey resimyazēnēn i­inde belirtilir (Soldaki simge ñG¿­ kablosunu 

prizden ­ekip ­ēkarēnò anlamēndadēr). 

 

 

UYARI 

Stabil olmayan kararsēz bir alana yerleĸtirmeyin. 

 

¶ L¿tfen yazēcēyē sallantēlē bir masa, eĵimli bir alan veya g¿­l¿ titreĸime 

maruz kalan bir alan gibi stabil olmayan kararsēz bir alana 

yerleĸtirmeyin. Yazēcē d¿ĸer veya devrilirse birilerini yaralayabilir. 

Su veya diĵer sēvēlar dolu kaplarē yazēcēnēn ¿zerine yerleĸtirmeyin. 

 

¶ ¢i­ek vazolarē, bardaklar veya su, kimyasallar veya k¿­¿k metal 

nesneler gibi diĵer sēvēlarē ihtiva eden kaplarē yazēcēnēn yakēnēna 

yerleĸtirmeyin. Dºk¿l¿r ve yazēcēnēn i­ine d¿ĸerlerse derhal g¿­ 

d¿ĵmesini kapalē konuma alēp g¿c¿n¿ kapatēn, g¿­ kablosunu prizden 

­ekip ­ēkarēn ve SATO satēcēnēzla veya teknik destek merkeziyle 

iletiĸime ge­in. Bu durumdayken yazēcēyē kullanmak yangēna veya 

elektrik ­arpmasēna yol a­abilir. 

Yazēcēnēn i­erisine nesneler koymayēn. 

 

¶ Yazēcēnēn a­ēk yerlerine (kablo ­ēkēĸ yerleri vb.) metal veya yanēcē 

nesneler sokmayēn veya d¿ĸ¿rmeyin. Yazēcēnēn i­ine yabancē nesneler 

girerse  derhal g¿­ d¿ĵmesini kapalē konuma alēp g¿c¿n¿ kapatēn, g¿­ 

kablosunu prizden ­ekip ­ēkarēn ve SATO satēcēnēzla veya teknik 

destek merkeziyle iletiĸime ge­in. Bu durumdayken yazēcēyē kullanmak 

yangēna veya elektrik ­arpmasēna yol a­abilir. 

Belirtilen voltajdan baĸkasēnē kullanmayēn. 

 

¶ Belirtilen voltajdan baĸkasēnē kullanmayēn. Aksi halde yangēn veya 

elektrik ­arpmasēna neden olabilir. 
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Baĵlantēlarē her zaman topraklayēn. 

 

¶ Yazēcēnēn topraklama kablosunu her zaman topraĵa baĵlayēn. 

Topraklama kablosunu topraĵa baĵlamamak elektrik ­arpmasēna yol 

açabilir. 

G¿­ kablosunun kullanēmē 

 

¶ G¿­ kablosuna hasar vermeyin, onu kērmayēn veya modifiye etmeyin. 

Ayrēca, ¿zerine aĵēr nesneler koymayēn, ēsētmayēn veya ­ekmeyin; aksi 

halde kabloya hasar verebilir ve bir yangēn veya elektrik ­arpmasē 

neden olabilirsiniz. 

¶ Eĵer g¿­ kablosu hasar gºr¿rse (i­i ortaya ­ēkar, telleri kērēlērsa vb.) 

SATO satēcēnēzla veya teknik destek merkeziyle iletiĸime ge­in. Bu 

durumdayken g¿­ kablosunu kullanmak bir yangēna veya elektrik 

­arpmasēna neden olabilir. 

¶ G¿­ kablosunu modifiye etmeyin, aĸērē b¿kmeyin, eĵmeyin veya 

çekmeyin. Böyle bir durumdayken güç kablosunu kullanmak bir 

yangēna veya elektrik ­arpmasēna neden olabilir. 

Yazēcē d¿ĸ¿r¿l¿rse veya kērēlērsa 

 

¶ Yazēcē d¿ĸ¿r¿l¿rse veya kērēlērsa derhal g¿­ d¿ĵmesini kapalē konuma 

alēp g¿c¿n¿ kapatēn, g¿­ kablosunu prizden ­ekip ­ēkarēn ve SATO 

satēcēnēzla veya teknik destek merkeziyle iletiĸime ge­in. Bu 

durumdayken yazēcēyē kullanmak yangēna veya elektrik ­arpmasēna yol 

açabilir. 

Anromal bir ĸeyler ger­ekleĸirse yazēcēyē kullanmayēn. 

 

¶ Yazēcēyē ºrn. ondan duman ­ēkmasē veya normal olmayan kokularēn 

gelmesi gibi onunla ilgili bir ĸeylerin anormal olduĵu durumda 

kullanmaya devam etmek yangēna veya elektrik ­arpmasēna yol 

a­abilir. Derhal g¿­ d¿ĵmesini kapalē konuma alēp g¿c¿n¿ kapatēn, 

güç kablosunu prizden ­ekip ­ēkarēn ve tamirler i­in SATO satēcēnēzla 

veya teknik destek merkeziyle iletiĸime ge­in. M¿ĸterinin onu tamir 

etmeye ­alēĸmasē tehlikelidir, bundan dolayē kesinlikle onu kendi 

baĸēnēza tamir etmeye kalkēĸmayēn. 

Yazēcēyē sºkmeyin. 

 

¶ Yazēcēyē sºkmeyin veya modifiye etmeyin. Aksi halde yangēn veya 

elektrik ­arpmasēna neden olabilir. Yazēcēnēn i­ini incelemesi, ayarlar 

ve tamirler yapmasē i­in SATO satēcēnēzla veya teknik destek 

merkeziyle iletiĸime ge­in. 
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Kesiciyle ilgili olarak 

 

¶ Kesiciye ellerinizle dokunmayēn veya kesicinin i­ine bir ĸeyler 

koymayēn. Aksi halde yaralanmaya neden olabilir. 

Kafa temizleme sēvēsēnē kullanma 

 

¶ Kafa temizleme sēvēsēnēn yanēna alev veya ēsēyla yaklaĸmak yasaktēr. 

Onu ēsētmayēn veya yangēna maruz bērakmayēn. 

¶ ¢ocuklarēn kazara i­mesini ºnlemek i­in sēvēyē ­ocuklarēn ulaĸabileceĵi 

yerlerden uzakta tutun. Sēvē i­ilirse derhal bir doktora baĸvurun. 

Baskē kafasē 

 

¶ Baskē kafasē yazdērmadan sonra sēcaktēr. Yazdērma iĸleminden hemen 

sonra kaĵēt deĵiĸtirirken veya temizleme yaparken yanmamaya dikkat 

edin. 

¶ Baskē kafasēnēn kenarēna ­ēplak elle dokunmak yaralanmaya neden 

olabilir. Medya deĵiĸtirirken veya temizlik yaparken yaralanmamaya 

dikkat edin. 

¶ M¿ĸteri baskē kafasēnē deĵiĸtirmemelidir. Aksi halde yaralanmaya, 

yanēklara veya elektrik ­arpmasēna maruz kalabilir. 

 

 

DĶKKAT 

Nem oranlarē y¿ksek olan alanlarda yerleĸtirmeyin. 

 

¶ Yazēcēyē y¿ksek nem oranē olan veya yoĵuĸmalarēn oluĸtuĵu alanlarda 

yerleĸtirmeyin. Yoĵuĸma oluĸursa derhal g¿­ d¿ĵmesini kapalē 

konuma alarak g¿c¿n¿ kapatēn ve yazēcēyē kuruyana kadar 

kullanmayēn. ¦zerinde yoĵuĸma varken yazēcēyē kullanmak elektrik 

çarpmasēna neden olabilir. 

Yazēcēyē Taĸēma 

 

¶ Yazēcēyē taĸērken g¿­ kablosunu her zaman prizden ­ekip ­ēkarēn ve 

taĸēmadan ºnce t¿m harici kablo baĵlantēlarēnē kaldērēn. Kablolarē 

baĵlēyken yazēcēyē taĸēmak baĵlē kablolara veya tellerine hasar verebilir 

ve yangēna veya elektrik ­arpmasēna yol a­abilir. 

¶ Ķ­inde medya takēlē durumdayken yazēcēyē taĸēmayēn. Medya d¿ĸebilir 

ve yaralanmaya neden olabilir. 

¶ Yazēcēyē zemin ¿zerine veya bir standa yerleĸtirirken parmaklarēnēzēn 

veya ellerinizin yazēcēnēn ayaklarē altēnda kalēp sēkēĸmamasēna dikkat 

edin. 

G¿­ kaynaĵē 

 

¶ Islak elle g¿­ d¿ĵmesini dokunmayēn veya g¿­ kablosunu 

takmayēn/­ēkarmayēn. Aksi halde elektrik ­arpmasē meydana gelebilir. 



 
SATO BASIC LINE WT4-AXB Seri Yazēcē 
Kullanēm Kēlavuzu 
 

vi 
 
 

Güç kablosu 

 

¶ G¿­ kablosunu sēcak aygētlardan uzak tutun. G¿­ kablosunu sēcak 

aygētlara yaklaĸtērmak kablo kēlēfēnēn erimesine ve bu da bir yangēn 

veya elektrik ­arpmasēna yol a­abilir. 

¶ G¿­ kablosunu prizden ­ekerken onu fiĸinden tutun. Kablosundan 

tutarak ­ekmek kablo tellerini a­ēĵa ­ēkarabilir veya kērabilir ve yangēna 

veya elektrik ­arpmasēna neden olabilir. 

¶ Yazēcēyla birlikte gelen g¿­ kablosu seti bu yazēcē i­in ºzel olarak 

yapēlmēĸtēr. Onu diĵer elektrikli aygētlar i­in kullanmayēn. 

a­ma kapaĵē 

 

¶ A­ma kapaĵēnē a­arken veya kapatērken parmaklarēnēzēn 

sēkēĸmamasēna dikkat edin ve aynē zamanda kayēp d¿ĸmemesine de 

dikkat edin. 

Medya takma 

 

¶ Medya rulosunu takarken parmaklarēnēzēn medya rulosuyla besleme 

¿nitesi arasēnda sēkēĸmamasēna dikkat edin. 

Yazēcēyē uzun bir s¿re boyunca kullanmadēĵēnēzda 

 

¶ Emniyet saĵlamak i­in, uzun bir s¿re boyunca kullanēlmadēĵēnda 

yazēcēnēn g¿­ kablosunu prizden ­ekin. 

Bakēm ve temizleme sērasēnda 

 

¶ Yazēcēyē temizlerken emniyeti saĵlamak i­in g¿­ kablosunu prizden 

çekin. 
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1. Giriĸ 
 

SATO ailesine hoĸ geldiniz! SATO Basic Line WT4-AXB Serisi end¿striyel etiket yazēcēsēnē 

se­miĸ olduĵunuz i­in b¿y¿k mutluluk duyuyoruz. SATO Basic Line, SATOôdan sadece 

gerekli en temel ºzelliklerle tasarlanmēĸ olan uygun maliyetli yazēcēlar yelpazesidir. Bu 

kapsamlē kēlavuz size yazēcēnēzēn kurulumu, iĸletimi, arēza giderimi sērasēnda rehberlik 

edecek ve sorunsuz yazdērma deneyimi yaĸamanēza yardēm edecektir. Yazēcē ve onun 

g¿­l¿ ºzelliklerine hēzlē bir ĸekilde aĸina olmanēza yardēm etmesi i­in a­ēk gºrseller ve 

adēm adēm talimatlar saĵlanmēĸtēr. 

 

1.1 Özellikler  

Á Kolay Entegrasyon  

ü ¢ok ­eĸitli end¿striler ve uygulamalara uygundur 

ü ¢alēĸma alanēnēza uyan kompakt ºl­¿ler 

ü Mevcut sistemlere kolay entegrasyon i­in birden ­ok em¿lasyon desteĵi 

mevcuttur. 

ü Bu yazēcēnēn medya iĸlemlerinizi destekleyen opsiyonel daĵētēcēsē ve 

kesicisi vardēr. 

ü 8,0 in­ D¢ etiket rulolarēnē ve 450m ĸerit rulo uzunluĵunu destekler 

Á Kolay Ķĸletim 

ü Hēzlē kullanēcē yanētē i­in renk kodlu hata UI mesajlarē 

ü Medyayē kolay yerleĸtirmek i­in renk kodlu kullanēcē temas noktalarē ve 

bol etiket yolu 

Á Kolay Bakēm 

ü Termal baskē kafasē ve platen silindiri 

ü SATOônun uzman k¿resel destek programēyla desteklenir 
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1.2 Kutusunu açma 

Kutunuzdan aĸaĵēdaki nesnelerin ­ēktēĵēndan emin olun. 

 

 

 

Yazēcē Hēzlē Baĸlangē­ Kēlavuzu ķerit i­in 1ò Ķ¢ Gºbek 

 

  

AC Güç Kablosu   

 

  

Not : 

*Sipariĸ verilen yazēcēya baĵlē olarak diĵer ek ¿r¿nler bulunabilir 

 

Yazēcēyē aldēĵēnēzda ¿r¿n kutusunu derhal a­ēn ve nakliyat hasarē var mē kontrol 

edin. Herhangi bir hasar gºr¿rseniz nakliyat ĸirketiyle iletiĸime ge­in ve bir 

tazminat talebinde bulunun. SATO, nakliyat sērasēnda oluĸan hasarlardan sorumlu 

deĵildir. Nakliyat ĸirketinin incelemesi i­in t¿m kutu malzemelerini saklayēn. 

 

 

Not : 

Herhangi bir nesne yoksa l¿tfen yerel bayinizle iletiĸime ge­in. 
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1.3 Yazēcēnēzē anlayēn 

1.3.1 Perspektif gºr¿n¿ĸ 

 

 

  

A­ma Kapaĵē 

¥n Kapak Altē 

LCD Ekran 

Pano Kontrol D¿ĵmeleri 

LED Göstergeler 
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1.3.2 Arkadan gºr¿n¿ĸ 

Standart  

 

 

Opsiyonel  

 

 

  

LAN 

USB Tip A 

USB Tip B 

RS232 Seri 

G¿­ d¿ĵmesi 

AC elektrik prizi 

RF Modülü 
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1.3.3 Ķ­ gºr¿n¿ĸ 

Ķ­ Aksam ve ¥zellikler 

 

 

 

 

Kafa Mandalē Mod¿l¿n¿ Dºnd¿r¿n 

 

  

ķerit Sarēm A­ma Mod¿l¿ 

Medya Sarēm A­ma Mod¿l¿ 

Besleme Aĵzē 

ķerit Geri Sarēcē 

Baskē kafasē 

Platen Silindiri 

Medya sensörü 

Kafa mandalē 
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1.4 Yazēcē kontrol paneli 

¥n panelin ¿­ ēĸēĵē vardēr: ONLINE (HAZIR), MEDIA (MEDYA) ve RIBBON (ķERĶT). Bu 

gºstergeler yazēcēnēn ­alēĸma durumunu gºsterirler. Panel kontrol d¿ĵmeleri yazēcēnēn 

basit iĸlevlerini kontrol edebilir. 

1.4.1 Durum ēĸēklarē 

Durum ēĸēklarē yazēcēnēn ­alēĸma durumunu kontrol etmenize yardēm eder. Aĸaĵēdaki tablo, 

durum ēĸēklarēnē ve gºsterdikleri durumlarē a­ēklamaktadēr.  

LCD Ekran  
ONLINE 

(HAZIR) 

MEDIA 

(MEDYA) 

RIBBON 

(ķERĶT) 
A­ēklama 

ONLINE (HAZIR)  

(203,AUTO) 

(203,OTOM) 

Yanar  Yanar  Yanar  

ONLINE (HAZIR) modda 

Print Head 

Overheated 

(Baskē Kafasē 

Aĸērē Isēndē) 

Yanar  Yanēp 

söner  

Yanar  

Baskē kafasēnēn soĵumasē 

gerekmektedir. 

Command Error 

(Komut Hatasē) 

Yanar  Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner  

Komut dizisi kontrol edilirken bir 

komut hatasē bulundu. 

EEPROM ERROR 

(EEPROM 

HATASI)  

Yanar  Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner  
Yedek EEPROM düzgün 

okunamēyor/yazēlamēyor. 

USB R/W Error 

(USB 

Okuma/Yazma 

Hatasē) 

Yanar  Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner   USB veya flaĸ belleĵe veri 

yazarken bir hata oluĸtu. 

 USB belleĵi veya flaĸ belleĵi 

bi­imlendirirken bir silme hatasē 

oluĸtu. 

 USB veya flaĸ belleĵin yetersiz 

kapasitesinden dolayē kaydetme 

baĸarēsēz oldu. 

 Bellenim güncellemesinde bir 

hata oluĸtu. 

Cancel (Ķptal) Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  Bir yazdērma gºrevini durdurmak ve 

silmek i­in CANCEL (ĶPTAL) 

TUķUNA basēn 
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LCD Ekran  
ONLINE 

(HAZIR) 

MEDIA 

(MEDYA) 

RIBBON 

(ķERĶT) 
A­ēklama 

CLEAR FLASH 

(FLAķI TEMĶZLE) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  
Flaĸ belleĵi temizleyin. 

Cutter Error 

(Kesici Hatasē) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  Kesici ­alēĸmēyor veya kesicinin 

i­inde bir kaĵēt sēkēĸmasē var. 

Memory Full 

(Bellek Dolu)  

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  Y¿klenen y¿klenebilir yazē tipleri, 

grafikleri veya formlarē yazēcē 

arabelleĵini tamamen doldurdu. 

MEMORY INIT 

(BELLEK 

BAķLATMA) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  

USB Belleĵi baĸlatēlēyor. 

Offline (Hazēr 

deĵil) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  Yazēcē Offline (Hazēr deĵil) 

durumdadēr. Medya sensºrleri etiket 

aralēklarēnē indeksleyemez. 

Print Head Error 

(Baskē Kafasē 

Hatasē) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  

Kafa arēzalanma hatasē 

Print Head Open 

(Baskē Kafasē 

A­ēk) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  

Kafa mandalē kapatēlmamēĸ. 

RESET (SIFIRLA)  Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  NVR tablosunu sēfērlamak i­in 

CANCEL KEY + POWER ON 

(ĶPTAL TUķU + G¦C¦ A¢)ôa basēn. 

Parity Error 

(Parite Hatasē) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  RS232 iletiĸiminin formatē veya 

baud hēzē yazēcē ile ana makine 

arasēnda uyuĸmuyor. 

Test Print 

(Yazdērma Testi) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  Test etiketini yazdērmak i­in FEED 

KEY + POWER ON (BESLEME 

TUķU + G¦C¦ A¢)ôa basēn. 

Upgrade 

(Yükselt)  

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanar  
Yazēcē veri alēyor 

Ribbon End 

(ķerit Sonu) 

Yanēp 

söner  

Yanar  Yanēp 

söner  

ķerit takēlmamēĸ ve ĸeridin sonuna 

gelinmiĸ. 

Calibrating... 

(Kalibre 

ediliyor...)  

Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner  

Yanar  Medyayē kalibre etmek i­in PAUSE 

KEY + POWER ON (DURAKLAT 

TUķU + G¦C¦ A¢)ôa basēn. 

Out of Paper 

(Kaĵēt Yok) 

Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner  

Yanar  Medya takēlmamēĸ veya bitmiĸ. 

Yazēcē medya aralēĵēnē algēlayamaz. 
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LCD Ekran  
ONLINE 

(HAZIR) 

MEDIA 

(MEDYA) 

RIBBON 

(ķERĶT) 
A­ēklama 

Medya sensörü kalibrasyon 

sērasēnda erim dēĸēna ­ēkar. Etiket 

bitmiĸtir. Son etiket normal olarak 

yazdērēlmēĸ ve etiket bitmiĸtir. 

Paper Jam (Kaĵēt 

Sēkēĸmasē) 

Yanēp 

söner  

Yanēp 

söner  

Yanar  
Kaĵēt beslemesi sērasēnda bir kaĵēt 

sēkēĸmasē oluĸtu. 
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2. Baĸlarken 

Yazēcēnēzē ­alēĸmaya hazērlayēn! Bu bºl¿m adēm adēm kurulum kēlavuzunu i­ermektedir. 

2.1 G¿­ kablosunu takēn 

1. G¿­ d¿ĵmesinin OFF (KAPALI) konumda olduĵundan emin olun. 

2. Yazēcēyē ana makine ile yazēcē arasēndaki kablo mesafesinde (bir USB veya seri kablo 

kullanēldēĵēnda) yerleĸtirin. 

3. G¿­ kablosunu diĵer elektrik kablolarēndan yalētēn. 

4. AC g¿­ kablosunun bir ucunu, yazēcēnēn arkasēnda bulunan yazēcē g¿­ prizine takēn. 

5. AC g¿­ kablosunun diĵer ucunu bir duvar prizine takēn. Duvar priziyle yazēcēnēn aynē 

voltaj ve frekans deĵerlerinde olduĵundan emin olun. Aksi durumda yazēcēya hasar 

verebilir veya onu patlatabilirsiniz. 

 

 

 

Uyarē: 

Elleriniz ēslakken ¿r¿n¿n g¿c¿n¿ a­mayēn veya kapatmayēn, g¿­ kablosunu 

takmayēn veya ­ekmeyin. Aksi halde elektrik ­arpmasē meydana gelebilir. 
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2.2 Yazēcēnēzēn g¿c¿n¿ a­ēn/kapatēn 

Yazēcēnēz bir ana makineye (bir bilgisayara) baĵlēyken, ana makinenin g¿c¿n¿ a­madan 

ºnce yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­mak ve yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatmadan ºnce ana makinenin 

gücünü kapatmak en iyisidir. 

2.2.1 Yazēcēnēzēn g¿c¿n¿ a­ēn 

1. Yazēcēnēzēn g¿c¿n¿ a­mak i­in G¿­ D¿ĵmesini aĸaĵēdaki gibi a­ēk konuma alēn. ñIò, 

AÇIK konumdur. 

 

2. ONLINE (HAZIR), MEDIA (MEDYA) ve RIBBON (ķERĶT) LEDôleri s¿rekli mavi yanar. 

Ardēndan, LCD ekranē bellenim s¿r¿m¿n¿ gºsterirken ONLINE (HAZIR) LEDôi birka­ 

saniye sºn¿k kalēr. LCD ekranē Ready to Print (Yazdērmaya Hazēr) durumunu gºsterir 

ve ONLINE (HAZIR) LEDôi s¿rekli mavi yanmaya geri dºner. 

2.2.2 Yazēcēnēzēn g¿c¿n¿ kapatēn 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatmadan ºnce ONLINE (HAZIR), MEDIA (MEDYA) ve RIBBON 

(ķERĶT) ēĸēklarēnēn s¿rekli mavi yandēĵēndan emin olun. 

2. Yazēcēnēzēn g¿c¿n¿ kapatmak i­in G¿­ D¿ĵmesini aĸaĵēdaki gibi kapalē konuma alēn. 

ñOò, KAPALI konumdur. 
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Dikkat: Veri aktarēmē sērasēnda yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatmayēn. 
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2.3 Medyayē yerleĸtirin 

SATO BASIC LINE WT4-AXB Serisinin yazēcēlarē ¿­ farklē yerleĸtirme modu sunar: 

standart, daĵētēcē veya bir kesiciyle. 

¶ Standart mod her etiketi serbestçe alabilmeye olanak verir. 

¶ Daĵētēcē modu yazdērēlēnca etiketin astarēnē soyar. Etiket alēndēktan sonra sonraki 

etiket yazdērēlēr. 

¶ Kesici modu  yazdērēldēktan sonra etiketi otomatik keser. Medya kesmek i­in bir kesici 

t¿r¿ vardēr.  

 

 

 

Zorunlu : Daĵētēcē modunu ve kesici modunu ilk defa kullandēĵēnēzda ºn panelde 

Dispenser INSTALLED (Daĵētēcē KURULDU) veya Cutter INSTALLED (Kesici 

KURULDU) ayarēnē etkinleĸtirmeyi unutmayēn. Panel ayarlarē ¿zerine daha fazla 

bilgi i­in bkz. B¥L¦M 3.4 Yazēcē kurulum/ayar menüsü. 

  

Termal Transfer Medya Yerleĸtirme Talimatlarē 

Dēĸa dºn¿k ĸerit 

Ķ­e dºn¿k ĸerit 

ķerit, medya sensºr¿n¿n 
üzerinden geçirilerek 
yerleĸtirilmelidir. 

Etiketin baskē y¿z¿ yukarē dºn¿k olmalēdēr. 

Medya, medya gerdiricinin altēndan ge­irilmelidir. 

Medyanēn medya sensºr¿n¿n altēndan ge­irildiĵinden emin olun. 

Baskē y¿zeyi dēĸa 
dönük medya 

Baskē y¿zeyi i­e 
dönük medya 
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2.3.1 Medyayē hazērlayēn 

Yazēcēya baskē y¿zeyi hem i­e dºn¿k hem de dēĸa dºn¿k medya rulosu takēlabilir. 

Yerleĸtirme (takma) iĸlemi her iki konfig¿rasyon i­in de aynēdēr. 

Not: Baĸlamadan ºnce medya rulosunun temiz olduĵundan emin olun. Eĵer medyanēn dēĸ 

kēsmē sevkiyat, taĸēma veya depolama nedeniyle kirlenmiĸse onu kaldērēn. Bunu yapmak, 

baskē kafasēyla platen silindiri arasēnda yapēĸkan madde ve kirin s¿r¿klenmesini ºnler ve 

böylece optimum baskē kalitesi saĵlanēr. 

ω Adēm 1: Medyayē takēn ve onu yazēcē i­inden ge­irin. 

ω Adēm 2: Medyanēn dēĸ kirli kēsmēnē kaldērēn. 

Ķ­e Dºn¿k Dēĸa Dºn¿k 

 

 

 

2.3.2 Medya rulosunu yerleĸtirme 

Medyayē standart modda yerleĸtirin 

1 Medya kompartēmanēnē a­mak i­in a­ma kapaĵēnē kaldērēn. 

 

 

A­ma Kapaĵē 
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Dikkat : 

Kapēnēn kazara d¿ĸmesini ºnlemek i­in a­ma kapaĵēnē tamamen a­ēn. 

2 Medya rulosunu medya besleme miline takēn ve medya kēlavuzunu i­e doĵru kaydērēn. 

 

3 Medya yerleĸtirmek i­in kafa mandalēnē saĵa itin. 

 

4 Etiketin baskē y¿zeyi, medya baskē kafasē mod¿l¿nden ge­erken yukarēya bakacak 

ĸekilde yerleĸtirilmelidir. Medyayē ñmedya kēlavuzuònun altēndan ve gerdiricinin i­inden 

ge­irerek yerine oturtun. Sonra onu medya sensºr kēlavuzu mod¿l¿n¿n altēndan ve 

silindirin üzerinden geçirin. 

Medya Sarēm A­ma Mili 

Medya 
Kēlavuzu 

Kafa Mandalē 
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5 Medyayē iliĸtirmek i­in iki basma noktasēna basēn.  

 

6 A­ma kapaĵēnē kapatēn. 

 

 

Gerdirici 

Basma Noktalarē 

Baskē Kafasē Mod¿l¿ 

Medya Sensörü Modülü 

Medya Kēlavuzu 

Platen Silindiri 

Kafa Mandalē 
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Dikkat : 

A­ma kapaĵēnē kapatērken parmaklarēnēzē sēkēĸtērmamaya dikkat edin. 

7 Yazēcēnēn g¿c¿ zaten a­ēksa sol d¿ĵmeye basēn. 

 

 

Not:  

Yērtma modunda doĵrudan termal 

baskē i­in kalēp kesim medyanēn 

etiket uzunluĵunun en az 25 mm 

(1") veya daha uzun olduĵundan 

emin olun 

 

Önemli:  

Medya yerleĸtirildikten sonra, 

yazdērmadan ºnce etiket sensºr¿n¿ 

kalibre etmek için medya 

kalibrasyonunu l¿tfen ger­ekleĸtirin. 

Medyayē daĵētēcē modunda yerleĸtirin 

Adēmlar 1 ila 3, ñStandart Modòdaki gibidir. 

1. Medya kompartēmanēnē a­mak i­in a­ma kapaĵēnē kaldērēn. 

 

Dikkat : 

Kapēnēn kazara d¿ĸmesini ºnlemek i­in a­ma kapaĵēnē tamamen a­ēn. 

2. Medya besleme miline bir medya rulosu takēn (y¿kleyin ve medya kēlavuzunu i­e doĵru 

kaydērēn. 

3. Medya takmak i­in kafa mandalēnē ­ekin. 
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4. 6 in­lik astarē ortaya ­ēkarmak i­in medyanēn ºn ucundan yeteri kadar etiketi kaldērēn. 

5. Medya astarēnē baskē kafasē mod¿l¿n¿n altēndan ge­irin. Medyanēn nasēl ge­irileceĵine 

iliĸkin ayrēntēlar i­in Standart Moddaki 4. Adēma bakēn. 

 

6. Daĵētēcē mekanizmasēnēn ayērma levyesini aĸaĵē itin ve medya astarēnē daĵētēcē 

mod¿l¿n¿n arkasēndan ge­irin. 

Baskē Kafasē Mod¿l¿ 

Etiket ¢ēkēĸ Yºn¿ 

Astar ¢ēkēĸ Yºn¿ 
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7. Daĵētēcē mod¿l¿n¿ basma noktalarēnē kullanarak kapatēn. Bir ñtēkò sesi duyana kadar 

gºsterilen iki noktaya sēkēca bastērēn ve sesi duyduĵunuzda daĵētēcē mod¿l¿n¿n yerine 

saĵlam oturduĵunu gºsterir.  

 

 
 

Daĵētēcē Levyesi 

Astar ¢ēkēĸ Yºn¿ 

Kapatmak için iki basma  
noktasēna basēn. 

Daĵētēcē levyesi 
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Dikkat : 

Daĵētēcē ¿nitesini kapatērken parmaklarēnēzēn sēkēĸmamasēna dikkat 

edin. 

 

8. A­ma kapaĵēnē kapatēn, yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn veya zaten a­ēksa FEED (BESLE) 

d¿ĵmesine basēn. 

 

Dikkat : 

A­ma kapaĵēnē kapatērken parmaklarēnēzēn sēkēĸmamasēna dikkat 

edin. 

 

 

Daĵētēcē ¿nitesini kapatērken 
ĸu y¿z¿nden ve ĸu yºnde itin 

FEED (BESLE) d¿ĵmesine 

basēn 

(Yazēcēnēn g¿c¿ a­ēkken) 

veya 
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Önemli  

Medya yerleĸtirildikten sonra, yazdērmadan ºnce medya sensºr¿n¿ kalibre 

etmek i­in medya kalibrasyonunu l¿tfen ger­ekleĸtirin. 

Medyayē kesici modunda yerleĸtirin 

 

Dikkat : 

Kesici bē­aĵēna dokunmamaya dikkat edin 

Adēmlar 1 ila 3, ñStandart Modòdaki gibidir. 

1. Medya kompartēmanēnē a­mak i­in a­ma kapaĵēnē kaldērēn. 

 

Dikkat : 

Kapēnēn kazara d¿ĸmesini ºnlemek i­in a­ma kapaĵēnē tamamen a­ēn. 

2. Medya besleme miline bir medya rulosu takēn (y¿kleyin ve medya kēlavuzunu i­e doĵru 

kaydērēn. 

3. Kafa mandalēnē itin. 

4. Medya rulosunu baskē kafasē mod¿l¿n¿n i­inden ve medya sensºr kēlavuzunun 

altēndan ge­irin. Medyayē ge­irmenin ayrēntēlarē i­in Standart Modda 4. Adēma bakēn. 

Kesici mod¿l¿n¿ takēn ve medyayē kesicinin i­inden besleyin. 
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Baskē Kafasē Mod¿l¿ 

Kesici 

Etiket ¢ēkēĸ Yºn¿ 

Kafa Mandalē 
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5. Kesiciyi geri ­ekin. Bir ñtēkò sesi duyana kadar gºsterilen iki noktaya sēkēca bastērēn ve 

sesi duyduĵunuzda daĵētēcē mod¿l¿n¿n yerine saĵlam oturduĵunu gºsterir. 

 

6. A­ma kapaĵēnē kapatēn, yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn veya zaten a­ēksa FEED (BESLE) 

d¿ĵmesine basēn. Yazēcē sonrasēnda etiketleri kesicinin i­inden otomatik besleyecektir. 

 

Dikkat : 

A­ma kapaĵēnē kapatērken parmaklarēnēzēn sēkēĸmamasēna dikkat edin. 

 

 

Önemli  

Medya yerleĸtirildikten sonra, yazdērmadan önce medya sensörünü 

kalibre etmek i­in medya kalibrasyonunu l¿tfen ger­ekleĸtirin. 

Kapatmak için iki basma  
noktasēna basēn. 

Kesici 

Etiket ¢ēkēĸ Yºn¿ 

FEED (BESLE) d¿ĵmesine 

basēn 

(Yazēcēnēn g¿c¿ a­ēkken) 

veya 
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2.3.3 Medya ­eĸitleri 

Yazēcēnēz; s¿rekli olmayan, s¿rekli ve katlē olanlarē dahil ­eĸitli medya t¿rlerini destekler. 

Aĸaĵēdaki tablo; onlar hakkēndaki ayrēntēlarē vermektedir. 

Medya Türü  Gºr¿n¿ĸ¿ A­ēklama 

I-Mark/ Aralēklē 

Medya  

 

S¿rekli olmayan medya, barkod yazdērmak i­in 

tipik kullanēlan ortamdēr. Etiketler ve delikli 

etiketler; kaĵēt, kumaĸ veya kalēn karton gibi 

­eĸitli materyallerden ¿retilirler ve birbirlerinden 

aralēklar, delikler, ­entikler veya I-Mark ile 

ayrēlērlar. Bir­ok etiket astarlē ve kendinden 

yapēĸkanlēdēr. 
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Medya Türü  Gºr¿n¿ĸ¿ A­ēklama 

I-Mark/ Aralēklē 

Olmayan 

Medya  

 

S¿rekli medyanēn aralēklarē, delikleri, ­entikleri 

veya I-Markôē bulunmaz. Medyanēn ¿zerindeki 

herhangi bir yere baskē yapmanēza imkan verir. 

Etiketleri ayērmak i­in bir kesici kullanēlabilir, 

fakat genellikle doĵrudan termal baskē i­in 

kullanēlmaktadēr. 

Katlē Medya 

 

 

Katlē medya s¿rekli bi­imdedir; fakat s¿rekli 

olmayan medya olarak da kullanēlabilir, ­¿nk¿ 

katlarē etiketlerini birbirinden ayērēr. Bazē katlē 

medyanēn da I-Mark veya astarlarē vardēr. 

Delikli Etiket 

Medyasē 

 

Delikli etiket medyasē genellikle kalēn kaĵēttan 

yapēlēr ve indeksleme i­in ortasēnda delik 

bulunur. Yapēĸkanē veya bir astarē yoktur ve tipik 

olarak etiketler arasēnda perforasyonludur. 

Medyanēn aynē zamanda I-Markôē veya diĵer 

ayērēcēlarē olabilir. 

 

2.4 ķeridi yerleĸtirin 

Aĸaĵēdaki adēmlar sadece termal transfer baskē modu i­in ge­erlidir. 

Doĵrudan termalin kurulumu i­in bir ĸeride gerek yoktur. 

SATO BASIC LINE WT4-AXB Serisi yazēcēlar hem i­e dºn¿k hem de dēĸa dºn¿k sarēlmēĸ 

ĸeritlere baskē yapabilirler. Yazēcēlar otomatik ge­iĸ yapabilirler. 

 

Not  

1. Medya ve ĸerit t¿rleri en iyi baskē sonucu i­in uyumlu olmalēdēr. 

2. Baskē kafasēnē aĸēnmaya karĸē korumak i­in her zaman medyadan daha 

geniĸ bir ĸerit kullanēn. 
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2.4.1 ķerit rulosunu yerleĸtirme 

1. Medya kompartēmanēnē a­mak i­in a­ma kapaĵēnē kaldērēn. 

 

 

2. Kafa mandalēnē saĵa itin. 

 

 

 

 

 

 

A­ma Kapaĵē 

Kafa mandalē 
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3. ķeridin ambalajēnē a­ēn ve ĸerit rulosunu ­ēplak gºbeĵinden ayērēn. ķerit rulosunu ĸerit 

sarēm a­ma mod¿l¿n¿ yerleĸtirin.  
 

 

 

4. ķeridi baskē kafasē mod¿l¿n¿n i­inden ge­irin. ķeridin kenarēnē ­ēplak gºbeĵin ¿zerine 

yerleĸtirin ve gºbeĵe biraz sarēn. ķeridin kaplama y¿zeyinin aĸaĵē baktēĵēndan emin 

olun. 

 

 

ķerit Sarēm A­ma Mod¿l¿ 

Baskē Kafasē Mod¿l¿ 

¢ēplak Gºbek 
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5. Gºbeĵi ķerit Geri Sarma Mod¿l¿ne kaydērarak yerleĸtirin. ķeridin sēkēca sarēldēĵēndan 

emin olmak için mili döndürün. 

 

 

6. A­ma kapaĵēnē kapatēn ve yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

 

  

ķerit Geri Sarma Mod¿l¿ 
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3. Yazēcēnēn ­alēĸmasē 
Bu bºl¿m yazēcēnēzē nasēl ­alēĸtēracaĵēnēzē anlatan ayrēntēlē talimatlarē saĵlamaktadēr. 

3.1 Ön Panel 

Panel d¿ĵmelerini kullanarak ayarlarē deĵiĸtirin: 

D¿ĵme Ķĸlev 

Menu (Menü) 

d¿ĵmesi 
Men¿ ayar moduna girmek i­in basēn ve 2 saniye basēlē tutun. 

Back (Geri) 

d¿ĵmesi 

Kurulum/ayar sayfasēnēn ¿st d¿zeyine geri dºn¿n veya men¿ 

kurulum/ayar modundan ­ēkēn. 

Enter (Giriĸ) 

d¿ĵmesi 

Men¿ ºĵelerinin sonraki d¿zeyini se­in veya kalēcē FLAķ belleĵe bir 

parametreyi kaydedin. 

Yukarē / Aĸaĵē / 

Sol / Saĵ 

Gezinme d¿ĵmesi se­ilen bir ºĵeyi deĵiĸtirmek veya ºĵenin deĵerini 

ayarlamak i­in kullanēlēr. Sadece Menu (Men¿) modunda etkindir. 

 

 

Dikkat: Yazdērma yaparken veya baskē verilerini gºnderirken ayarlarē 
deĵiĸtirmekten ka­ēnēn. 
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3.2 LCD Ķĸlev Ayarlama Prosed¿r¿ 

Aĸaĵēdaki prosed¿r, doĵrudan termal baskē moduna ayarlama prosed¿r¿n¿n bir ºrneĵidir: 

 

  

Online (Hazēr) (300, SZPL) 

Printing Mode (Baskē Modu) 
Thermal Transfer (Termal 

Transfer) 

Printing Mode (Baskē Modu) 
Direct Thermal (Doĵrudan 

Termal) 

Printing Mode (Baskē Modu) 
Direct Thermal (Doĵrudan 

Termal) 

Menu Configuration Exit? (Menü 
Ayarlarēndan ¢ēkēlsēn Mē?) 

Online (Hazēr) (300, SZPL) 

ķimdi yazēcē normal 
yazdērma modundadēr 

Cancel (Ķptal) Exit (¢ēkēĸ) 

Offline (hazēr deĵil) moduna girmek i­in Orta 
d¿ĵmeye basēn. Ardēndan offline (hazēr deĵil) 
modundayken men¿ ayarlarēna girmek i­in Orta  
d¿ĵmeye basēn ve basēlē tutun. 

LCD iĸlev ayarēnē gºsterene kadar YUKARI veya 
AķAĴI d¿ĵmesine basēn 

Ayarē kaydetmek i­in ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

Diĵer ayarlara devam etmek i­in BACK 
(GERĶ) d¿ĵmesine basēn. 
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3.3 Kontrol / Gezinme D¿ĵmeleri 

Kēlavuzun bu bºl¿m¿, yazēcēnēn kontrol panelindeki kontrol ve gezinme d¿ĵmeleri ¿zerine 

bilgi vermektedir. Bu sayfadaki diyagram her d¿ĵmenin konumunu ve iĸlevini 

göstermektedir. 

 

Yazēcē kurulum/ayar men¿s¿ne girmek i­in kontrol panelindeki PAUSE (DURAKLAT) 

d¿ĵmesine basēn ve 2 saniyeden fazla basēlē tutun. 

 

  

¢ok iĸlevli d¿ĵmeler (D¿ĵme 

iĸlevleri ekranēn alt kēsmēnda 

gösterilir.)  

Gezinme d¿ĵmeleri 

Basēn ve basēlē tutun 
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3.4 Yazēcē Kurulum/Ayar Men¿s¿ 

Yazēcē kurulum/ayar men¿s¿n¿n dºrt ana ayar se­eneĵi vardēr: Printing (Yazdērma), 

System (Sistem) , Tools (Araçlar)  ve Interface (Arayüz) . Menüde gezinmek için kontrol 

d¿ĵmelerini kullanēn. Kurulum yapmak ve deĵiĸiklikler yapmak i­in adēmlarē takip edin. 

 

 

Ayar men¿s¿n¿n TURUNCUSU, bir ayar deĵiĸtirildiĵinde 

(men¿den ­ēktēktan hemen sonra) otomatik olarak yeniden 

ºny¿kleme yapēlacaĵē anlamēna gelir. 

Sol tarafta resimde ñSensor Type (Sensºr T¿r¿)ò 

 

Bir ayar deĵiĸtirildiĵinde ayar deĵeri turuncuya dºner. 

Saĵ tarafta resimde ñDown (Azalan)ò veya ñṉò böyledir. 

 

3.4.1 Printing (Yazdērma) Men¿s¿ 
 

Aĸaĵēda Print (Baskē) ve Advanced (Geliĸmiĸ) ayarlarēnēn ayrēntēlarē verilmiĸtir. Bu 

bºl¿m, yazēcē ayarlarēnēzē yapēlandērmanēn kapsamlē bir kēlavuzunu sunar. Baskē kalitesini 

optimize etmek, etiket ºzelliklerini ayarlamak ve yazdērma deneyiminizi kiĸiselleĸtirmek i­in 

­eĸitli ayarlara eriĸebilir ve deĵiĸtirebilirsiniz. 

ü Print (Baskē) 

 

 
Printing>Print (Yazdērma>Baskē) 

 Se­enek/Deĵer Varsayēlan Not  

Printing Mode (Baskē 

Modu) 

   

 Direct Thermal 

(Doĵrudan Termal) 
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 Thermal Transfer (Termal 

Transfer) 
<<< 

 

Speed (Hēz)    

 2 ~ 8ips (203dpi) 6  

 2 ~ 6ips ( 300dpi) 5  

DARKNESS 

(KOYULUK) (0-30) 
0-30 16 

 

Vertical Offset 

(Dikey Ofset) 
-30~30 0 Birim : dot 

Back Feed (Geri 

Besleme) 
O/ṉ ṉ 

 

Backfeed Distance 

(Geri Besleme 

Mesafesi) 

-30~30 0 Birim : dot 

Cutter Installed 

(Kesici Kuruldu) 
O/ṉ O 

 

Cutting Mode 

(Kesme Modu) 

   

 Backfeed after printing 

(Baskēdan sonra geri 

besleme) 

 ñKesici Kurulduò etkinken 

seçilebilir. 

 Backfeed before printing 

(Baskēdan ºnce geri 

besleme) 

 

 Cut after printing (without 

back feed) [Baskēdan 

sonra kes (geri besleme 

olmadan)] 

 

 Cut before printing 

(without back feed) 

[Baskēdan ºnce kes (geri 

besleme olmadan)] 

 

Cutter/Dispenser 

Offset 

(Kesici/Daĵētēcē 

Ofseti) 

-99~99 0 dot 

Dispenser Installed 

(Daĵētēcē Kuruldu) 
O/ṉ O 
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ü Advanced (Geliĸmiĸ) 

 

 
Printing>Advance (Yazdērma>Geliĸmiĸ) 

 Se­enek/Deĵer Varsayēlan Not  

Sensor Type 

(Sensör Türü) 

   

 Reflective (Yansēmalē)   

 Gap (Aralēk) <<<  

 None (Yok)   

Print Length Method 

(Baskē Uzunluĵu 

Yöntemi) 

   

 Auto Measure (Otom. 

Ölçme) 

  

 Command Print (Komut 

Baskē) 

  

 Manual Print (Man¿el Baskē) <<<  

QTY Counting 

(MĶKTAR Sayma) 

   

 DOWN (AZALAN) <<<  

 UP (ARTAN)   

WIN.CON.LEN 

(PENCERE 

S¦REKLĶ 

UZUNLUK) 

0~254 0 Birim : cm 

Counter Reset 

(Saya­ Sēfērlama) 

   

 Head Counter Reset (Kafa 

Saya­ Sēfērlama) 

  

 Cutter Counter Reset (Kesici 

Saya­ Sēfērlama) 

  

Liner calibration 

(Astar kalibrasyonu) 
O/ṉ O 

 

Sensor (Sensör)    
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>Sensor Type 

(Sensör Türü) 

   

 Reflective Sensor Level 

(Yansēmalē Sensºr D¿zeyi) 

  

 Gap Sensor Level (Aralēk 

Sensörü Düzeyi) 

  

>Sensor Level 

(Sensör Düzeyi) 

   

 0~7 4  

 

3.4.2 System (Sistem) 

Ayrēntēlarē verilen yazēcē ayarlarē 

Language (Dil) , Information (Bilgi) , MENU PASSWORD (MENÜ PAROLA) , Clear Flash 

(Flaĸē Temizle), Setting Priority (Ayar ¥nceliĵi), Standby (Bekleme) , Emulations 

(Emülasyonlar) , Buzzer (Uyarē Zili), Load Defaults (Varsayēlanlarē Y¿kle) ve User 

Manual (Kullanēcē Kēlavuzu)ôdur. 

 

 
System (Sistem)  

 Se­enek/Deĵer Varsayēlan Not  

Languages (Diller)    

 English <<<  

 Deutsch   

 Français   

 Español   

 Italiano   

 Nederlands   

 Polski   

 Português   

 Bahasa Indonesia   

 TiԀng ViԄt   
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 ˾͙͚ͯͫͫ͟   

 ŘŪšŪŸŏŚ   

 ∏ ε ӌζ   

 ε ӌζ   

 ̰‡   

 ῄ     

Information (Bilgi)    

 Printer Information (Yazēcē 

Bilgisi) 

  

 Head Counter (Kafa Sayacē)   

 Cutter Counter (Kesici 

Sayacē) 

  

Notification (Bildirim)    

>Clean Printhead 

(Baskē Kafasēnē 

Temizle) 

   

>>Clean Printhead 

(Baskē Kafasēnē 

Temizle) 

O/ṉ O 

 

>>Cleaning Intervals 

(Temizleme 

Aralēklarē) 

 

400m 10m~1000m 

>>Clean Counter 

(Sayacē Temizle) 

   

>Change Printhead 

(Baskē Kafasēnē 

Deĵiĸtir) 

   

>>Change Printhead 

(Baskē Kafasēnē 

Deĵiĸtir) 

O/ṉ O 

 

>>Printhead interval 

(Baskē kafasē aralēĵē) 

 
100km 10~100km 

>>Printhead count 

(Baskē kafasē 

sayēmē) 

   

>Change Cutter 

(Kesiciyi Deĵiĸtir) 

   

>>Change Cutter 

(Kesiciyi Deĵiĸtir) 
O/ṉ O 

 

>>Cutter Life (Kesici 

Ömrü) 

 
1000 K 10~1000K kesme 

>>Cutter count 

(Kesici sayēmē) 
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>Change Platen 

(Plateni Deĵiĸtir) 

   

>>Change Platen 

(Plateni Deĵiĸtir) 
O/ṉ O 

 

>>Platen Interval 

(Platen Aralēĵē) 

 
100km 10~100KM 

>>Platen count 

(Platen sayēmē) 

   

Password (Parola) O/ṉ O Back (Geri) = Kaydet 

Clear Flash (Flaĸē 

Temizle) 
O/ṉ O 

 

Setting Priority (Ayar 

¥nceliĵi) 

   

 Commands (Komutlar) <<<  

 LCD Panel (LCD Paneli)   

Standby (Bekleme)    

 DISABLE (DEVREDIķI) <<<  

 1 MINUTE (1 DAKĶKA)   

 2 MINUTE (2 DAKĶKA)   

 5 MINUTE (5 DAKĶKA)   

 10 MINUTE (10 DAKĶKA)   

 20 MINUTE (20 DAKĶKA)   

 30 MINUTE (30 DAKĶKA)   

Emulations 

(Emülasyonlar) 

   

 AUTO (OTOM) <<<  

 SZPL   

 SIPL   

 SBPL   

Buzzer (Uyarē Zili) O/P P  

Load Defaults 

(Varsayēlanlarē 

Yükle) 

   

 Factory (Fabrika)  Enter (Giriĸ) = Y¿r¿t 

 

3.4.3 Tools (Araçlar) 

Aĸaĵēda ayrēntēlarē verilen yazēcē ayarlarē Test Print (Test Baskē), Sensor Type (Sensör 

Türü)  ve Cut Action (Kesme Ķĸlemi)ôdir. 
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Tools (Araçlar)  

 Se­enek/Deĵer Varsayēlan Not  

Test Print (Yazdērma 

Testi) 

  

Enter (Giriĸ) = Y¿r¿t 

Sensor Type 

(Sensör Türü) 

   

 Current Sensor (Geçerli 

Sensör) 

<<<  

 Reflective (Yansēmalē)   

 Gap (Aralēk)   

Cut Action (Kesme 

Ķĸlemi) 

   

 Cut Immediately (Hemen 

Kes) 
<<< 

 

 Cut With Backfeed (Geri 

Beslemeyle Kes) 

  

 Reverse Normal (Ters 

Normal) 

  

 Reverse Forcing (Ters 

Zorlama) 

  

 

3.4.4 Interface (Arayüz) 

Aĸaĵēda RS-232C, LAN , WLAN  ve Bluetooth yazēcē ayarlarēnēn ayrēntēlarē verilmiĸtir. 
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System (Sistem)  

 Se­enek/Deĵer Varsayēlan Not  

RS-232    

>Baud Rate (Baud 

Hēzē) 

   

 2400   

 4800   

 9600   

 19200   

 38400   

 57600   

 115200 <<<  

>Parity(RS232) 

[Parite (RS232)] 

   

 None (Yok) <<<  

 Odd (Tek)   

 Even (Çift)   

>Length(RS232) 

[Uzunluk (RS232)] 

   

 8 data bits (8 veri biti) <<<  

 7 data bits (7 veri biti)   

Ethernet    

>DHCP O/ṉ ṉ  

>IP Address (IP 

Adresi) 

  
DHCP devredēĸēyken ayarlanabilir 

>Subnet Mask (Alt 

Aĵ Maskesi) 

   

>Default Gateway 

(Varsayēlan Aĵ 

Geçidi) 

   

WLAN    

>DHCP O/ṉ ṉ  

>Network Type (Aĵ 

Türü) 

   

>>Host Name (Ana 

Makine Adē) 

   

>>Wi-Fi Region (Wi-

Fi Bölgesi) 

  
Web yapēlandērmasēyla 

>>Port Number 

(Baĵlantē Noktasē 

Numarasē) 

 

9100 
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>SSID    

>Authentication 

(Kimlik Doĵrulama) 

   

>>Open (A­ēk)    

>>>WEP Conf. 

(WEP Yapēlan.) 

   

>>>>WEP O/ṉ ṉ  

>>>>Key Index 

(Anahtar Dizini) 
1~4 1 WEP Etkinken 

>>>>WEP Input 

Type (WEP Giriĸ 

Türü) 

   

 ASCII <<<  

 HEX   

>>>>WEP Key1 

(WEP Anahtar1) 

   

>>>>WEP Key2 

(WEP Anahtar2) 

   

>>>>WEP Key3 

(WEP Anahtar3) 

   

>>>>WEP Key4 

(WEP Anahtar4) 

   

>>WPA/WPA2-

Personal (Kiĸisel) 

   

>>>WEP Conf. 

(WEP Yapēlan.) 

   

>>>>WPA Pre-

shared Key (WPA 

Önceden 

Paylaĸtērēlan 

Anahtar) 

  Giriĸle kurulum/ayar 

>>WPA/WPA2- 

Enterprise 

(Kurumsal) 

   

>>>EAP Conf. (EAP 

Yapēlan.) 

   

>>>>EAP Mode 

(EAP Modu) 

   

 EAP-TLS <<<  

 EAP-TTLS   

 PEAP   

 EAP-FAST   

>>>>Username 

(Kullanēcē adē) 
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>>>>Password 

(Parola) 

   

>>>>Private Key 

P/W (Özel Anahtar 

P/W) 

  

Sadece EAP-TLS Modunda 

>Static IPv4 (Statik 

IPv4) 

  
DHCP devredēĸēyken 

>>IP Address (IP 

Adresi) 

  
Giriĸle kurulum/ayar 

>>Subnet Mask (Alt 

Aĵ Maskesi) 

  
Giriĸle kurulum/ayar 

>>Default Gateway 

(Varsayēlan Aĵ 

Geçidi) 

  

Giriĸle kurulum/ayar 

>Information (Bilgi)    

>>RSSI 
  Veri gösterimi 

Veri gösterimi 

>>IP Address (IP 

Adresi) 

  

 

>>Subnet Mask (Alt 

Aĵ Maskesi) 

  

>>Default Gateway 

(Varsayēlan Aĵ 

Geçidi) 

  

>>Channel (Kanal)   

>>SSID   

>Restore Default 

(Varsayēlanē Geri 

Yükle) 

O/ṉ 

 

Enter (Giriĸ) = Y¿r¿t 

Bluetooth    

>Device Name 

(Aygēt Adē) 

 BT_PRINT

ER 
Giriĸle kurulum/ayar 

>BD Address (BD 

Adresi) 

  
Veri gösterimi 

 

3.5 Baskē Medyasēnēn Kalibrasyonu ve 

Yapēlandērmasē 

Her medya rulosunun aralēklar, delikler, ­entikler veya I-Mark gibi etiket ayērēcēsē vardēr. 

Etiketlere doĵru konumda baskē yapēlmasēnē saĵlamak i­in medya sensºr¿ bu ayērēcēlarē 

algēlamalēdēr. SATO BASIC LINE WT4-AXB yazēcēlarē medya algēlamasē i­in hem aralēk 

hem de yansēmalē sensºr kalibrasyonu sunar. 
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Kalibrasyona baĸlamadan ºnce medya ve ĸeridin (termal transfer baskē kullanēlēyorsa) 

doĵru yerleĸtirildiĵinden emin olun. Medya sensºr¿ etiketlerdeki 

aralēklarē/­entikleri/delikleri tespit etmesi i­in uygun konumlandērēlmalēdēr. Medyayē 

yerleĸtirdikten sonra medya sensºr kalibrasyonunu yapēn. 

ü Kēsayol D¿ĵmesini Kullanarak Medya Kalibrasyonu i­in Adēmlar 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatēn 

2. Orta d¿ĵmeye basēn ve basēlē tutun ve sonra da yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

 

3. LCDôde "Calibrating (Kalibre ediliyor)..." gºr¿nt¿lendiĵinde ve ONLINE (HAZIR)  ve 

MEDIA (MEDYA) gºstergeleri yanēp sºnerken Orta d¿ĵmeyi bērakēn.  

4. Yazēcē, sensºr¿ kalibre etmek i­in etiketler besleyecektir. 

5. LCDôde ñOnline (Hazēr)ò gºr¿nt¿lendiĵinde ve ONLINE (HAZIR)  ve MEDIA 

(MEDYA) gºstergeleri s¿rekli yanar durumdayken (yanēp sºnmeden) kalibrasyon 

tamamlanmēĸ olur. 

ü LCD Men¿s¿nden Medya Kalibrasyonu Adēmlarē 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

2. Bu aĸamada yazēcē ekranē aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºsterecektir: 

 

3. Orta d¿ĵmeye basēn, ardēndan ona tekrar basēn ve basēlē tutun. 
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4. Yazēcē ekranē ĸimdi aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºr¿nt¿leyecektir: 

 

5. Tools (Araçlar)  menüsünde gezinmek için ok d¿ĵmelerini kullanēn. 

 

ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 

6. Sensor Type (Sensör Türü)  se­eneĵine gitmek i­in ok tuĸlarēnē kullanēn. 
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7. ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 

8. Ekran, Current Sensor (Geçerli Sensör) arayüzünü gösterecektir. 

 

9. Devam etmek için ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 

10. Bu adēmda istenen Sensör Türünü  seçebilir ve medya kalibrasyonu yapabilirsiniz. 

 

 

 

ñGe­erli Sensºrò o anda se­ili 
olan sensör türünü gösterir 



 
SATO BASIC LINE WT4-AXB Seri Yazēcē 
Kullanēm Kēlavuzu 
 

52 
 
 

3.6 Bir Yapēlandērma Raporu Yazdērma 

Yazēcēnēn baskē kalitesini kontrol etmek ve i­ ayarlarēnē gºrmek i­in bir kendi kendine test 

yapēn ve bir yapēlandērma raporu yazdērēn. ķu adēmlarē yerine getirin: 

ü Kēsayol D¿ĵmesini Kullanarak Test Baskēsē Yapma Adēmlarē 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatēn. 
 

2. Medya ve ĸeridi yerleĸtirin (y¿kleyin). 

3. Gücü açarken Sol  d¿ĵmeye basēn ve basēlē tutun. 

 

4. LCDôde ñSELF-TEST ...(KENDĶ KENDĶNE TEST)ò gºr¿nt¿lendiĵinde Sol d¿ĵmeyi 

bērakēn. 

5. Yazēcē, izleyen sayfadaki ºrnekte gºsterildiĵi gibi bir yapēlandērma raporu yazdēracaktēr. 

T¿m karakterler 2 s¿tunda yazdērēlēr: saĵ s¿tun, sisteminizden alēnan karakterleri 

gºsterir ve sol s¿tun ise karakterlerin onaltēlēk d¿zende karĸēlēk gelen deĵerlerini 

gºsterir. Bu, kullanēcēlarēn veya m¿hendislerin programē doĵrulamasēnē ve hata 

ayēklamasē yapmalarēnē saĵlar.  
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ü LCD Men¿s¿nden Test Baskēsē Yapma Adēmlarē 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

2. Bu aĸamada yazēcē ekranē aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºsterecektir: 

 

3. Orta d¿ĵmeye basēn, ardēndan ona tekrar basēn ve basēlē tutun. 

 

4. Yazēcē ekranē ĸimdi aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºr¿nt¿leyecektir: 

 

5. Tools (Araçlar)  menüsünde gezinmek için ok d¿ĵmelerini kullanēn. 
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6. ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 

7. Test Print (Test Baskēsē) se­eneĵine gitmek i­in ok tuĸlarēnē kullanēn. 

 

8. Bir yapēlandērma raporu yazdērmak i­in ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 
Kendi kendine test sayfasēnē yazdērdēktan sonra yazēcēnēn yapēlandērma ayarlarēnē 

gºrebilirsiniz. Kendi kendine test sayfasē, yazēcēnēn g¿ncel ayarlarē hakkēnda deĵerli bilgiler 

saĵlar ve size yazēcēnēn d¿zg¿n ­alēĸtēĵēnē ve ihtiya­larēnēzē karĸēlayacak biçimde 

ayarlandēĵēnē kontrol etmenize imkan verir. Yazdērēlan ayarlar tipik olarak ĸu ayrēntēlarē 

içerir: 
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Aĸaĵēdaki ĸekil yapēlandērma etiketini gºstermektedir. 

Á SBPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE (BELLENĶMLE ETĶKET YAZICISI) 

Yazēcēnēn model adē ve kurulu olan bellenim s¿r¿m¿. 

2. STANDARD RAM (STANDART RAM)  

Yazēcēda mevcut olan toplam SDRAM (Senkron Dinamik Rastgele Eriĸimli Bellek) 

miktarē. 

3. AVAILABLE RAM (KULLANILABĶLĶR RAM): 

O anda kullanēlabilen RAM miktarē. 

4. FLASH TYPE (FLAķ BELLEK T¦R¦) 

Yazēcēda kurulu olan flaĸ belleĵin t¿r¿ ve b¿y¿kl¿ĵ¿. 

5. AVAILABLE FLASH (KULLANILABĶLĶR FLAķ BELLEK): 

O anda kullanēlabilen flaĸ bellek miktarē. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (FLAķ)]: 

Flaĸ bellekte saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (RAM)]: 

RAMôda saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (ANA MAKĶNE)]: 

USB ana makinesinde saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

9. H. POSITION ADJUST. (YATAY KONUM AYARI)  

Yatay baskē konumu ayar deĵeri. 

10. GAP SENSOR (ARALIK SENSÖRÜ)  

Kullanēlmakta olan medya sensºr¿ t¿r¿n¿ gºsterir: GAP (ARALIK): Aralēk sensºr¿. 

11. REF (YANSIMALI):  

Yansēmalē sensºr kullanēldēĵēnda sensºr ºl­¿m deĵeri. Yazēcē bir ARALIK sensºr¿ 

kullandēĵēndan bu, bu durumda ge­erli deĵil. 

12. GAP (ARALIK):  
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Aralēk sensºr¿ (GAP) kullanēldēĵēnda sensºrle medya arasēndaki mesafe. 

13. MAX LABEL HEIGHT (MAKSĶMUM ETĶKET Y¦KSEKLĶĴĶ): 

En fazla yazdērēlabilir etiket y¿ksekliĵi. 

14. PRINT WIDTH (BASKI GENĶķLĶĴĶ): 

Dot cinsinden en fazla baskē geniĸliĵi. 

15. LAB LEN (TOP TO TOP) [ETĶKET UZUNLUĴU (¦STTEN ¦STE)]: 

S¿rekli olmayan medya i­in iki ardēl etiketin ¿st kenarlarē arasēndaki uzunluk. 

16. SPEED (HIZ): 

Saniyede in­ (ips) cinsinden baskē hēzē. 

17. DARKNESS (KOYULUK):  

Ge­erli baskē koyuluĵu ayarē. 

18. Thermal Transfer (Termal Transfer)  

Yazdērma yºntemini belirtir: THERMAL TRANSFER (TERMAL TRANSFER): ķerit 

kullanēr. 

19. PRINT DISTANCE (YAZDIRMA MESAFESĶ): 

Metre cinsinden toplam yazdērma uzunluĵu. 

20. CUT COUNT (KESME SAYISI):  

Kesicinin ger­ekleĸtirdiĵi toplam kesme sayēsē. 

21. RS232: 

RS-232C iletiĸim ayarlarē (baud hēzē, veri bitleri, parite, bitiĸ bitleri, akēĸ kontrol¿). 

22. MEDIA (MEDYA):  

Yazēcēya y¿klenmiĸ olan medya t¿r¿ (s¿rekli veya s¿rekli olmayan). 

23. PRINT LENGTH METHOD (BASKI UZUNLUĴU  Y¥NTEMĶ): 

Baskē uzunluĵunun nasēl belirlendiĵini gºsterir. Bu durumda MANUAL PRINT 

(MANÜEL BASKI)  olarak ayarlanmēĸtēr. 
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24. REPRINT AFTER ERROR (HATADAN SONRA YENĶDEN YAZDIR) 

Hatadan sonra yeniden yazdēr fonksiyonunun etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē 

gºsterir. Ge­erli durumda etkin deĵildir. 

25. BACKFEED ENABLED (GERĶ BESLEME ETKĶN) 

Geri besleme iĸlevinin etkin olup olmadēĵēnē gºsterir. 

26. CUTTER DISABLED (KESĶCĶ DEVREDIķI) 

Kesicinin devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

27. DISPENSER DISABLED (DAĴITICI DEVREDIķI) 

Daĵētēcēnēn devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

28. CUTTER/DISPENSER OFFSET (KESĶCĶ/DAĴITICI OFSETĶ): 

Kesici veya daĵētēcē pozisyonu i­in ofset deĵeri. 

29. IP ADDRESS (IP ADRESĶ): 

Yazēcēya atanmēĸ olan IP adresi. 

30. SUBNET MASK (ALT AĴ MASKESĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē alt aĵ maskesi. 

31. GATEWAY (AĴ GE¢ĶDĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē aĵ ge­idinin adresi. 

32. MAC ADDRESS (MAC ADRESĶ): 

Yazēcēnēn aĵ arabiriminin MAC adresi. 

33. DHCP: 

DHCPônin (Dinamik Bilgisayar Konfig¿rasyonu Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup 

olmadēĵēnē gºsterir. Etkinse yazēcē, bir DHCP sunucusundan otomatik olarak bir IP 

adresi alēr. 

34. DHCP CLIENT ID (DHCP ĶSTEMCĶ KĶMLĶĴĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē DHCP istemci tanēmlayēcēsē. 
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35. DHCP HOST NAME (DHCP ANA MAKĶNE ADI): 

DHCP i­in kullanēlan ana makine adē. 

36. SNMP: 

SNMPônin (Basit Aĵ Yºnetim Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

37. SOCKET COMM (SOKET ĶLETĶķĶMĶ): 

Soket iletiĸiminin etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

38. SOCKET PORT (SOKET BAĴLANTI NOKTASI): 

Soket iletiĸimi i­in kullanēlan baĵlantē noktasē numarasē. 

39. IPV6 MODE (IPV6 MODU): 

IPv6 adresi atama modu. 

40. IPV6 TYPE (IPV6 TÜRÜ): 

IPv6 adresinin türü. 

41. IPV6 ADDRESS (IPV6 ADRESĶ): 

Yazēcēya atanan IPv6 adresi. 

42. LINK LOCAL (YEREL BAĴLANTI) 

Yazēcēnēn yerel baĵlantē IPv6 adresi. 

43. PRODUCT SN (ÜRÜN SN): 

Yazēcēnēn seri numarasē. 

44. USB SN (USB SN):  

USB ana makine arabiriminin seri numarasē. 

45. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/sagc:  

Sensºr kalibrasyonu ve ofsetlere iliĸkin geliĸtirici hata ayēklama bilgisi. 

46. lv:  

Geliĸtirici hata ayēklama bilgisi. 
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Yazēcēnēzēn bir Kablosuz kombo mod¿l¿ varsa SBPL yapēlandērma etiketiniz ĸu 

kayētlarē i­erecektir: 

 

1. COMBO VERSION (KOMBO SÜRÜMÜ)  

Kombine WLAN/Bluetooth modülünün bellenim sürümü. 

2. BT DEVICE (BT AYGITI)  

Bluetooth aygētēnēn t¿r¿. Bu durumda bu bir Bluetooth yazēcēsēdēr. 

3. BT MAC  

Bluetooth arabiriminin MAC adresi. Bu, yazēcēnēn Bluetooth iletiĸimi i­in benzersiz bir 

tanēmlayēcēdēr. 

4. WLAN IP ADDRESS (WLAN IP ADRESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabirimine atanmēĸ olan IP adresi. 

5. WLAN SUBNET MASK (WLAN ALT AĴ MASKESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin kullandēĵē alt aĵ maskesi. 

6. WLAN GATEWAY (WLAN AĴ GE¢ĶDĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin kullandēĵē aĵ ge­idinin adresi. 

7. WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC ADRESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin MAC adresi. Bu, yazēcēnēn Wi-Fi iletiĸimi i­in benzersiz bir 

tanēmlayēcēdēr. 

8. WLAN DHCP  
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WiFi arabirimi i­in DHCPônin (Dinamik Bilgisayar Konfig¿rasyonu Protokol¿) etkin veya 

devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. Etkinse yazēcē, bir DHCP sunucusundan otomatik 

olarak bir IP adresi alēr. 

9. WLAN DHCP HOSTNAME (WLAN DHCP ANA MAKĶNE ADI) 

Wi-Fi arabiriminde DHCP i­in kullanēlan ana makine adē. 

10. WLAN SOCKET PORT (WLAN SOKET BAĴLANTI NOKTASI) 

Wi-Fi ¿zerinden soket iletiĸimi i­in kullanēlan baĵlantē noktasē numarasē. 

11. WLAN SSID  

Yazēcēnēn baĵlē olduĵu Wi-Fi aĵēnēn SSID (Servis Seti Tanēmlayēcēsē). Bu, Wi-Fi aĵēnēn 

adēdēr. 

12. WLAN MODE (WLAN MODU)  

Wi-Fi arabiriminin ­alēĸma modu. Bu durumda bu, ñInfrastructure (Altyapē)ò modudur ki 

yazēcēnēn bir Wi-Fi eriĸim noktasēna baĵlē olduĵu anlamēna gelir. 

13. WLAN COUNTRY CODE (WLAN ÜLKE KODU)  

Wi-Fi d¿zenlemeleri i­in ¿lke kodu ayarē. 

14. WLAN CHANNEL (WLAN KANALI)  

Yazēcēnēn kullandēĵē Wi-Fi kanalē. 

15. WLAN NETWORK AUTHENTICATION (WLAN AĴ KĶMLĶK DOĴRULAMASI) 

Wi-Fi aĵēna baĵlanmak i­in kullanēlan kimlik doĵrulama yºntemi. Bu durumda bu, 

WPA2-Personalôdir ki g¿venli bir ĸifreleme yºntemidir. 

16. WLAN WPA PRE -SHARED KEY (WLAN WPA ¥NCEDEN PAYLAķTIRILAN 

ANAHTAR)  

Wi-Fi g¿venliĵi i­in bir WPA ºnceden paylaĸtērēlan anahtarēn (parolanēn) kullanēlēp 

kullanēlmadēĵēnē gºsterir. Yēldēz iĸaretleri ger­ek parolayē temsil eder ve g¿venlik 

nedenleri için maskelenir.  
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Aĸaĵēdaki ĸekil yapēlandērma etiketini gºstermektedir. 

Á SZPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE (BELLENĶMĶYLE ETĶKET YAZICISI) 

Yazēcēnēn model adē ve kurulu olan bellenim s¿r¿m¿. 

2. STANDARD RAM (STANDART RAM)  

Yazēcēda mevcut olan toplam SDRAM (Senkron Dinamik Rastgele Eriĸimli Bellek) 

miktarē. 

3. AVAILABLE RAM (KULLANILABĶLĶR RAM): 

O anda kullanēlabilen RAM miktarē. 

4. FLASH TYPE (FLAķ BELLEK T¦R¦) 

Yazēcēda kurulu olan flaĸ belleĵin t¿r¿ ve b¿y¿kl¿ĵ¿. 

5. AVAILABLE FLASH (KULLANILABĶLĶR FLAķ BELLEK): 

O anda kullanēlabilen flaĸ bellek miktarē. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (FLAķ)]: 

Flaĸ bellekte saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (RAM)]: 

RAMôda saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (ANA MAKĶNE)]: 

USB ana makinesinde saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

9. H. POSITION ADJUST. (YATAY KONUM AYARI)  

Yatay baskē konumu ayar deĵeri. 

10. GAP SENSOR (ARALIK SENSÖRÜ)  

Kullanēlmakta olan medya sensºr¿ t¿r¿n¿ gºsterir: GAP (ARALIK): Aralēk sensºr¿. 

11. REF (YANSIMALI):  

Bir yansēmalē sensºr kullanēldēĵēnda sensºr ºl­¿m deĵeri. Yazēcē bir ARALIK sensºr¿ 

kullandēĵēndan bu, bu durumda ge­erli deĵil. 

12. GAP (ARALIK):  
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Aralēk sensºr¿ (GAP) kullanēldēĵēnda sensºrle medya arasēndaki mesafe. 

13. MAX LABEL HEIGHT (MAKSĶMUM ETĶKET Y¦KSEKLĶĴĶ): 

En fazla yazdērēlabilir etiket y¿ksekliĵi. 

14. PRINT WIDTH (BASKI GENĶķLĶĴĶ): 

Dot cinsinden en fazla baskē geniĸliĵi. 

15. LAB LEN (TOP TO TOP) [ETĶKET UZUNLUĴU (¦STTEN ¦STE)]: 

S¿rekli olmayan medya i­in iki ardēl etiketin ¿st kenarlarē arasēndaki uzunluk. Ayrēca 

onu tanēmlamak i­in SZPL komutu ^LLôyi de kullanabilirsiniz. 

16. SPEED (HIZ): 

Saniyede in­ (ips) cinsinden baskē hēzē. 

17. ABS. DARKNESS (MUTLAK KOYULUK):  

Ge­erli baskē koyuluĵu ayarē. Ayrēca onu tanēmlamak i­in SZPL komutu ~SDôyi de 

kullanabilirsiniz. 

18. TRIM. DARKNESS (D¦ZELTME KOYULUĴU): 

Ge­erli koyuluĵun d¿zeltmesi. Onu tanēmlamak i­in SZPL komutu ^MDôyi de 

kullanabilirsiniz. 

19. THERMAL TRANSFER (TERMAL TRANSFER)  

Yazdērma yºntemini belirtir: THERMAL TRANSFER (TERMAL TRANSFER): ķerit 

kullanēr. 

20. PRINT DISTANCE (YAZDIRMA MESAFESĶ): 

Metre cinsinden toplam yazdērma uzunluĵu. 

21. CUT COUNT (KESME SAYISI):  

Kesicinin ger­ekleĸtirdiĵi toplam kesme sayēsē. 

22. RS232: 

RS-232C iletiĸim ayarlarē (baud hēzē, veri bitleri, parite, bitiĸ bitleri, akēĸ kontrol¿). 
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23. CARET CONTROL CHAR (ķAPKA KONTROL KARAKTERĶ) 

ķapka sembol¿ (^) i­in kullanēlan kontrol karakteri. 

24. DELIMITER CONTROL CHAR (SINIRLAYICI KONTROL KARAKTERĶ) 

Sēnērlayēcē sembol¿ (,) i­in kullanēlan kontrol karakteri. 

25. TILDE CONTROL CHAR (TĶLDE KONTROL KARAKTERĶ) 

Tilde sembol¿ (~) i­in kullanēlan kontrol karakteri. 

26. CODE PAGE (KOD SAYFASI)  

Yazēcēnēn kullandēĵē karakter seti tablosu. 

27. MEDIA (MEDYA):  

Yazēcēya y¿klenmiĸ olan medya t¿r¿ (s¿rekli veya s¿rekli olmayan). 

28. PRINT LENGTH METHOD (BASKI UZUNLUĴU  Y¥NTEMĶ): 

Baskē uzunluĵunun nasēl belirlendiĵini gºsterir. Bu durumda MANUAL PRINT 

(MANÜEL BASKI)  olarak ayarlanmēĸtēr. 

29. REPRINT AFTER ERROR (HATADAN SONRA YENĶDEN YAZDIR) 

Hatadan sonra yeniden yazdēr fonksiyonunun etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē 

gösterir. 

30. BACKFEED ENABLED (GERĶ BESLEME ETKĶN) 

Geri besleme iĸlevinin etkin olup olmadēĵēnē gºsterir. 

31. CUTTER DISABLED (KESĶCĶ DEVREDIķI) 

Kesicinin devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

32. DISPENSER DISABLED (DAĴITICI DEVREDIķI) 

Daĵētēcēnēn devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

33. CUTTER/DISPENSER OFFSET (KESĶCĶ/DAĴITICI OFSETĶ): 

Kesici veya daĵētēcē pozisyonu i­in ofset deĵeri. 

34. IP ADDRESS (IP ADRESĶ): 
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Yazēcēya atanmēĸ olan IP adresi. 

35. SUBNET MASK (ALT AĴ MASKESĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē alt aĵ maskesi. 

36. GATEWAY (AĴ GE¢ĶDĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē aĵ ge­idinin adresi. 

37. MAC ADDRESS (MAC ADRESĶ): 

Yazēcēnēn aĵ arabiriminin MAC adresi. 

38. DHCP: 

DHCPônin (Dinamik Bilgisayar Konfig¿rasyonu Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup 

olmadēĵēnē gºsterir. Etkinse yazēcē, bir DHCP sunucusundan otomatik olarak bir IP 

adresi alēr. 

39. DHCP CLIENT ID (DHCP ĶSTEMCĶ KĶMLĶĴĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē DHCP istemci tanēmlayēcēsē. 

40. DHCP HOST NAME (DHCP ANA MAKĶNE ADI): 

DHCP i­in kullanēlan ana makine adē. 

41. SNMP: 

SNMPônin (Basit Aĵ Yºnetim Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

42. SOCKET COMM (SOKET ĶLETĶķĶMĶ): 

Soket iletiĸiminin etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

43. SOCKET PORT (SOKET BAĴLANTI NOKTASI): 

Soket iletiĸimi i­in kullanēlan baĵlantē noktasē numarasē. 

44. IPV6 MODE (IPV6 MODU): 

IPv6 adresi atama modu. 

45. IPV6 TYPE (IPV6 TÜRÜ): 

IPv6 adresinin türü. 
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46. IPV6 ADDRESS (IPV6 ADRESĶ): 

Yazēcēya atanan IPv6 adresi. 

47. LINK LOCAL (YEREL BAĴLANTI) 

Yazēcēnēn yerel baĵlantē IPv6 adresi. 

48. PRODUCT SN (ÜRÜN SN): 

Yazēcēnēn seri numarasē. 

49. USB SN (USB SN):  

USB ana makine arabiriminin seri numarasē. 

50. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/ragc:  

Sensºr kalibrasyonu ve ofsetlere iliĸkin geliĸtirici hata ayēklama bilgisi. 

51. lv:  

Geliĸtirici hata ayēklama bilgisi. 

52-57. Font Image (Yazētipi Gºrseli) 

Referans olarak ve etiket yazētiplerini kontrol etmek i­in yazdērēlan ºrnek yazētipi 

görselleri. 
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Yazēcēnēzēn kablosuz kombo mod¿l¿ varsa SZPL yapēlandērma etiketiniz ĸu kayētlarē 

içerecektir: 

 

1. COMBO VERSION (KOMBO SÜRÜMÜ)  

Kombine WLAN/Bluetooth modülünün bellenim sürümü. 

2. BT DEVICE (BT AYGITI)  

Bluetooth aygētēnēn t¿r¿. Bu durumda bu bir Bluetooth yazēcēsēdēr. 

3. BT MAC  

Bluetooth arabiriminin MAC adresi. Bu, yazēcēnēn Bluetooth iletiĸimi i­in benzersiz bir 

tanēmlayēcēdēr. 

4. WLAN IP ADDRESS (WLAN IP ADRESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabirimine atanmēĸ olan IP adresi. 

5. WLAN SUBNET MASK (WLAN ALT AĴ MASKESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin kullandēĵē alt aĵ maskesi. 

6. WLAN GATEWAY (WLAN AĴ GE¢ĶDĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin kullandēĵē aĵ ge­idinin adresi. 

7. WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC ADRESĶ) 

Yazēcēnēn Wi-Fi arabiriminin MAC adresi. Bu, yazēcēnēn Wi-Fi iletiĸimi i­in benzersiz bir 

tanēmlayēcēdēr. 
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8. WLAN DHCP  

WiFi arabirimi i­in DHCPônin (Dinamik Bilgisayar Konfig¿rasyonu Protokol¿) etkin veya 

devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. Etkinse yazēcē, bir DHCP sunucusundan otomatik 

olarak bir IP adresi alēr. 

9. WLAN DHCP HOSTNAME (WLAN DHCP ANA MAKĶNE ADI) 

Wi-Fi arabiriminde DHCP i­in kullanēlan ana makine adē. 

10. WLAN SOCKET PORT (WLAN SOKET BAĴLANTI NOKTASI) 

Wi-Fi ¿zerinden soket iletiĸimi i­in kullanēlan baĵlantē noktasē numarasē. 

11. WLAN SSID  

Yazēcēnēn baĵlē olduĵu Wi-Fi aĵēnēn SSID (Servis Seti Tanēmlayēcēsē). Bu, Wi-Fi aĵēnēn 

adēdēr. 

12. WLAN MODE (WLAN MODU)  

Wi-Fi arabiriminin ­alēĸma modu. Bu durumda bu, ñInfrastructure (Altyapē)ò modudur ki 

yazēcēnēn bir Wi-Fi eriĸim noktasēna baĵlē olduĵu anlamēna gelir. 

13. WLAN COUNTRY CODE (WLAN ÜLKE KODU)  

Wi-Fi d¿zenlemeleri i­in ¿lke kodu ayarē. 

14. WLAN CHANNEL (WLAN KANALI)  

Yazēcēnēn kullandēĵē Wi-Fi kanalē. 

15. WLAN NETWORK AUTHENTICATION (WLAN AĴ KĶMLĶK DOĴRULAMASI) 

Wi-Fi aĵēna baĵlanmak i­in kullanēlan kimlik doĵrulama yºntemi. Bu durumda bu, 

WPA2-Personalôdir ki g¿venli bir ĸifreleme yºntemidir. 

16. WLAN WPA PRE -SHARED KEY (WLAN WPA ¥NCEDEN PAYLAķTIRILAN 

ANAHTAR)  

Wi-Fi g¿venliĵi i­in bir WPA ºnceden paylaĸtērēlan anahtarēn (parolanēn) kullanēlēp 

kullanēlmadēĵēnē gºsterir. Yēldēz iĸaretleri ger­ek parolayē temsil eder ve g¿venlik 

nedenleri için maskelenir.   



 
SATO BASIC LINE WT4-AXB Seri Yazēcē 
Kullanēm Kēlavuzu 
 

70 
 
 

Aĸaĵēdaki ĸekil yapēlandērma etiketini gºstermektedir. 

Á SIPL 
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1. LABEL PRINTER WITH FIRMWARE (BELLENĶMĶYLE ETĶKET YAZICISI) 

Yazēcēnēn model adē ve kurulu olan bellenim s¿r¿m¿. 

2. STANDARD RAM (STANDART RAM)  

Yazēcēda mevcut olan toplam SDRAM (Senkron Dinamik Rastgele Eriĸimli Bellek) 

miktarē. 

3. AVAILABLE RAM (KULLANILABĶLĶR RAM): 

O anda kullanēlabilen RAM miktarē. 

4. FLASH TYPE (FLAķ BELLEK T¦R¦) 

Yazēcēda kurulu olan flaĸ belleĵin t¿r¿ ve b¿y¿kl¿ĵ¿. 

5. AVAILABLE FLASH (KULLANILABĶLĶR FLAķ BELLEK): 

O anda kullanēlabilen flaĸ bellek miktarē. 

6. NO. OF DL SOFT FONTS (FLASH) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (FLAķ)]: 

Flaĸ bellekte saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

7. NO. OF DL SOFT FONTS (RAM) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (RAM)]: 

RAMôda saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

8. NO. OF DL SOFT FONTS (HOST) [ĶNDĶR. Y¦KL. YAZITĶPĶ SAYISI (ANA MAKĶNE)]: 

USB ana makinesinde saklanan indirilmiĸ y¿klenebilir yazētiplerinin sayēsē. 

9. H. POSITION ADJUST. (YATAY KONUM AYARI)  

Yatay baskē konumu ayar deĵeri. 

10. GAP SENSOR (ARALIK SENSÖRÜ)  

Kullanēlmakta olan medya sensºr¿ t¿r¿n¿ gºsterir: GAP (ARALIK): Aralēk sensºr¿. 

11. REF (YANSIMALI):  

Yansēmalē sensºr kullanēldēĵēnda sensºr ºl­¿m deĵeri. Yazēcē bir ARALIK sensºr¿ 

kullandēĵēndan bu, bu durumda ge­erli deĵil. 

12. GAP (ARALIK):  

Aralēk sensºr¿ (GAP) kullanēldēĵēnda sensºrle medya arasēndaki mesafe. 

13. MAX LABEL HEIGHT (MAKSĶMUM ETĶKET Y¦KSEKLĶĴĶ): 

En fazla yazdērēlabilir etiket y¿ksekliĵi. 

14. PRINT WIDTH (BASKI GENĶķLĶĴĶ): 

Dot cinsinden en fazla baskē geniĸliĵi. 

15. LAB LEN (TOP TO TOP) [ETĶKET UZUNLUĴU (¦STTEN ¦STE)]: 
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S¿rekli olmayan medya i­in iki ardēl etiketin ¿st kenarlarē arasēndaki uzunluk. 

16. SPEED (HIZ): 

Saniyede in­ (ips) cinsinden baskē hēzē. 

17. ABS. DARKNESS (MUTLAK KOYULUK):  

Ge­erli baskē koyuluĵu ayarē. 

18. TRIM. DARKNESS (D¦ZELTME KOYULUĴU): 

Ge­erli koyuluk ayarēna uygulanan d¿zeltme deĵeri. 

19. Thermal Transfer (Termal Transfer)  

Yazdērma yºntemini belirtir: THERMAL TRANSFER (TERMAL TRANSFER): ķerit 

kullanēr. 

20. PRINT DISTANCE (YAZDIRMA MESAFESĶ): 

Metre cinsinden toplam yazdērma uzunluĵu. 

21. CUT COUNT (KESME SAYISI):  

Kesicinin ger­ekleĸtirdiĵi toplam kesme sayēsē. 

22. RS232: 

RS-232C iletiĸim ayarlarē (baud hēzē, veri bitleri, parite, bitiĸ bitleri, akēĸ kontrol¿). 

23. MEDIA (MEDYA):  

Yazēcēya y¿klenmiĸ olan medya t¿r¿ (s¿rekli veya s¿rekli olmayan). 

24. PRINT LENGTH METHOD (BASKI UZUNLUĴU Y¥NTEMĶ): 

Baskē uzunluĵunun nasēl belirlendiĵini gºsterir. Bu durumda MANUAL PRINT 

(MANÜEL BASKI)  olarak ayarlanmēĸtēr. 

25. REPRINT AFTER ERROR (HATADAN SONRA YENĶDEN YAZDIR) 

Hatadan sonra yeniden yazdēr fonksiyonunun etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē 

gösterir. 

26. BACKFEED ENABLED (GERĶ BESLEME ETKĶN) 

Geri besleme iĸlevinin etkin olup olmadēĵēnē gºsterir. 

27. CUTTER DISABLED (KESĶCĶ DEVREDIķI) 

Kesicinin devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

28. DISPENSER DISABLED (DAĴITICI DEVREDIķI) 

Daĵētēcēnēn devredēĸē olduĵunu gºsterir. 

29. CUTTER/DISPENSER OFFSET (KESĶCĶ/DAĴITICI OFSETĶ): 
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Kesici veya daĵētēcē pozisyonu i­in ofset deĵeri. 

30. IP ADDRESS (IP ADRESĶ): 

Yazēcēya atanmēĸ olan IP adresi. 

31. SUBNET MASK (ALT AĴ MASKESĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē alt aĵ maskesi. 

32. GATEWAY (AĴ GE¢ĶDĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē aĵ ge­idinin adresi. 

33. MAC ADDRESS (MAC ADRESĶ): 

Yazēcēnēn aĵ arabiriminin MAC adresi. 

34. DHCP: 

DHCPônin (Dinamik Bilgisayar Konfig¿rasyonu Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup 

olmadēĵēnē gºsterir. Etkinse yazēcē, bir DHCP sunucusundan otomatik olarak bir IP 

adresi alēr. 

35. DHCP CLIENT ID (DHCP ĶSTEMCĶ KĶMLĶĴĶ): 

Yazēcēnēn kullandēĵē DHCP istemci tanēmlayēcēsē. 

36. DHCP HOST NAME (DHCP ANA MAKĶNE ADI): 

DHCP i­in kullanēlan ana makine adē. 

37. SNMP: 

SNMPônin (Basit Aĵ Yºnetim Protokol¿) etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

38. SOCKET COMM (SOKET ĶLETĶķĶMĶ): 

Soket iletiĸiminin etkin veya devredēĸē olup olmadēĵēnē gºsterir. 

39. SOCKET PORT (SOKET BAĴLANTI NOKTASI): 

Soket iletiĸimi i­in kullanēlan baĵlantē noktasē numarasē. 

40. IPV6 MODE (IPV6 MODU): 

IPv6 adresi atama modu. 

41. IPV6 TYPE (IPV6 TÜRÜ): 

IPv6 adresinin türü. 
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42. IPV6 ADDRESS (IPV6 ADRESĶ): 

Yazēcēya atanan IPv6 adresi. 

43. LINK LOCAL (YEREL BAĴLANTI) 

Yazēcēnēn yerel baĵlantē IPv6 adresi. 

44. PRODUCT SN (ÜRÜN SN): 

Yazēcēnēn seri numarasē. 

45. USB SN (USB SN):  

USB ana makine arabiriminin seri numarasē. 

46. rt/rm/sm/rv/sv/bv/rso/sso/drso/dsso/urso/usso/ragc:  

Sensºr kalibrasyonu ve ofsetlere iliĸkin geliĸtirici hata ayēklama bilgisi. 

47. lv:  

Geliĸtirici hata ayēklama bilgisi.  
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3.7 Fabrika Varsayēlanlarēna Resetleme 

Yazēcēnēzē resetlemek onu ilk baĸtaki fabrika ayarlarēna geri dºnd¿rebilir ve bunu yapmak 

deĵiĸtirilen ayarlarēn neden olduĵu sorunlarē ­ºzmeye yardēm edebilir. 

Dikkat: Yazēcēyē resetlemek t¿m ayarlarē varsayēlan deĵerlerine geri y¿kler. G¿ncel 

ayarlarēnēzēn bir kaydēnē tutmak istiyorsanēz yazēcēnēzē resetlemeden ºnce bir yapēlandērma 

etiketi yazdērēn. Yazēcēnēn flaĸ belleĵinde saklanan t¿m ayarlar yazēcēnēn g¿c¿ kapatēldēktan 

sonra bile korunur. 

ü Yazēcēyē kēsayol d¿ĵmesini kullanarak fabrika varsayēlan ayarlarēna resetlemenin 

adēmlarē 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ kapatēn. 

2. Saĵ d¿ĵmesine basēn ve basēlē tutun ve sonra yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

 

3. LCDôde ñRESET (RESETLE)ò gºr¿nt¿lendiĵinde ve ONLINE (HAZIR) gºstergesi 

yanēp sºnerken Saĵ d¿ĵmeyi bērakēn. 

4. Yazēcē resetlenecektir. LCDôde ñOnline (Hazēr)ò gºr¿nt¿lenip ONLINE (HAZIR) 

gºstergesi yanar ancak yanēp sºnmediĵinde resetleme tamamlanmēĸ olur. 

ü Yazēcēyē LCD Men¿s¿nden fabrika ayarlarēna resetlemenin adēmlarē 

1. Yazēcēnēn g¿c¿n¿ a­ēn. 

2. Bu aĸamada yazēcē ekranē aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºsterecektir: 
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3. Orta d¿ĵmeye basēn, ardēndan ona tekrar basēn ve basēlē tutun. 

 

4. Yazēcē ekranē ĸimdi aĸaĵēdaki aray¿z¿ gºr¿nt¿leyecektir: 

 
5. System (Sistem)  menüsüne gitmek için ok tuĸlarēnē kullanēn. 

 
6. ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine basēn. 

 
7. Load Defaults (Varsayēlanlarē Y¿kle) se­eneĵine gitmek i­in ok tuĸlarēnē kullanēn. 
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8. Yazēcēyē fabrika varsayēlan ayarlarēna resetlemek i­in ENTER (GĶRĶķ) d¿ĵmesine 
basēn. 

 

Resetleme iĸlemi tamamlandēktan sonra aĸaĵēdakiler ĸimdi varsayēlan deĵerlere 

resetlenecektir: 

ω Etiket parametreleri 

ω Isē (Koyuluk) 

ω Hēz 

ω Spesifik em¿lasyon i­in diĵerleri 

 

Not:  

Zaten basēlmēĸ olan etiket uzunluĵunu gºsteren baskē uzunluĵu resetlenemez. 
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3.8 Medya algēlama 

Yazēcē iki t¿r medya sensºr¿ sunar: aralēk ve yansēmalē. Her iki sensºr t¿r¿ belirli medya 

t¿rlerini algēlar ve hareket ettirilebilen bir mod¿l olarak birlikte kurulurlar. 

3.8.1 Aralēk sensºr¿ 

Aralēk sensºr¿ etiketin t¿m geniĸliĵi boyunca aralēklarē algēlamak i­in kullanēlēr. 

Tek Sütun  

Orta Çizgi ve Sensör Konumu 

 

  

Min 
2mm 
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3.8.2 Yansēmalē sensºr 

Yansēmalē sensºr aralēklarē, ­entikleri ve I-Markôē algēlar. 

Birden Çok Sütun  Çentik  

 

 

Siyah Ķĸaret 

 

  

Min 
2mm 

Sensör Konumu Sensör Konumu 

 

Medyayē sensºrle hizalamak i­in siyah iĸaretli tarafē aĸaĵē bakacak bir ĸekilde ­evirin. 

Medya Sensör Tutucu Medya Sensºr¿ Konum Ķĸareti 

¥nden Gºr¿n¿ĸ 

Min 
2mm 
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3.8.3 Medya Sensºr¿n¿n Konumunu Ayarlayēn 

Medya sensºr¿; yazēcēnēn doĵru baskē konumu ve etiket uzunluĵu elde etmesine yardēm 

etmek i­in etiketlerdeki aralēklarē, ­entikleri veya delikleri algēlar. Aralēklarē olan etiketler i­in 

sensºr, medya nerede bulunuyorsa orada konumlandērēlabilir. ¢entikleri veya delikleri olan 

etiketler kullanēlēyorsa, medya sensºr¿n¿n konumunu yatay olarak ayarlamak i­in Medya 

Sensºr¿ Konum Levyesini i­e veya dēĸa doĵru ­ekin. 

 
 

 

Medya sensºr¿ konum iĸaretinin etiketlerin ­entiĵinin veya deliĵinin 
tam ¿zerinde olmasēnē saĵlayēn. Aĸaĵēya bakēn. 

  

Medya Sensörü Konum Levyesi 
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3.8.4 Astar kalibrasyonu 

Yazēcēnēn kullanēlan medyayē etkin bir ĸekilde tanēmasē i­in, farklē bir medyaya ge­iĸ 

yaptēĵēnēzda Astar Kalibrasyonu yapmanēzē (medya kalēnlēĵē, renk farklē gibi) ºneririz. Bunu 

yapmak yazēcēnēn yeni medya astarēnēn penetrasyon etkisini anlamasēna ve Yansēmalē 

sensºr ve Aralēk sensºr¿n¿n seviyelerini ayarlamasēna yardēm edebilir. 

ü Astar Kalibrasyonu Adēmlarē 

1. Astardan ilk etiketi kaldērēn. 

2. Astarē baskē kafasēnēn altēna yerleĸtirin (2.3 Medyayē yerleĸtirin iĸlemiyle aynē) ve 

baskē kafasēnē kapatēn. 

3. LCD men¿s¿nden Astar Kalibrasyonu iĸlevini ­alēĸtērēn. 
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3.8.5 Yansēmalē sensºr d¿zeyi ve Aralēk sensºr d¿zeyi 

Baskē konumunun beklendiĵi gibi iyi olmamasē durumunda sensºr algēlama d¿zeyini 

gerektiĵi gibi man¿el olarak ayarlayēn. Yansēmalē algēlama d¿zeyi ve Aralēk algēlama d¿zeyi 

LCD menüsünden ayarlanabilmektedir. 

 
  

ñReflective Sensor Level (Yansēmalē 

Sensºr D¿zeyi)ò, ñSensor Type 

(Sensºr T¿r¿)ò altēndan se­ilebilir. 
























































































